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(セツ K ア、ツプ編） 


プ U ンタを設置-操作ずる前に必ずお読みくださし、。 
また、ご使巧中もお手元に置いてご活用ください。 
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安全上のご注意 


感感 感爲感0 


製品を設置-ご使用になる前に必ずお読みください。 

このたびは 、 SPEEDIA VI 已〇日シ U —ズをお買い上げいただをまして、まことにありびとラございます。 

この「取扱説明書」は 、 SPEEDIA VI 已〇〇シ U - ズを安全に正しくご使用いただくためにプリンタの正しい使いかた-点検-不具合が起きたときの処置のしかたなどにつ 
いて説明したちのです。プリンタをご使用の前に必ずお読みください。ご使用中もお手元に置いてご利用いただけるよラ、印刷してご使巧ください。サーバーをご使用の 
場合は、本 CD - R 日 M のデータを共有フォルダにコピーして、プ U ンタをご使用になるち全員び参照でをるよラにしておくことをおすすめします。 

本書の適用機種 ： SPEEDIA VI 已日日 


ま意表71^1しついて 


絵表示について 


本製品は内部に高温-高電圧部品を使用しています。お客様や他の人々への危書や 
財産への損書を未然に防止するため、本書では、製品の取り扱いを誤ったときに生 
じる危害や損書の大ささと切迫の程度ごとに、次のよラな注意表示をしています。 


A 警告 
A を意 


このま意表示び付いたま意艾を無視して誤った取り扱いをする 
と、人び死亡または重傷を負ラ事びあります。 

このま意表示び付いたま意文を無視して誤った取り扱いをする 
と、人び傷害を負うまたは、財産に損害を与える事びありま 
す。 


本書にはさらに次のような絵表示をしています。 


記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。 

Ll ^ 左の例は、高電圧部分につさを意び必要なことを意昧します。 


您) 

运 


記号は「してはいけないこと」を意味しています。 

左の例は、分解禁止を意味します。 

0記号は「しなければな5ないこと」を意味しています。左の例は電源 
プラグをコンセントか5抜かなければな5ないことを意なします。 
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A 警告 


< 電源に関する警告 > 

AC 100 V 、 已0/已 OHz 、 1巳 A じ(上の専用コンセントじ(外 
C nJ には接続しないでください。火災■感電の恐れびありま 
ず。 

〇 電源プラグやコンセント及び、プ U ンタ側の差し込み□(イ 
ンレット）に付着したホコ U は、必ず取り除いてください。 
そのまま使用していると、発熱や义災の原因になる事びあ 
0ます。 

© アース線を第3種接地工事をしたアース端テに接続してく 
ださい。アース接続びされないで、万一漏電した場合は、 
乂災-感電の恐れびあります。アース接続びでさない場合 
は、お買いホめの販売店にご相談ください。 

次のよラなところには、絶対にアース線を接続しないでく 

し ださぃ。 

'' ガス管(引火や爆発の恐れびあります。） 

• 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流び流 
れて危険です。） 

• 水道管(配管の途中びプラスチック等になっている事びを 
いため、アースの役割を果たしません。） 

タコ足配線や電源コードの継 
( X )ざ足し（容量不足の延長コー 
— ド)は使用しないでください。 

また、パソコン等の補助コン 
セントには接続しないでくだ 
さい。义災-感電の恐れびあ 
D ます。 



A 警告 


0 


電源コードを傷つけた 
り、破損したり、加工し 
ないでください。また、 

重たいものをのせたり、 

引っぱったり、無理に巧 
げたりずると、電源コー 
ドを傷め、义災.感電の恐れびあります。電源コードに傷 
や亀裂び付いたとさは、すぐに使用を中止し、電源プラグ 
をコンセントから巧いて、お買い求めの販売店に連絡し、 
新しい電源コードに交換してください。 



0 めれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電 
の恐れびありまず。 

0 プ U ンタの電源スイツチを ON にしたままプラグを巧さ差 
ししないでください。プラグび変質し、火災の原因になる 
事びあります。 


<製品の取り扱いに関する警告> 




製品の上に水の入った容器(コップ' 巧瓶-植木鉢など)や 
金属物（ク U ップ-ホチキスの針等）を置かないでくださ 
い。こぼれたり、製品の中に入った場合、义災■感電の恐 
れびあります。万一製品の中に異物び入った場合は、ずぐ 
に電源を切り、電源プラグを抜いて、お買いホめの販売店 
にご連絡ください。 
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A 警告 


万一製品から煙び出ている、変な臭いや異音びするなどの 
異常状態のまま使用すると、乂災•感電の恐れびありま 
す。このよ5なとをは、すぐに電源スイッチを切り、電源 
プラグをコンセントから抜いて、お買いまめの販売店にご 
連絡< ださい。お客様による修理やを油は危険ですので絶 
巧にしないでください。 

製品を分解-改造しないでください。义災-感電の恐れび 
あります。製品の調整■点検の際は、お買いホめの販売店 
にご連絡ください。 


A 注意 


<電源に関するを意> 


© アース線は必ず、電源プラグをコンセントに差し込む前に 
取り付けてください。また、アース線を取りがず場合は、 
必ず電源プラグをコンセントから抜いてから取りかしてく 
ださい。 


(S) 

(S) 


電源プラグを抜くときは、電源コードを引っぱらないでく 
ださい。電源コードび傷つき、火災-感電の原因になる事 
びあります。 

電源 コー ドは付属のもの L が I は使用しないでください。ま 
た、付属の電源 コー ドを他の製品に使用しないで < ださ 
い。発熱や火災の原因になることびあります。 


4 


A ま思 


本製品を移動するときや、お手入れのとをは、必ず電源プ 
ラグをコンセントから巧いてください。感電や、電源コー 
ドび傷つして火災の原因になる事びあります。 

連体などで、本製品を長期間ご使用にならないとさは、ま全 
のために必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 

パソコンと同じコンセントを使用すると、パソコンの画面 
びちらついたり、誤動作によりパソコンのデータびミ肖える 
事びあります。プ U ンタの電源コードをパソコンと別の専 
用コンセントに差し替えてください。 


<設置場所に関する注意> 

湿気やホコリのをい場所に置かないでください。乂災•感 
i ^ X ) 電.故障の原因になる事びありまず。 

プリンタ本体は床から3已 cm 社離して設置してください。 

〇 安全のため次の温度や湿度を満足する場所に設置して < だ 
さい。 

周囲温度：1〇〜 32 °C 

周囲湿度： 20〜 80% RH け目巧湿度） 

• 結露しないようにミ主意してください。 

• 周囲湿度び30%し U 下の場所に設置ずる場合は、加湿器又 
は静電気防止マットなどを使用してください。 

ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可 
(XJ 燃物猫燃性スプレー等)や力ーテンなどの燃えやすし化の 
に近い場所には設置しないでくださし)。火災の原因になる 
事びあります。 


® 感教©慰© 


脚 


を爱〇 










〇 狭い部屋で長時間使用するとさは、換気にごを意くださ 
し、。プ1」ンタの排気び直接人に当たらないように設置して 
ください。気分び悪くなることびあります。また、カーテ 
ンやを類等に長期間排気び当たらないよラにしてくださ 
し、。巧れ（シ 5) び付くことびあります。 

0 製品の通風□をふさびないでください。通風□をふさいだ 
まま使用すると、製品内部の温度び上昇して、义災の原因 
になる恐れびあります。 

〇 キャスターび付いた台の上に設置するときは、必ずキャス 
ター止めをしてください。動いたり、倒れたりして、けび 
の原因になる事びあります。 

0 大切な家具などの上に設置しないでください。長時間同じ 
場所に設置しておくと、製品のゴム足び設置した場所に付 
着して巧ず事びあります。 

0 テレビやラジオの近くに設置しないでください。受信障害 
の原因になる事びあります。 

<製品の取り扱いに関ずるを意> 

〇 シェ J レは必ず最後まで開けてください。途中で止めたり、 
開けたシェルに手を軸れると、シェルび閉じて手などをは 
さまれ、けびをする事びありまず。シェルを閉めるとさは 
必ず周囲の人の手や物をはさまないよラ十分ごを意 < ださ 
い。 

A 用紙排出口付近の定着ュニットは高温になりまずので手を 
_軸れないでください。やけどの原因になりまず。 


詰まった用紙を取り除いたり、消耗品を交換するとさなど 
はプ U ンタの突起部に触れてけびをしないよラにごミ主意く 
ださい。 

詰まった用紙を取り除くときは、内部に紙片び残らないよ 
ラにすべて取り除いてください。紙片び残ったまま使用す 
ると义災の原因になる事びあります。 

なお、用紙び定着 ユニッ トの内部に残って取り除けないと 
をにはお理に取らないで、ただちに電源を切り、お買いホ 
めの販売店にご連絡 < ださい。 

製品内部の電極や金属部品に手を軸れないでください。感 
電の恐れびあります。製品のお手入れは、必ず電源スイッ 
チを切ってから行なってください。 

巧のカバーなどを掛ける場合は、電源を切った後、製品の 
内部び十分;令えさってか日掛けてください。製品の内部び 
熱いラちに掛けると、义災の原因になる事びありまず。 

トナーやドラムに毒性はありませんび、トナーび手や皮膚 
についたとをはずぐに洗い流してください。万ートナーび 
目に入ったときは、すぐに水道の水で目に入ったトナーを 
洗い流し、眼科医の診療を受けてください。 

消耗品の交換の際は、トナーで周囲を巧さないよラに紙な 
どを敷いて行なってください。万ートナーび巧服に付いた 
ときは、めらさずに、掃除機で吸い取ってください。 


么注思 A 注思 
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A ま意 


<持ち運び-廃棄に関するを意> 

〇 製品を持ち達ぶ際は必ず2人!;(上で運んで 
ください。図のように製品の取っ手をしっ 
かりと持って、静かに持ち上げます。おを 
傷めたり、製品を落としてけびをしないよ 
ラに十分ごを意ください。製品重量は、約 
2巳 k 吕あります。 

オプシヨンのお張ペーパフイータ'や両面印 
刷装置をご使用のとをは、本体から取り外して別々に運ん 
で < ださい。 

使用済みの消耗品は焼却しないでください。一部可燃性の 
( X / 材料を使用しているため、 乂災' やけど-ガスの発生など 
〜^ で思わめ事故の原因になります。カシオは地球環境保護の 
ために、使用済みのドラムセットとトナーセットを無償で 
回収しています。詳しくは別売のドラムセットまたは卜 
ナーセットに同捆されている案内書をご覧ください。やむ 
を得ず廃棄する場合は、一般の不燃物(廃プラスチック■金 
属)扱いで廃棄してください。なお、地方自治体の条例によ 
り廃棄-分別のち法び指定されている場合はそれに従って 
廃棄してください。 



巨 










マニュアルの構成 


本製品には、次の説明書と CD - R 日 M マニュアルび付属しています。 

ユーザーズマニュアル(セットアップ編)…本書 

必ずお読みください。 

プ U ンタの設置か5プリンタドライバのインス 
トールまでの手順、操作パネルの表示、基本的 
な印刷、消耗品の交換などび記載されてし、ま 
す。 



プリンタソフトウエア CD - R 日 M 内に収録 ( PDF マニュアル) 



• ユーザーズマニュアル(応用編） 

カラー調整などの各種ユーティ U ティ、拡大 
印刷や製本印刷などさまざまな機能の使い方 
を説明しています。 

• ユーヴーズマニュアル(セットアップ編） 
本書の内容を PDF 形式で収録してあ0ます。 


クイックガイド 



用紙の設定、操作パネルのメッセージ、紙づま 
りの対処方法び記載されています。専用袋に入 
れ、プ U ンタに貼り付けてご使用ください。 


' 前へ) ( :义 へ'^ 

本書の見方 



脚 


I 検索す る) 


表記 

本書では、巧のよ5に表記している場合びあります。 

• SPEEDIA VI 已〇〇 - VI 500 

• Microsoft ® Windows ® Server 2003曰 peratin 旨 system 日本語版一 
Windows Server 2003 

• Microsoft ® Windows ® XP 曰 peratin 呂 system 日本語版 -► WindowsXP 

• Micr 曰 soft 面 Windows ® Millennium Edition operatin 呂 system 日本言吾 
版 一 WindowsMe 

• Microsoft ® Windows ® 98 曰 peratin 呂 system 日本語版 一 Wind 日 ws 98 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operatin 呂 system 日本語版一 
Winclows 2000 

• Windows Server 2003. WindowsXP 、 WindowsMe 、 

Windows 目8、 Windows 2000の総称 一 Windows 


マー ク 


知勺 


プ U ンタを正し<動作させるためのま意や制限です。 
誤った操作をしないため、必ずお読みください。 


プ U ンタを使用するときに巧っておくと便利なことや参考になるこ 
- J とです。 

お読みになることをお勧めします。 
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諸注意 


紙幣、有価記券などの印刷について 

紙階、有価証券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5 
ず、法律に違反し、罰せられまず。 

関連法律 刑法第148条、第149乗、第1目2条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電 波障害防止について _ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自苗見制協議芸 ( VCCI ) の基準に基づくクラ 
ス巨情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としています 
び、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を 
引き起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


高調波規制について 

この装置は、リに C 目]日00 -3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場をのま意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守ヴー■ビスおよび 
挽府ヴポートなどの対応は、日本国列ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用でをないこと 
びあります。このよラな国では、本製品を運用した結果罰せ5れることがありま 
すび、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネ 
ルギースタープ□グラムの基準に適含していると判断します。 
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商標について 

SPEEDIA はカシオ計算機株式会社の商標です。 

CASI 日®はカシオ計算機株式妄社の登録商標です。 

Microsoft . Windows . WindowsNT は、米国 Micros 日 ft Corp 日 ration の米国及 
び、その他の国における登録商標または商標です。 

TrueType は、米国 Apple Computer Inc . の米国及び、その他の国における登録 
商標または商標です。 

Adobe 、 PostScript および Reader は、米国及びその他の国々で登録され 
た Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。 

Scalable Font は A 呂 fa Monotype Corporation か5ライセンスされています。 
CG 日 me 复 a は A 复 fa Monotype Corp 日 rati 日 n の製品です。 

CG Times は The Monotype Corp 日 rati 日 n のライセンスをうけた Times New 
R 曰 man を基にした A 复 fa Monotype Corporati 日 n の製品です。 

Taffy は Ad 日 be Tekton Re 旨 ular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品で 
す。 

CancHd は Adobe Carta に巧応する Agfa Monotype C 曰 「 porati 日 n の製品です。 
CG 、 Candid 、 Taffy は Agfa Monotype Corporation の各国での登録商標または 
商標です。 

Univers 、 Helvetica 、 Palatim 、 Times は Linotype-Hell AG あるいはそのテ尝 
社の香国での登録商標または商標です。 

ITCAvant Garde Gothic 、 ITC Bookman . ITC Zap 干 Din 夏 bats は International 
Typeface Corporation の各国での登録商標または商標です。 

Aria し Times New Roman 、 Albertus、Gill SansI ま The Monotype 
Corporation pic . の香国での登録商標または商標です。 

Win 呂 din 畳 S は Microsoft C 曰 「 porati 日 n の各国での登録商標または商標です。 

A 呂 fa か5ライセンスされた Marigold は Arthur 巨 aker の各国での登録商標または 
商標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 巳は、財団法人日本規格協会を中むに制作グ 
ループび共同開発したものです。許可無く複製することはできません。 

その他各社名、製品名は一般に香社の登録商標または商標です。 
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本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断0します。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することびあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたび、万一ご不審な点や誤 
0、記載ちれなど、お気付きの点びありました5お買い求めの販売店にご連絡 
<ださし、。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわ5ず責任を負 
いかねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、カシオ計算機株式会社に属しています。無断で複製、転記、翻訳 
等を行なってはいけません。必ず、カシオ計算磯株式会社の又書による承諾を得て 
<ださし、。 


Windows x64 対応について 

本プリンタは Windows XP X 目4 Edition / Server 2003 x 日4 Edition 環境でち 
ご使用頂けるよラになりましたび、ご使用にあたっては下の点にごミ主意<ださ 
い。 

1. セットアッププ□グラムでのプリンタドライバのセットアップはでさません。 

2. 各種ユーティリティは使用でさません。 

3. TCP / IP を利用したネットワーク印刷は 、 「Standard TCP/IP Port 」 を使用し 
て < ださい。 

詳しいセツトアップち剤ま、 CD - R 日 M 内にリ強ちの README . TXT をご覧くださし、。 


◎ 2日日己 CASIO COMPUTER CO .. LTD . 
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使用許諾契約 


プ U ンタに付属の CD - R 日 M に含まれているプ□グラム(ただし 、 Adobe Reader は 
除くものとする）およびドキュ^ンテーションはカシオ計算機株式会社化 I 下、カシ 
才計算機といラ）び提供するをのです。プ□グラムおよびドキュメンテーション 
下、総称して本ソフトウェアという）をお使いになる前に、 ■ L の^の項目をお読み下 
さい。 

プ□グラムをインストールした時点で、お客様は、カシオ計算機との間で本契約び 
成立し、本契約条項の拘束を受けることに同意したをのと見なされます。 

1 . 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに对応するカシオ計算機プ U ンタを所有する場合に 
限0、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコン 
ピュータにプ□グラムをインス I ルして、本ソフトウェアを使用することび 
できます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部 
複製することびでさます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権はカシオ計算機ま 
たはカシオ計算機のライセンヴーにあります。本ソフトウェアの構成、編 
成、コードはカシオ計算機及びカシオ計算機のライセンサーの業務上の重要 
な機密事項及び機密情報にあた0まず。本ソフトウェアは米国及び曰本国の 
菅作権法な5びに国際条約及びその使用される国において適用される法律の 
保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければな0ませ 
Aj 。 

た）第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨 
与、レンタル、 U - ス、譲渡、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリン 
グ、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(己）お客様には本契約で認め5れた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかな 

る権利ち付与されません。 
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3. 讓渡 

お客様は1；(下の条件すべてを満足することにより本ソフトウェアを第兰ちに讓 
渡でさます。 

(1) 本ソフトウェアに対応するカシオ計算機プ U ンタと一緒に讓渡する。 

(2) 本ソフトウェアのコピー全てを当該第兰ちに讓渡し、または讓渡しなかった 
コピーを全て破棄する。 

(3) 当該第 S ちび事前に本契約の拘束に同意する。 

4. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約び解除されるまで有効で 
す。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
によ0、本契約を解除することびできます。 

(3) お客様び本契約の条件に違反した場含には、カシオ計算機は、お客様に対し 
てライセンス契約の解除を巧ラことびあります。この様な解除び行われた場 
含には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消ま 
し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 


已.保証 

(1) カシオ計算機あびカシオ計算機のライセンサーは、本ソフトウェアに関し 
て、 UTF のことを含む一切の保証をするちのではありません。 

-本ソフトウェアを使巧ずる事によってお客様の要望する性能または結果が 
得5れること。 

-本ソフトウェアに瑕疵びないこと。 

-第云をの権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することびありまず。 






目.責任の限定 

カシオ計算機及びカシオ計算機のライセンヴーは、本ソフトウェアによって生 
じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対してち、カシオ計算 
機びたとえそのよラな損害の発生の可能性について知5されていたとしても、 
また、それ5の損書についての請求び不法行為(過失を含むびこれに限定されな 
しリに基づくちのであれ、そのイ也の如何なる法律上の根拠に基づ<をのであれ、 
お客様に対して一切責任を負わない をのと します。 

また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第云ちか5な 
されるいかなる請求についても、カシオ計算機及びカシオ計算機のライセン 
ヴーはお客様に巧して一切責任を負担しないちのとします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部び無効で法的拘束力びないとされた場合には、本契約の他の部分 
の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をちつをのとしま 
す。 


8. 輸出管理 

本ソフトウてアは、米国および曰本国の輸出管理ま、その他の関連法令•規則 
で禁止されている国へは輸出されないをのとし、またかかる法令-規則で禁止 
されている態様で使用されないわのとします。お客様は、適切な米国及び曰 
本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウエアや本ソフトウエアか5作られた製品 
を輸出、再輸出しないことに同意します。ちし、お客様びこの条項に違反され 
た場合、自動的にこの契約は解除されるものとしまず。 





目. TC 王 / (is 口忌 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約びお客様に対す 
る本ソフトウエアのライセンスについてカシオ計算機とお客様との間の事前の 
口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様とカシ 
才計算機との間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に 
基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すベ 
てに対する義務を構成するわのとします。 


《Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader はカシオ計算機がアドビシステム社との契約に基づきお客様に配な 
ずるをのです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーヴー使巧許諾巽 
約書に同意することにより、アドビシステム社か SAdobe Reader の使用を許諾さ 
れることにな0ます。 

※商標について 

Adobe Reader は米国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated 
の商標または登録商標です。 

Windows、Windows NT は米国内及び各国で登録された Microsoft Corporation 
の登録商標でず。 

その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 
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プリンタち部の名前 . 18 

付属品を取り付けます . 19 
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オプション品について . 27 













1 プリンタを設置しまず 


製品の確認 


製品び揃っていることを確認してくださし、。 


么注思 


ケガをするおそれがあります。 


A 


このプリンタは重量げ約2已 K 旨ありますので、2人似上で持ち上げてくださ 
い。 

□ プ U ンタ(本体） 



□ ドラムセット 

(シアン、マゼンタ、イエ□-、ブラック各1個ずつ） 



S 憂確認 
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□ スタータトナーセット 

(シアン、マゼンタ、イェロー、ブラック各1個ずつ） 



負ろ 


スタータトナーセットをドラムセットに取り付けた状態で、プリン 
夕内部にセツトされています。 


□ プ U ンタソフトウエア CD-ROM 
□ LED レンズク U —ナ 
□ 電源コード 
□保証書請求用八ガキ 

□ ユーザーズマニュアル(セットアップ編)(本書) 
□ クイックガイド 
□クイックガイド専用袋 


食ろ 


プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータ 
に合わせて別違巧意してください。 

個包箱、繰衝材はプ U ンタを輸送ずるときに使います。捨てずに 
保管してくださし、。 
















設置条件 


動作環境 

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。 

周囲温度 ： ] 日〜 32 °C 

周图湿度 ： 2日〜8日 ％ RH (相対湿度） 

最大湿球温度： 2己で 
• 結震しないようにミち意してください。 

• 周囲湿度が3日％切下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止 
マツトなどを使用してくださし、。 

設置に関するま意 


A 警告 

-高温や火気の近くには設置しないでくださし、。 

-化学反応を起こすよラな場所(実験室など)には設置しないでください。 

-アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。 

-ルさなおモさまの手の届く所には設置しないでください。 

-不安定な場所（ぐ5ついた台や傾いた巧など）には設置しないでください。 

-湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでくださし、。 
-潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでくださし、。 

-振動が多い場所には設置しないでください。 


A 注意 


-プリンタの通気□をふさぐような場所には設置しないでくださし、。 

-毛足の長いジュータンやカーぺットの上には直接設置しないでください。 

-密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでくださし、。 

-強い磁界やノイズの発生源か5離して設置してください。 

-モニタやテレビか5離して設置してくださし、。 

-プ U ンタを移動するときは、プ U ンタの両側を持ってください。 

-このプ U ンタは重量が約2己 k 呂ありますので、2人 L ソ上で持ち上げてくださし、。 






設置スペース 


プ1」ンタの足び柔る大ささの平5な机の上に置いてください。 
プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。 


平面図 



側面図 



1条件 
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プリンタを設置しまず 


® 感教©慰© 


プリンタ各部の名前 


〈正面〉 



〈内部〉 


〈背面〉 




LED ヘッド （4 ヶ前 
排出□ーラ 
定着ユニット 

スタータトナーセット 
(C シアン(青色)） 

スタータトナーセット 
(M マゼンタ(赤色)） 

スタータトナーセット 
(Y イエ□一(黄色)） 
スタータトナーセッI 
(K ブラック(黒色)） 


ドフムセツ 
(C シアン(青色)） 

ドラムセツ 
(M マゼンタ(赤色)） 

ドラムセツ 
(Y イエ □-( 黄色)） 

ドラムセツ 
(K ブラック(黒色)) 


用紙残量表示 


〈インタフェース部〉 


STATUS 0 n 
lOMO - 
100 M 0 」 

LAN ◎- 


'ARALLEL \ 

句 


プッシュスイッチ 
ステータスランプ 


0 

日圓日 

MD 


. ネットワークインタフ ェース 
コネクタ （1 日0/1日 BASE) 

- USB インタフェースコネクタ 

パラレルインタフェースコネクタ 


フリンタ鲁部の名前 
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® 感 ©©感 © 


付属品を取り付けます 


保護具を取りかします。 


@定着ユニットのレバー（青色）を矢印©の方向へ巧し下げなび5、ストッバ IJ 
リース（オレンジ色）を取り外します。 



的 


定着 ユニッ トレバー清色）はパネが強いので、ケガをしないようご注 
意くださし、。 

ストッパ U U ースはプリンタを輸送するとさに使います。必ず保管して 
<ださし、。 

定着ユニットの 
レバ-盾色） 



S 品を取り目まず 
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1 プリンタを設置しまず 


ドラムセツトをセツトします。 


ドラムセ 



〇スタータトナーセットを付けたまま、 
ドラムセット （4 個）を静かに取り出し 
ます。 

ここでは、スタータトナー 
セットの青いレバーは動かさ 
ないで < ださい。 

-ドラム(緑の筒の部分)は、 
非甫に傷つさやずいため取 
り扱いには十分注意してく 
ださい。 

-ドラムセットは、直射日光 
や強し、光(約1己日日ルクス 
上)に当てないで < ださし、。 
室内の照明の下でも已分 ！; Lb 
は放置しないで < ださい。 

©保護シート]を止奴ているテープをは 
びし、矢印の方向に引さ抜さます。 


テープ 


©保護シート2を矢印の方向に引さ抜き 
ます。 


付属品を取り付けまず 
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〇ドラムセツトのラベルの色とプ U ンタ 
のラベルの色を合わせます。 

0 ドラムセツト （4 個）を静かに戻します。 


ラベル 


© トナーセットの青色のレバーを矢印の 
方向にいっぱいまで回します。 

A • スタータトナーセット(製品購入 
■ノ 時に添付されているトナーセッ 
卜)は、 A 4, 日％の印刷密度の場 
合、約1己日日枚印刷可能です。 

-操作パネルの[トナーヲコウ 
カンシテクダヴィ]の表示がい 
つまでち消えないとさは、卜 
ナーセットのレバーが矢印のち 
向にいっぱいまで動かされてい 
るか確認してください。 

-別売のトナーセットを使用した 
後は、スタータトナーセットは 
使巧でさなくなりまず（「己4 
* : * トナーセンサーエラー」 
表示）。最初にスタータトナー 
セットを使用し、「トナーナ 
シ」になってか5、別売の卜 
ナーセットをご使用ください。 



















用紙カセツトに用紙をセツトします。 



用紙ストツバ 


〇用紙カセツトを引き出します。 


用紙カセツトを引き巧いて落と 
さないよ5ご注意ください。ま 
全のために、用紙カセツトを取 
りかして用紙をセツトずること 
をお封めしまず。 

プレートについているゴムは、 
はがさないで<ださい。 


©用紙ストツバを用紙サイズに合わせ、 
確実に固定します。 



@用紙をよくさばき、上下左ちをそろえ 
ます。 



メェ 1 用紙については、己章の「使用で走る用紙」 （12 □ページ) をき考にし 
- J てくださし、。 

プ IJ ンタに適していない用紙の場合、プ IJ ンタが故障するおそれが 
あ0まず。 





©印刷面を下に向けて、用紙をセットし 
ます。 




主.') -用紙は用紙カセツトの手前によ 


せて置さます。 

用紙ガイドの「▽」 マークを 越え 
ないよラにセットします。（連量 
70k 旨（坪量 8 1.4 呂 /m2) 紙で 
3 日 0 枚） 


©用紙ガイドで用紙を固定します。 
©用紙カセツトをプ U ンタに戻します。 


S 品を取り目まず 
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1 プリンタを設置しまず 

J 電源を入れます 



電源の条件 

• l ^ TF の条件を守ってください。 

交流 ( A 仁） ： ] 日 0 V ±10% 

電源周波数 :已 OHz または目日 HZ +2 HZ 

• 電源び不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プ U ンタの最大消費電力は目日日 W です。電源容量に十分を格びあること 
を確認してください。 

• UPS (無停電電源)を使巧した場合の動作は保証していません。無停電電源 
は使用しないでください。 


A 警告 


义災や感電のおそれがあります。 


瓜 A \ 


• 電源コード、アース線の取り付け、取りがしは必ず電源スイッチを OFF にして 
か5行ってください。 

• アース線は必ず専用のアース端子に接続してくださし、水道管、ガス管、電話 
線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。 

• 電源コードの抜さ差しは必ず電源プラグを持って巧ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奧まで差し込んでください。 

• 属れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでく 
ださい。 

• 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、 
空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによって 
プ U ンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続する 
ときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。 

• 電源コードは1ゴ属のちのがは使用しないでください。また、付属の電源コー 
ドを他の製品に使用しないでください。感電、発熱や火災の原因になりまず。 

• 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用ずる場合は、定格1已 A 凹 
上のものを使用してくださし、。 

• 延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プ U ンタが正甫に動作しなし、場合 
があります。 

• 印刷中に電源を切ったり電源プラグを巧かないでください。 

• 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いて<ださい。 


I 電源コードを接続します。 

【ミ 主ゾ） 電源スイッチが OFF ( O ) になっていることを確認してください。 

〇電源]-ドをプリンタに差し込みます。 

0アース 線をコンセントの アース 端テに 
接続した樓、電源プラグをコンセント 



に差し込みます。 

A 警告 

感電のおそれが 
あります。 

A 


必ずアース線を接続してください。 



的 


電源コードは付属のもの列は使用しないでください。また、付属 
の電源コードを他の製品に使用しないでください。感電、発熱や火 
がの原因になります。 


アース線は必ず、電源プラグをコンセントに差し込む前に取り付け 
てください。また、アース線を取りがす場合は、必ず電源プラグを 
コンセントか5抜いてか6取り列してください。 


電源プラグを抜くときは、電源コードを引っぱ！5ないでください。 
電源コードが傷つき、火災-感電の原因になる事があります。 

電源プラグやコンセント及び、プ U ンタ側の差し込み□(インレツ 
卜）に付着したホコリは、必ず取り除いてください。そのまま使用し 
ていると、発熱や火災の原因になります。 


































完全に起動すると[オンライン]表示になります。 


オンライン 

.AUTO 


トレイ1 


i ををます 



© 

感 
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1 プリンタを設置しまず 


電源を切ります 


八ードディスク(オプション)を取り付けていない場合は、そのまま電源を切ってくだ 
さい。 

0 I 



貧') 印刷中は電源を切！5ないで < ださし、。 


懸這りまず 
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@©©@ 


八ードディスク(オプション)を取り付けている場合は、いきなり電源を切5ずに下 
記の手順で電源を切ります。 


食.') 


いきなり電源を切ると、八ードディスクに損傷を与え、使用不能 
になることがありまず。 

[シャツトダウンメニュー]はオプションの八ードディスク装着 
時のみ表示されます。 


〇 「メニュー+」スイッチを数回巧し、 

を表示します。 


[シャツトダウン 


メニユ ー] 


@ 


、<)「設定/実行」スイッチを巧し、[シャットダウン 
ジッコウ]を表示します。 


スタート/ 


0〇 


「設定/実衍スイッチを押します。 


[シャツトダウン]と表示され、シャツトダウン処理び開始されます。 


©[デンゲンヲキッテクダサイ/シャットダウンカン U ヨウ]が表示さ 
れた5、電源スイッチの日 FF (日）を押します。 


0 
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メニューマツプ/ステータスぺージ印刷をします 


I 検索す る) 


プ I 」ンタび正南に動作することを確認します。 


トレイに A 4 用紙をセツトします。 


(サンプル） 




Q kjy 「メニュー+」スイッチを数回巧し、[インフオメーションメ 
ニュー]を表示します。 

@ C -) 「設定/実巧」スイッチを巧し、[メニューマップインサツ/ 
ジッコウ]を表おします。 


〇 〇 


r 設定/実行」スイッチを巧します。 


メニューマップ印刷び開始されます。（吕枚） 

続いてネットワークの設定情報 （Network Inf 日 「 mati 日 n ) び印刷されま 
ず。 （4 妨 
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プリンタを設置しまず 



ク 


ク 

ガ 

斗 

ド' 

の 


納 


クイックガイドの収納 


クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付け、クイックガイドをしまいます。 

7 クイックガイド専用袋を裏側にして、両面テープ （2 ヶ所） 
' をはびします。 



2 


クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付けます。 

クイックガイド 



财 


プリンタの通気□を塞びないように貼り付けてくださし、。 
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感感 感爲感 0 


オプション品について 

増設メモリモジュール 

プ U ンタのメモ U 容量を増やすボードです。複雑なデータでメモ U 不足のエラー[メ 
モ U —ヲツイカシテクダサイ]び発生するとをや、部単位印刷で[チョウアイェ 
ラー]び表示されるとさに追加します。 



型名 

メモリ量（総メモ U 量） 

なし(標準） 

64 M 臣 (64 MB ) 

V 15-301=1641^1 

+64 MB (128 MB ) 


ク^ •必ずカシオ計算機純正品を使用してください。カシオ計算機純正 
、'’ ノ 品扮外を使用した場合、動作の保証はできません。 

-両面印刷や製本印刷-長尺印刷を行ラ場合は、 64 MB 増設メモリ 
モジュールの追加を推巽します。 

-メモ U 巧ス□ットは1ス□ットでず。 


プリンタの電源を日 FF にし、電源コード、プリンタケーブ 
ルを取り外します。 

0 I A 電源を日 N のまま取り付けると、プ U ンタま 

、'’ノ には増設メモ U モジュールが故障するおそれ 
があります。 

へー ドディスク（オプション)が付いているプ 
U ンタの電源の切り方は「電源を切ります」 
(24 ページ) をご覧ください。 



メモ 


2 


トップカバーとフ□ントカバーを開けます。 




© フ□ントカノ（一中央の八ンドルを巧し上 
げ、フ□ントカバーを手前に開さます。 

.マルチパーパストレイとは開け 
> 方が異なりまず。（下図を参照) 


仁み 



ォプシ3 A 品について 
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yy メモ u を取り付けます。 

□ックレバー 


〇 メモ U を袋か5取り出す前に、袋 
を金属部に接独させて静電気を 
除去します。 

0空さス□ツトにメモ U を差し込み 
ます。 

0 左ちの□ックレノ（一で確実に固定 
されていることを確認します。 


的 


電子部品やコネクタ端テには酣5ないでください。 

メモリの向さにご注意ください。メモリの5品子部には切り欠を部分が 
あり、ス□ットのコネクタと勘合するよラになっていまず。 


サイド カバーを 外します。 

〇ネジ （1 ケ所）をゆるめます。 

©サイドカバーをがします。 

サイドカバーの上部を持ち上げなびら 
外側にず5すとがれます。 


トップカバー 



ヴイドカバーががれない場合は、フ□ントカバーが開いているか確 
■^認 してくださし、。 

【フ□ントカバーが開いた状態】 【マルチパーパストレイが開いた状態】 



フ□ントカバー マルチパーパストレイ 


プリンタを設置しまず 


©感@ ©感臂 



オプション品について 
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感感 感爲感 0 


5 


サイド カバーを 取り付けます。 


7 


〇サイドカバー下側のツメ （3 本）をプ U ンタの巧に差し込みなび5、サイドカ 
バーを取り付けます。 

© ネジ （1 ケ巧）で固定します。 

@ トップカバーとフ □ ントカバーを閉じまず。 


トップカバー 



メニューマップ/ステータスぺージ印刷を行い、増設メモ U 
モジュールび正しく取り付け5れていることを確認します。 

〇メニューマップ/ステータスページ印 
刷をします。 


f^enuMap 


Printer Serial Nuinber:32Z7B52JN1P0 
CU versioniVI. 02 [ 101. 03 U02. 08 S2. 
PU version:01. 00. 02 [ PI02. 21 LOGO.1 
PCL Program version:02. 06 [ OA.16 XO 
PSE Program version: 301 0, PSE83 00. 0 


flotal Memory Size; 128 MB J 

M asf^emory : 

HDD:10. 06 GB [ F35 ] 

、 JPl LCD:T1 PNL:T1 DPR:1. 


詳し < は「メニューマップ/ステータス 
ページ印刷をします」 （2 已ページ） をご 
覽< ださい。 

0 ヘッダ部分の [Total Memory Size 」 
に表示される総^モ U 量を確認します。 


食.') 


Total Memory Size の容量が 
正しく表をされない場合は、メ 
モ U を取り付け直してくださ 
し、。 


6 


プ U ンタに電源コード、プ U ンタケーブルを取り付け、電源 
を ON にします。 



仁.') 


[ヴーピスコール日31:エラー]が表示された場合は、メモ U を取り 
付け直してください。 


ォプシ3 A 品について 
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プリンタを設置しまず 




八ードディスク 


プ U ンタに追加する八ードディスクです。確認印刷、認証印刷、印刷ジョブの保 
存、バッファ印刷を行う場合や、部単位印刷で[チョウアイエラー]び表おされる 
ときに使巧します。フオントをダウン□ードすることはでをません。 


私') 


八ードディスクを装着した場合はシャットダウンメニューを実行し 
て電源を切ってください。いきなり電源を切ると、八ードディスク 
に損傷を与え、使用不能になることがあります。 



メモ 


八ードディスクは、 「 PCU 、 「キヨウツウ」および 「 PSEJ の3つのパー 
ティシヨ ンに分割されており、出荷時または八ードディスク初期化時 
には各ノ くーテイシヨンのヴイズは下記のよラに割り当て6れます。 


PCL 

2096 

キョウツウ 

7日％ 

PSE 

1% 


7プリンタの電源を日 FF にし、電源コード、プリンタケーブ 
' ルを取り外します。 

(まゾ、 電源を ON のまま取り付けると、プ U ンタが故障するおそれがありま 
す。 


2 


トップカバーとフ□ントカバーを開けます。 




© フ□ントカノ（一中央の八ンドルを押し上 
け、フ□ントカバーを手前に開さます。 


(が) 


マルチパーパストレイとは開け 
方が異なります。（下図を参照) 




オプション品について 
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3 


サイド カバーを かします。 


八ードディスクを取り付けます。 


トップカバー 


〇ネジ （1 ケ巧）をゆるめます。 

©サイドカバーをがします。 

サイドカバーの上部を持ち上げなびら 
が側にず5すとがれます。 




〇八ードディスクの□ツクレノく一を 
引さ起こします。 

©八ードディスクを持ち、コント 
□ール基板上のコネクタにケープ 
ルを差し込みます。 

©「 HDD 」 の表示のラインに合わせ 
て八ードディスクをセツトします。 

© □ ックレノ く一をカチッと音びする 
まで倒します。 


メモ 


サイドカバーが外れない場合は、フ□ントカバーが開いているか確 
認してください。 


【フ□ントカバーが開いたが態】 


【マルチパーパストレイが開いた状態] 



フ□ントカバー 


マルチパーパストレイ 




脚 


オプション品について 
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1 プリンタを設置しまず 


ち サイドカバーを取り付けます。 

〇サイドカバー下側のツメ巧本）をプ U ンタの巧に差し込みなび5、サイドカ 
バーを取り付けます。 

0ネジ （1 ケ巧）で固定します。 

@トップカバーとフ□ントカバーを閉じます。 

トップカバー 



6 プ U ンタに電源コード、プ U ンタケーブルを取り付け、電源 
を ON にします。 


オプション品について 
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/ メニューマップ印刷を行い、八ードディスクび正しく取り付 
/ け5れていることを確認します。 


/^enuMap 


Printer Serial Nuniber:3227B52JNlP0 : 
CU version:Vl. 02 [ 101. 03 U02, 08 S2. 4 
PU version:01. 00. 02 [ PI02. 21 LOOO.12 
PCL Program version;02. 06 [ OA.16 XOl 
PSE Program version: 301 0, PSE83 00. 01 
巧面巧刷 : uni ns ta I led トレイ 1:A4 
Total Memory Size:128 MB 
よ MB [ F35 ] 

1HDD;10. 06 Gb1[F35 ] 

L 川 ): II PNL:T1 DPR: 1.3 32 




O メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「メニューマップ/ステータス 
ページ印刷をします」 （2 日 ページ） をご 
覧ください。 

©「 HDD 」 に八ードディスクの容量び表 
示されていることを確認します。 

八ードディスクの容麗ま、左図 
ド"*- j の例とは異なる場合びありまず。 


負.') 


HDD の容量が表示されない場合 
は、八ードディスクを取り付け 
直してください。 


続けて、プ U ンタドライバで八ードディスクを認識させるための設定び必要で 
す。 

プ U ンタドライバをセットアップしていない場含は、3章〜已章を参照して、プ 
リンタドライバをセットアップした後、次ページ];(降の手順で設定してくださ 
い。 





















Q プ u ンタドライバで[八ードディスク]を設定します。 


起.') 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003はコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 


〇 [スタート]-隱定]-[プリン 
夕]を選択します。 (Windows 
XP では[スタート]-[コント 
□ールパネル]-[プ U ンタとそ 
の他の八ードウェア]-[プリン 
夕と FAX] をク U ックします。 
Windows Server20 日3では 
[スタート]-職赶-[プリン 
夕と FAX] を選択します。） 

Q [CASIO SPEEDIA VI已〇日]ァ 
イコンをマウスのちボタンでク 
U ックし、[プ□パティ]を選択 
します。 

©[デバイスオプション]タブの 
[利用可能な装置]の[八ード 
ディスク]にチェックを付け、 
[日のをク U ックします。 

7^ TCP/IP でネットワーク接続をしている場合、[プリンタの情報を取 
- J 得ずる]をク U ックすると、自動的に設定されます。 



(WindowsXP の画面) 





拡張ペーパフイーダセツ 


プ U ンタにセットできる用紙量を増やすトレイです。トレイ2と呼ぶことびあ0ま 
す。連量 70l<g 卿量 81.4g/mP) 紙の場含已30枚セットでき、標準の用紙カセッ 
卜、マルチパーパストレイと含わせて白30枚を連続して印刷できるようになりま 
す。 


負.'） 


A 己用紙は使用でさません。 



7 プ U ンタの電源を OFF にし、電源コード、プ U ンタケーブ 
* ルを取りかします。 

(ミ 主ゾ、 電源を ON ①まま取り付けると、プ IJ ンタび故障するおそれびありま 
ず。 

八ードディスク（オプション)が付いているプ U ンタの電源の切り方 
は r 電源を切ります」 （24 ページ) をご覧ください。 


メモ 



ォプシ3 A 品について 
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1 プリンタを設置しまず 


2 


プ U ンタを}広張ぺーパフイータ‘セツトに載せます。 


么江思 


ケガをするおそれがあります。 


A 


このプリンタは約2已 k 良あります。2人じ Lb で持ち上げてください。 



3 


プ U ンタに電源コード、プ U ンタケーブルを取り付け、電源 
を ON にします。 〇 I 



起.') 


[サーピスコール182 :エラー]が表示された場合は、拡張ぺーパ 
フイーダセツトを取り付け直してください。 


オプション品について 
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公 メニユーマップ印刷を行い、}広張ぺーパフイーダセットび正 
1しく取り付け5れていることを確認します。 


iTenuMap 


Printer Serial Njinber:3227B52JN1P0 プリンタ 1 
CU version:Vl. 02 [ 101, 03 U02. 08 S2. 4. 2c B01. 
PU version:01. 00. 02 [ PI02. 21 LOOO.12. 03 T201 
PCL Program version:02. 06 [ OA.16 XOl. 06 P F 
PSE Program version: 301 0’ PSE83 
巧面 E 口肋 ： uni ns ta I led トレイ liAdf" トレイ 2:A4| 
Total Memory Size:64 MB 


Flash Meinory:4 MB [ F35 ] 
HDD:uninstalled 

JPl LC0:T1 川し T1 DPR:1. 3 32 



O メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「メニューマップ/ステータス 
ページ印刷をします」 （2 日 ページ） をご 
覧ください。 

@ヘッダ部分に「トレイ2」び表示されて 
いることを確認します。 


食.') 


トレイ2が表示されない場合は、 
拡張ペーパフイーダセツトを取 
り付け直してください。 


仁、プリンタドライバでトレイの数を設定します。 

プリンタドライバで拡張ペーパフィーダセットを認識させるた奴の設定び 
必要です。 

プ U ンタドライバをセットアップしていない場含は、3章〜已章を参照し、 
プ U ンタドライバをセツトアップしてか下の設定を巧ってくださし、。 


A WindowsXP/20 日 0/Server20 日3はコンピユータの管理ちの権 
V ノ 限が必要です。 











































O [スタート]-職赶-[プリン 
夕]を選おします。 (Windows 
XP では[スタート]-[コント 
□ールパネル]-[プ U ンタとそ 
の他の八ードウ エア]- [プリン 
夕と FAX] をク U ックします。 
Windows Server20 日3では 
[スタート]-隱定]-[プリン 
夕と FAX] を選択します。） 

〇 [CASIO SPEEDIA VI已〇日]ァ 
イコンをマウスのちボタンでク 
U ツクし、[プ□パテイ]を選択 
します。 


©[デバイスオプション]タブの 
[利用可能な装置]の[トレイ 
数]で現在のトレイの総数を入 
力し、[日 K] をク U ックします。 

TCP/IP でネットヮー 
i J ク接続をしている場合、 
[プ U ンタの情報を取'得 
する]をク U ックする 
と、自動的に設定され 
ます。 


両面印刷装置 

用紙の両面に印刷するユニットでず。 


負') 


両面印刷には増設メモリモジュールの追加を推奨します。詳しく 
は「増設メモ U モジュール」 （27 ページ) をご覧ください。 



型名：V]已 -RIS 


7プリンタの電源を日 FF にし、電源コード、プリンタケーブ 
' ルを取り外します。 


的 


電源を日 N のまま取り付けると、プ U ンタが故障するおそれがありま 
す。 


八ードディスク（オプション)が付いているプ U ンタの電源の切り方 
—J は r 電源を切ります」 （24 ページ) をご覧ください。 







































プリンタを設置しまず 


® 感教 ©慰@ 


2 


両面印刷装置の保護テープ （2 ケ所）をはびします。 



4 


プ U ンタに電源コード、プ U ンタケーブルを取り付け、電源 
を ON にしまず。 


0 I 




[ヴービスコール181:エラー]が表示された場合は、両面印刷装置 


を取り付け直してくださし、。 


両面印刷装置を取り付けます。 



〇両面印刷装置をプ U ンタ背面下部に契 
までしっか0と差し込みます。 

©両面印刷装置の両端の /n びプ U ンタの 
巧にしっか0入っていることを確認し 
m て<ださい。 


両面印刷 
装置 


5 


rii 


enuMap 


メニューマップ印刷を行い、両面印刷装置が正しく取り付け 
5れていることを確認します。 

〇メニューマップ印刷をします。 

詳し<は「メニューマップ/ステータス 
ページ印刷をします」 に已ぺ ージ） をご 
覧ください。 

0ヘッダ部分に「両面印刷： jnstalled」 
が表示されていることを確認します。 


Printer Serial Nuinber;3227B52JN1P0 
CU version:Vl. 02 [ 101. 03 U02. 08 S2. 
PU versioniOl. 00. 02 [ PI02. 21 LOOO.1 
PC し Program version:02. 06 [ OA.16 XO 
301 0, PSE83 00. 0 
【両面な ! 刷 ： instal Ied) トレイ 1:A4 


^^^4 MB 
Flash Meinory;4 MB [ F35 ] 
HDDiuninstalled 

JP1 LCD:T1 PNL;T1 DPR: 1.3 32 


的 


両面印刷装置： uninstalled が 
表示される場合は、両面印刷装 
置を取り付け直してくださし、。 


メモ 


両面印刷装置を軽く引いても抜けないことを確認してくださし、。 
少し持ち上げなが5抜くと取り外せます。 


オプション品について 
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Q プリンタドライバで陋印刷装置の設定をします。 

プ U ンタドライバで両面印刷装置を認識させるための設定び必要です。 
プリンタドライバをセットアップしていない場含は、3章〜日章を参照し、 
プ U ンタドライバをセットアップしてか!下の設定を行ってください。 


(ま.ク 


WinclowsXP /2 日00 /Server 2003はコンピュータの管理者の権限 
が必要です。 



〇 [スタート]-顧赶-[プリン 
夕]を選択しまず 。 (Windows 
XP では[スタート]-[コント 
□-ルパネル]-[プ U ンタとそ 
の他の八ードウエア]-[プリン 
夕と FAX ] をク U ックします。 
Windows Serve 「20 日3では 
[スタート]-顧赶-[プリン 
夕と FAX ] を選択します。） 

〇 [CASIO SPEEDIA VI 已〇日]ァ 
イコンをマウスのちボタンでク 
U ツクし、[プ□パテイ]を選択 
します。 


©[デバイスオプション]タブの 
[利用可能な装置]の[両面印刷 
ユニット] にチェックを付け、 
[日のをク U ックします。 

TCP / IP でネットワー 
^^!^ ク接続をしている場合、 
[プ U ンタの情報を取得 
する]をク U ックする 
と、自動的に設定され 
まず。 





メモ両面印刷装置は喊下の手順でがします。 

〇プリンタの電源を日 FF にします。 


両面印刷 
装置 


メモ 



電源の切り方は「電源を切りま 
ず」 （24 ぺージ） をご覧くださ 
し、。 


〇 両面印刷装置を持ち上げなび5取りが 
巧 し东す〇 


ォプシ3 A 品について 
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1 プリンタを設置します 


® 感 ©©©曾 


(MEMO) 


オプション品について 
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® 感 ©©感 © 


2 操作パネルとメニューについて 



操作パネル . 40 

プリンタのユーヴこュ-覧 . 41 

プ U ンタのアドミこストレータ X こューー覧 . 50 







(^「メニュー+」スィッチ- 


r オンライン」ランプ(緑） 

点灯：データを受信できる 
状態です。 
(オンライン） 

点滅：受信したデータを処 
理しています。 

消灯：データを受信できな 
い状態です。（オフラ 
イン） 


「点紛ランプ(ホ） 

点灯：ワーニングが発生しました。 
刷は巧能です。 

点滅：エラーび発生しました。印刷で 
さません。 

消灯：通常状態です。 

表示部 



オンライン中：メニューモードに入り、先頭のカテゴ U を表示します。 
オフライン中：メニューモードに入り、先頭のカテコ" IJ を表示します。 
メニュー中： ニューの表示内容(カテゴリ、項目、値)を先に進めま 

す。2お)じ(上巧すと早送りしまず。 


オンライン中 
オフライン中 
分ニュー中： 


エラー中: 


<] 「戻る」スイッチ 

オンライン中 


オフライン中 
メニュー中： 


プ U ンタの状態や、障害が発生したとさの内容を表 
示します。 ] 行1巨文字で2行に表示します。 


メニューを抜けてオンラインに 
移行します。 

無効です。 

(カテゴ U 表示中）ニューを损 
けてオンラインに移行します。 
(項目表示中)表示項目のカテゴ 
IJ を表示しまず。 

(値点滅表お中)値の点滅表おを 
止め、確定値を表示します。 


1;^「メニュ-」スイッチ- 

オンライン中：メニューモードに入り、先頭の力 
テゴ U を表示します。 

オフライン中：方ニューモードに入り、先頭の力 
テゴ U を表示します。 

メニュー中： ニューの表示内容(カテゴ U、 項 

目、値)を手前に戻します。2秘I义と 
押すと早戻しします。 



r オンライン」スイッチ 


C ) r 設定/実行」スイッチ 


オンライン中：メニューモードに入り、先頭の力 
テコ" IJ を表示します。 

オフライン中：メニューモードに入り、先頭の力 
テゴ U を表示します。 

六ニュー中：（カテゴ U 表示中)表示カテゴ U の 
先頭項目および値を表示します。 
(項目表示中)値表示を点滅させ、 
内容の変更を可能にします。 

(値点滅表示中）メニューの値を確 
定します。 


:オフラインに移巧します。 

:オンラインに移行します。 

六ニューを损けてオンラインに移行し 
ます。 

fnnn : tttttt ヨウシ ガ チガイマ 
ス」、 rnnn : tttttt サイズガ チ 
ガイマス」び表示されている場合は、 
現在セッ ト されている巧紙で強制的に 
印刷を実行します。 

また、 「mmm ヲ MP トレイニイ 
レテ/オンラインスイッチヲオシ 
テクダサイ」び表示されてしぶ場含は、 
MP トレイに用祇セット乾このスイッ 
チを巧すと印刷します。 


「キャンセル」スイッチ 

オンライン中： 2秒 U (上巧すと、処理中の1ジョブをキャ 
ンセルしまず。印刷中のジョブは印刷を中 
止して削除されます。受信中のジョブはそ 
のジョブの区切0まで受信して削除されま 
す。 

オフライン中： 2砂し U 上巧すと、印刷または受信中断中の 
ジョブを削除します。 

メニュー中：六ニューを抜けてオンラインに移行しま 
す。処理中のジョブびあってちジョブの削 
除は行いません。 

エラー中： rnnn : ttttt サイズガチガイマス」、 
rnnn : ttttt ヨウシガチガイマス」、 
rnnn : ttttt ヨウシガア U マセン」、 
fnnn :トレイ1 ガ アイテイマス」、 fnnn 
:トレイ]ガア U マセン」び表示されてい 
る場合、2秒じし b 押すと処理中の1ジョブを 
肖臓しまず。受信中のジョブはそのジョブの 
区切0まで受信して削除されます。 


2 操作パネルとメニューについて 


® 感教 ©戀@ 


操作パネル 


操作パネル 




























感感 感爲感 0 


プリンタのユーヴメニュ-覧 


ユーヴメニューの各カテゴ1」を設定できます。 

一覧で◎と表おされる設定値は、プ IJ ンタドライバの設定び優先され、プリンタの 
ユーヴメニューで設定された値は無効にな0ます。 

変更方法 

〇 「メニュー+」スイッチを数回巧し、設定する r カテゴ U 」 を表おしま 

ず。 

© 「設定/実衍スイッチを巧します。 

@ G +) 「メニュ-十」スイッチまたはじ^「メニュ —- 」スイッチを押し、 
設定する「項目」を表おしまず。 

〇 「設定/実行」スイッチを巧します。 

@ [ y ) 「メニュー十」スイッチま/■こは[^「メニュ ーー 」スイッチを押し、 
「設定値」を表示します。 

© r 設定/実行」スイッチを押し、値のち儲こ! >] を付けます。 

フラッシュメモリ、八ードディスク（オプション)の初期化や、 

[ } 八ードディスクのパーティションのサイズ変更、特定パーテイ 

ションの初期化では、「ジッコウシマスカ？」と表示されます。 
実行してもよいかもう一度ご確認ください。 

実行する場合は〇「設定/実行」スイッチを押します。続 
いて「スグニジッコウシマスカ？」と表示されまず。 

実行する場合は〇 r 設定/実行」スイッチを押します。プ 
リンタはシャットダウン処理を巧いまず。[デンゲンヲキッ 
テクダヴィ/シャットダウンカン U ョウ]が表示された5電 
源を OFF/ON します。各変更が行われまず。 

〇1 J 「オンライン」スイッチを巧し、[オンライン]にします。 


食勺 


rus 巨メニユー」、「セント□メニユー」カテコ ' U の設定値を変更 
したときは、電源を OFF/ON してください。 


メモ八ードディスク(オプション)が付いている電源の切り方は「電源 
- を切ります」 （24 ページ) をご賣ください。 

「設定値」の網かけは初期の値です。 


プリンタドライバの設定び優先 

プリンタの設定び優先またはプ U ンタで設定び必要 


- :プリンタドライバ使用時は無効 


カテゴ1」 

操作パネル表示 

内容 

区分 

設定頂目让段） 

設定値(下段） 

イ州リシ’ョフ‘ 
む-* 

jr スワ-ドセツテイ 


認記印刷、確認印刷のバスワードを4おの 
数字(日〜日)で設定します。 

* :オプションの八ードディスク装着時 

(しを 术〇 

〇 

シ -3 了セレクト 

シ’ョ T れ 
スへ•テノグョア 

0 ァイル名） 

印刷を巧ラジョブを設定します。 

「ジョブナシ」ながは印刷可能なファイルび 
おるとさに表示します。 

〇 

イソフが-ジョン乂 

む-マッつ。例ツ 

ダッ]ウ 

^ニュー U ストを印刷します。 

- 

フ尸祁リストィ州ツ 

シ’ッ]ウ 

ファイル U ストを印刷します。 

- 

PCL 丸ソ W 州リ 

シ’ッ]ウ 

PCL のフオント1」ストを印刷します。 

- 

DEMO ] 

ダッ]ウ 

デモ印刷をします。 

- 

巧-的 • 例ツ 

シ’ッ]ウ 

エラー□グを印刷します。 

- 

シザットタ"クン 
む-* 

外ツトタ’かスタ-卜 

シ’ッ]ウ 

ファイルシステム保護のために電源オフ 
シーケンスを巧います。 

* :オプションの A — ドディスク装着時 

(しを 术〇 

〇 


T^=v>9GMI すニュ -i 
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2 操作パネルとメニューについて 



プ 

U 

ン 

夕 

の 

n 

I 

ザ 

メ 


臣と 

見 


カテ DU 

操イ乍バネル表示 

內容 

区お 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

ィ州ッむ- 

〕ヒ。 -7 イスウ 

1 

999 

コピー枚数を設定しまず。 

© 

リョウかイパツ * 

わ 

の 

両面印刷を指定します。 

* :オプションの両面印刷装置装着時に表 

7J\o 

◎ 

がカタ* 

ヨ]トグ 
タテが 

両面印刷の觸じ方を指定しまず。 

* :オプションの両面印刷装置を装着し、 [U ョ 
ウメンインサツ]び[オン]のときに表 
7J\o 

© 

わウシトレイ 

トレイ 1 
トレ侣 * 

MP トレイ 

給紙トレイを遺おしまず。 

*: トレイ 2 は、オプションの拖張ぺーパ 
フイーダセット装着時に表示。 

© 

シ‘ドウトレイキリカ I 

オン 

ォフ 

自動トレイ切替をずるかどラか設定しまず。 

◎ 

トレイめタクむン 
シ•ョ 

シタあウコウ 
ウ I ホウ]ウ 
わウシトレイ 

自動トレイ選択/自動トレイ切り換え時の、 

遺お順唐の優先順位を指定します。 

〇 

MP トレイノ如イカタ 

ヨウシチカ’イノトキ 
ショゥシナイ 

マルチ y c —バストレイの使いちを設定しま 
す。 

〇 

ヨウ妍ック 

ユウ]ウ 

ム]ゥ 

巧紙サイズのチェックをするかどラか設定 
します。 

© 

カイソ。ウド 

600 X 

1 200 DPI 

600 DPI 

解像度を選おしまず。 

◎ 

トナ-卜門-ド 

オン 

ォフ 

トナーセーブモードの有効/巧効を切り替 
えます。 

◎ 

t ノ如例ッソクド 

シ•ドウ 

24 PPM 

16 PPM 

20 PPM 

モノク□印刷速度を設ちします。 

詳しくは、「モノクロ（白黒）を高速で印刷 
したい」（応用編）をご覧ください。 

〇 

イ州ツホウ]ウ 

タテ 

リ 

印刷ち向を設定します。 

◎ 
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カテゴ U 

操作パネル表お 

巧容 

区分 

設定項目让段） 

設定値(下段） 

ィ州ッに： L- 

け。う’キ。ョ。スウ 

巳キ’ヨウ 

60 キ。ヨウ 

64 キ•ヨウ 

5 

12 目キ•ョゥ 

1 ページに印刷でをる行殺を設定します。 


の如サイス， 

加ットヨウシサイス. 

LETTER 
EXECUTIVE 
LEGAL 14 
LEGAL 13.5 
LEGAL 13 

A 4 

A 已 

A 百 

B 已 
カスタム 

COM-9 

ENVELOPE 

COM-10 

ENVELOPE 

MONARCH 

ENV 

DL 

ENVELOPE 

C 已 

ENVELOPE 
"力•キ 
がフ如力’キ 
フウ K 51 
フウ K )2 
乃阴 
乃巧 4 

コンピュータから用祇サイズを指定しな 
かった場合の用紙の編集サイズを設定しま 
す。[カセットヨウシサイス]を選択す 
ると、現在選巧されているトレイの用紙サ 
イズを編集サイズとします。 


ががむ- 

トレイ]ヨウ測 T 

A 4 

A 已 

A 6 

B 己 

LEGAL 14 

LEGAL 13.5 

LEGAL 13 

LETTER 

EXECUTIVE 

カスタム 

トレイ]の用紙サイズを設定します。 

〇 

トレイ]が’仍イフ。 

フツウシ 
レタ-ヘッド 
ホ"ンドシ 
サイセイシ 
アライカミ 

トレイ]の用紙種類を設定します。 

© 

トレイ]メテ。仍I仆 

フツウシ 
产ツイだ 

3 リアッィお 

トレイ]の用紙厚さを設定します。 

© 



































カテゴ1」 

操作バネル表示 

內容 

区分 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

がィアむ 

MP トレイメテ•伽 
仆 

观シ 
アツイだ 
ヨリアツイお 
了クアツィカミ 

マルチ y てーパストレイの用祇厚さを設定し 
ます。 

◎ 

カス如肋サイ r 

が 
ミリメ-りレ 

カスタム用紙を設定するとをの単位を設定 
します。 

◎ 

ヨ则 U 、。m 

64ミリメ-トル 

S 

210ミリメ-トル 

21日ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙幅を設定します。 
「カスタムヨウシサイス」で[インチ]を 
選択するとインチに換算した値になります。 

◎ 

斬ナカ•ササイス。 

148ミリメ-トル 
<> 

297ミリメ-トル 

S 

1200ミリメ-りレ 

カスタム用紙の巧紙長を設定します。 
「カスタムヨウシサイズ」で[インチ]を 
選択するとインチに換算した値になります。 

© 

カラ-む- 

ノウド肺イモイ 

シ•ドウ 
シュドウ 

濃度補正と階調補正を自動で行ラか設定し 
ます。 

〇 

ノウド肺イ 

グッコウ 

実行を選択すると、プ U ンタは直ちに濃度 
補正を巧います。アイドル状態で実行して 
ください。 

〇 

カラ-チョウセイ 

M 。》- ソ側ツ 

カラー調整 J てターンを印刷します。 

〇 

C HIGHLIGHT 

0 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

シアンの淡い部分 ( Hi 吕 hli 有 ht ) の色の調テを 
調整します。 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向 
に調整されます。 

〇 

C MID-TONE 

0 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

シアンの中間部 ( Mid - tone ) の色の調テを調 
整します。 

〇 


カテゴ U 

操作バネル表示 

内容 

区分 

設定項巨让段） 

設定値(下段） 

が'ィァにュ- 

トレ侣ヨウ州 T * 

A 4 

A 已 

B 己 

LEGAL 14 
LEGAL 13,5 
LEGAL 13 
LETTER 
EXECUTIVE 
ヵスタム 

トレイ2の用紙サイズを設定します。 

* :オプションの拡張ペーパフイーダセット 
装着時に表お。 

〇 

トレイ2が'仍イフ。 

フツウシ 
レタ-ヘッド 
r ンドシ 
サイセイシ 
アツカ''ミ 
アライカミ 

トレイ2の用紙種類を設定しまず。 

* :オプションの拡張ペーパフイーダセット 
装着時に表示。 

© 

トレイ2がィ巧 I 仆 

フツウシ 
アツイだ 

3リアツイだ 
〕。クァッイお 

トレイ2の用紙厚さを設定します。 

* :オプションの拡張ペーパフイーダセット 
装着時に表を。 

◎ 

MP トレイ3。洲イ r 

A 4 

A 己 

A 6 

B 己 

LEGAL 14 
LEGAL 13.已 
LEGAL 13 
LETTER 
EXECUTIVE 
カスタム 

COM-g 

ENVELOPE 

COM -10 

ENVELOPE 
MONARCH ENV 
DL 

ENVELOPE 

C 己 

ENVELOPE 
"力•キ 
オウフク/がキ 
乃トウ！ 

フウトウ2 
乃トウ3 
乃トウ4 

マルチ J くーバストレイの用紙サイズを設定 
します。 

〇 

MP トレイがイアタ 
イつ。 

了奶 
レタ-ヘッド 

0 HP 
ラへ•ルシ 
ホ•ンドシ 
サイセイシ 
アツカ•ミ 
ァライヵミ 

マルチバーバストレイの用紙種類を設定し 
まず。 

◎ 
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2 操作パネルとメニューについて 




カテゴリ 

操作バネル表示 

内容 

区分 

設定項目让段） 

設定値(下段） 

ヵラ-む- 

K HIGHLIGHT 

0 

プラックの淡い部分 (Hi 呂 hli 吕 ht ) の色の調テ 

〇 



+ 1 

を調整します。 




+2 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄し巧向 




+3 

に調整されます。 




-3 





-2 

-1 




K MID-TONE 

0 

ブラックの中間部 ( Mid - tone ) の色の調子を 

〇 



+ 1 

調整します。 




+2 





+3 





-3 





-2 

-1 




K DARK 

0 

ブラックの濃い部分 ( Dark ) の色の調子を調 

〇 



+ 1 

整します。 




+2 





+3 





-3 





-2 

-1 




C 乃ド 

0 

シアンの濃度を調整します。 

〇 



+ 1 

通常は使用しないでください。 




+2 

本設定は濃度補正実行をの印刷から有効に 




+3 

なります。 




-3 

4色分設ぞを、「カラーメニュー」の「ノウド 




-2 

-1 

ホセイ」を実行してください。 



M ノウド 

0 

マゼンタの濃度を調整します。 

〇 



+ 1 

通常は使用しないでください。 




+2 

本設定は濃度補正実行をの印刷から有効に 




+3 

なります。 




-3 

4色分設定を、「カラーメニュー」のレウド 




-2 

-1 

ホセイ」を実行して<ださい。 



Y ノウド 

0 

イエ□一の濃度を調整します。 

〇 



+ 1 

通常は使用しないでください。 




+2 

本設定は濃度補正実行をの印刷から有効に 




+3 

なります。 




-3 

4色分設ぞを、「カラーメニュー」の「ノウド 




-2 

-1 

ホセイ」を実してください。 



K 乃ド 

0 

プラックの濃度を調整します。 

〇 



+ 1 

通常は使用しないでください。 




+2 

本設定は濃度補正実行後の印刷から有効に 




+3 

なります。 




-3 

4色分設ぞを、「カラーメニュー」の「ノウド 




-2 

-1 

ホセイ」を実行してください。 



カテゴ U 

操作パネル表示 

內容 

区分 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

お-む- 

巳 DARK 

0 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

シアンの濃い部分の a 化)の色の調テを調整 
します。 

〇 

M HIGHLIGHT 

0 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

マゼンタの涨い部分 ( Hi 目 hli 目 ht ) の色の調モ 
を調整します。 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向 
に調整されます。 

〇 

M MID-T 已 NE 

0 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

マゼンタの中間部 ( Mid - tone ) の色の調子を 
調整します。 

〇 

M DARK 

0 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

マゼンタの濃い部分 ( Dark ) の色の調テを調 
藝しまず。 

〇 

Y H に HU 白 HT 

0 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

イエ□一の淡い部分 ( Hi 目 hli 吕 ht ) の色の調子 
を調整します。 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向 
に調整されます。 

〇 

Y MID-TONE 

0 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

イエ□—の中間部 ( Mid - tone ) の色の調テを 
調整します。 

〇 

Y DARK 

0 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

イエ□—の濃い部分の ark ) の色の围モを調 
藝しまず。 

〇 
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カテゴ U 

操作バネル表示 

内容 

区分 

設定項目让段） 

設定値(下段） 

お-に： 1- 

シ"ドウイ取’レ神イ 

グッコウ 

このメニューを実行すると、プ U ンタは自 
動色ずれ補正動作を実行します。アイドル 
が態で実行して < ださい。 

〇 


C イチス‘レピチヨウセイ 

0 
+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

シアンの画豫位置ズレを微調舊します。 

〇 


M 你•レピチョ帅イ 

0 
+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

マゼンタの函豫位置ズレを微調整します。 

〇 


Y 你•レピチョゥセイ 

0 
+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

イエ□一の画豫位置ズレを微調整します。 

〇 


UCR 

スクナイ 
フツウ 
オオイ 

カラー印刷するとをの墨版（黒）の量を選択 
できます。墨版の量ををくすると他の3色の 
トナー量の節約になります。 

〇 


CMY 1日0嘶ノウ 

K 

ム]ウ 

1010 

CMY 1 00%階調値に対ずる1000/〇出力を 
有効とするかどラかを選択します。 

〇 


カテゴ U 

操作パネル表示 

内宮 

区分 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

システム ] 如イメ 

ニユ- 

け"ワ—セ-了イ]ウシ‘ 

カン 

巳フン 

1巳フン 

30フン 
色0フン 

24日フン 

省電カモードに入るまでの時間を設定しま 
す。 

〇 

巧-ムカイシ’ヨ 

わ 

シ‘ヨ T 

復旧可能エラー表おの解除タイミングを設 
定します。 

[オン]は「オンライン」スイッチを巧すま 
でエラーを表示します。 

[ジョブ]は次のジョブを受信するまでエ 
ラーを表示します。 

〇 

巧-シ。ドウカがョ 

わ 

ゎ 

メモ1」才ーバフ□—発生時、自動的にプリ 
ンタを復旧させるかを設定します。 

〇 

マニがルタ佔アウト 

60ヒ’ヨウ 

30ヒ"ヨウ 
ォフ 

手差し印刷時の用紙びセットされるのを待 
つ時間を設定します。 

〇 

タイ帆卜例ッ 

才つ 

已ピヨウ 

40ヒ‘ヨウ 

90ヒ‘ヨウ 

5 

300ピヨウ 

データを受信しな < なっ てね 、ら強制印刷す 
るまでの時間を言さ定します。 

〇 

トトつソク例ツケイ 
ソ"ク 

ケがク 
チュウ'ン 

[トナーフソク]び表示されたとさに印刷 
を継続させるかどラか設定します。 

チュウシの場合は [*** トナーフソク;1 (*** 

はトナー色）び表示されるとオフライン状 
態になります。 

〇 

シ‘ャム咖\’- 

わ 

ォフ 

紙づまりの後、つまったぺージから印刷す 
るかどラか設定します。 

〇 

巧-帥。-卜 

オン 

ォフ 

ボストスク IJ プトエラーび発生したとを、 
エラーレポートを印刷するかどラか設定し 
ます。 

- 

ドン]‘ 

ニホン〕" 

I ィ ]• 

操作(ネルの表お言語を設定します。 

〇 
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2 操作パネルとメニューについて 



プ 

U 

ン 

夕 

の 

n 

I 

ザ 

メ 


臣と 

見 


カテゴリ 

操作パネル表示 

內容 

区分 

設定項目让段） 

設定値(下段） 

PCL I ミ山-妇ソ 

ショウフォント 

ナイ： r ウフォント 
夕"ウン□-ドフォ外 

使用するフォントの攝所を指定します。[ダ 
ウン□—ドフォント]は RAM にフォントび 
ダウン□—ドされている場合に表示されま 
す。 


フォント No . 

1000 

5 

使用するフォントの番号を選おします。 

- 

フォ外ピッチ 

0.44 C 円 

10.00 CPI 

99.99 CPI 

フォントの幅を設定します。 

(単位： character / inch ) 

[フォント No .] で選がされたフォントび固 
定スペーシングのアウトラインフォントの 
場合に表示されます。 


丸外サイス’ 

4.001ドイソト 

12.0日ホ•イント 

9目目.7己； IT イソト 

フォントの高さを設定します。 

(単位：ポイント） 

[フォント N 0.]で選がされたフォントび比 
例スペーシングのアウトラインフォントの 
場合に表示されます。 


シールセット 

WIN 3.1 Jt 

S 

シンボルセットを選択します。 

- 

A 4 イング/り、。 

78ケタ 
呂〇ケタ 

A 4 用紙の自動改行するお数を設定します。 

- 

1\のへ。ザ シ‘ョカ’ 

イ 

才つ 

わ 

空白ページを印刷しなレよラにするか設定 
します。 

- 

CR 卜•ウサ 

CR ノミ 

CR+LF 

巳 R コード受信時の動作を設定します。 

- 

LF ド州 

LF ノミ 

LF+CR 

LF コード受信時の動作を設ちします。 

- 

イ州ツリョウイキ 

ノ-?ル 

1/已インチ 

1/6インチ 

用紙の印刷不可能領域を設定します。 

_ 

が-シ’如めタク 

コン〕。ゥ如 
タンショク如 

イメージデータの黒を CMYK 混色で印刷ず 
るか、ブラックトナーのみで印刷するか設 
定します。 

◎ 

om " 肺イ 

オン 

才つ 

細い撒を見えるよラに補正します。 

@ 
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カテゴ U 

操作バネル表示 

內容 

区分 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

め阳む- 

め阳 

1ウ]ウ 
ムコウ 

バラレルインタフェースの有効/無効を設 
疋します。 

〇 

ソウホウ]ウめ阳 

ユウ]ウ 

ム]ウ 

双ち向通信の有効/無効を設定します。 

〇 

ECP 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

ECP モードの有効/無効を設定しまず。 

〇 

ACK /ur 

朽イ 
フツウ 
ヒ□ィ 

コン J (チ受信時の ACK 幅を設定します。 

〇 

ACK/BUSY タイ 
ミンク" 

ACK IN 

BUSY 

ACK WHILE 

BUSY 

コン y C チ受信時の BUSY 信号と ACK 信号 
の出力順唐を設定しまず。 

〇 

1 -PRIME 

3 7 イク□ヒ‘ヨウ 
已日7イク□ピヨウ 
ムコウ 

I-PRIME 信号の有効時間/無効を設定しま 
す。 

〇 

USB に 1- 

US 巨 

ユウ]ウ 

ム]ウ 

USB インタフェースの有効/無効を設定し 
まず。 

〇 

ソフト邮ット 

ユウ]ウ 
ムコウ 

ソフト U セツトコマンドの有効/無効を設 
定します。 

〇 

SPEED 

12 Mbps 

480 Mbps 

USB インタフェースの最大転ち速度を設を 
します。 

〇 

州アルわ/ r - 

ユウ]ウ 

にウ 

USB シ U アルナンバーの有効/無効を指定 
します。 

USB シ IJ アルナンバーは、 PC び接続され 
ている USB デバイスを識別するために使用 
されます。 

〇 

NETWORK 

MENU 

TCP/IP 

ENABLE 

DISABLE 

TCP/IP プロトコルの有効/無効を設定しま 
す。 

〇 

NETBEUI 

ENABLE 

DISABLE 

NetBEUI プロトコルの有効/巧効を設定し 
ます。 

〇 

NETWARE 

ENABLE 

DISABLE 

NetWare プロトコルの有効/無効を設定し 
ます。 

〇 









































カテゴ1」 

操作バネル表ホ 

内容 

区分 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

NETWORK 

MENU 

HUB LINK 
SETTING 

AUTO NEGOTIATE 
100 BASE-TX FULL 

1 OOBASE-TX HALF 
lOBASE-T FULL 
lOBASE-T HALF 

HUB LINK SETTIN 白を設定します。 

〇 

畑に1- 

ダュシン jr ッファサイで 

シ•ドウ 

0.5 MB 

1 MB 

2 MB 

4 MB 

8 MB 

1 目 MB 

受信バッファサイズを設ちします。 

装着しているメモ U 容量によ0、設定値び 
異なります。 

〇 

FLASH 畑 '础力 

シ•ッ]ゥ 

FLASH メモリのイニシャライズを行いま 
す。 

〇 

テ。ィスク ずがが 

* :オプションの 
八ードデイス 

ク装着時に表 

HDD 泪袖 

シ’ッ]ウ 

A - ドディスクの/てーティシヨン分割を行 
し、、各バーティシヨンをフォーマットしま 
す。 

〇 

，、。うィ妇ソサイス。 

シ’ッ]ウ 

I てーティシヨンサイズの変更を行います。 

〇 

PCL / キョウツウ/ 

PSE 

nnn % / mmm % 

/ III % 

変更渡の/てーティシヨンサイズを割合で指 
足します。 

〇 

HDD かマット 

PCL 

キヨウツウ 

PSE 

指定バーティシヨンのフォーマットを行い 
ます。 

〇 


カテゴ U 

操作パネル表お 

内宮 

区分 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

NETWORK 

MENU 

FRAME TYPE 

AUTO 
扫02.2 
扫02.3 
ETHERNETII 
SNAP 

フレーム タイプを設をします。 

〇 


IP ADDRESS 
SET 

AUTO 

MANUAL 

IP アドレスの設定ちまを設定します。 

TCP / IP び DISABLE の場合は表示されま 
せん。 

〇 


IP ADDRESS 

1 史 leaicQioo 

IP アドレスを言受定します。 

TCP / IP び DISABLE の場合は表示されま 
せん。初期値はネットワーク接続していない 
攝合の値です。 

〇 


SUBNET 

MASK 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定します。 

TCP / IP び DISABLE の場合は表示されま 
せん。初期値はネッ h ワーク接続していない 
攝合の値です。 

〇 


GATEWAY 

ADDRESS 

19216 aicns 4 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

TCP / IP び DISABLE の場合は表示されま 
せん。初期値はネットワーク接続していない 
場合の値です。 

〇 


INITIAUZE N に 
? 

EXECUTE 

ネットワークメニューの初期化を行ラかを 
指をします。 

〇 


WEB/IPP 

ENABLE 

DISABLE 

WEB / IPP の有効/無効を設定します。 

〇 


TELNET 

ENABLE 

DISABLE 

TELNET の有効/無効を設をします。 

〇 


FTP 

ENABLE 

DISABLE 

FTP の有効/無効を設定します。 

〇 


SNMP 

ENABLE 

DISABLE 

SNMP の有効/無効を設定します。 

〇 


LAN 

NORMAL 

SMALL 

NORMAL :一般にはこの設定を使用してく 
ださい。スパニングツリー機能を持つ 
HUB に接続した場合でち効率よく動作 
します。ただし、コンピュータび2,3台 
のルさな LAN に接続するとプ U ンタび 
起動する時間び長くなるデメリットびあ 

0ます。 

SMALL :コンビュータび2,3台のルさな 
LAN か6大型の LAN まで対応します 
び、スバニングツ1」一機能を持つ HUB 
に接続した場合に効率ぶ<動作でさな 
い場合びあ0ます。 

〇 
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2 操作パネルとメニューについて 



プ 

U 

ン 

夕 

の 

a 

I 

ザ 

メ 


巨と 
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カテゴ U 

操巧パネル表お 

巧容 

区分 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

システム肺ィむ- 

X 邮イ 

0.00ミ1が-トル 
+0.2 已ミリメ-トル 

S 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ- M ； 

全体の印刷位置を 0.2 已 mm 単位で横ち向に 
補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷され 
ません。 

〇 



-0.2已ミル(-トル 




Y ホセイ 

0.00ミ1 が-トル 
+0.2 已ミリメ-トル 

+2.00 ミリメ-トル 
-2 .日0ミリメ-邮 

全体の印刷位置を 0.2 已 mm 単位で縦ち向に 
補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷され 
ません。 

PS ではマイナスち向の補正は無効です。 

〇 



-0.2已ミル(-トル 




リ助ンイ州 ! y X 邮イ * 

0.00 ミが-トル 
+0.2 已ミリメ-トル 

S 

+2.00 ミリメ-トル 
-2 .日0ミリメ-トル 

-0.2 己ミリメ-トル 

両面印刷の裏面全体の印刷位置を0.2已 mm 
単位で横方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷され 
ません。 

* :オプションの両面印刷装置装着時に表 

71\〇 

〇 


リ助ンイ州 ! y Y 邮イ * 

0.00 ミが-トル 
+0.2 已ミリメ-りレ 

S 

+2.00 ミリメ-トル 
-2 .日0ミリメ-邮 

-0.2 己ミリメ-トル 

両面印刷の重面全体の印刷位置を0.2已 mm 
単位で縦ち向に補正します。 

印刷巧能領域を超えたイメージは印刷され 
ません。 

PS ではマイナスち向の補正は無効です。 

* :オプションの両面印刷装置装着時に表 

71\〇 

〇 


PCL トレイ2の # t 

1 

S 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、 
トレイ2指定の#を指定します。 

〇 



己 

* :オプションの拡張ペーバフイーダセット 




S 

已9 

装着時に表を。 



P 巳 L MP トレイ 

ID # 

1 

S 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、 
マルチパーパストレイ指定の#を指定しま 

〇 



4 

す。 




\ 

已9 




ドラム如-ニンク。 





オフ 

印刷刖 L ドつムのク IJ 一-ング動作をわい 

© 



オン 

ます。画質改善の効果びある場合びありま 
ず。 



/\キサタ’ンア 

シ•ツコウ 

1日進ダンプで印刷します。1日進ダンプの 
印刷を終了するには、電源を OFF にしま 
す。 

〇 
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カテゴ U 

操作パネル表示 

巧容 

区分 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

か讯ス む- 

む-リセット 

シ•ッ]ゥ 

メニューの設定値を初期化します。 

〇 

むセ'おがか/ン 

シ。ッ]ゥ 

現在のメニュー設定を保存します。 

〇 

ホソ"ンメニューニモドス 

シ。ッ]ゥ 

保存しているメニュー設定に変更します。 
メニューを保存したとをのみ表示されます。 

〇 

J 門お•キノウ 

ユウ〕ウ 
ム]ゥ 

パワーセープモードの有効/無効を設定し 
ます。 

有効時のパワーセープ移巧時間は[システ 
ムコウセイメニュー]の[パワーセーブイ 
コウジカン]で設定します。 

〇 

つ胁如松ティング 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のばらつをを補正します。 
かすれる攝合に値を変更します。 

〇 

フツウシカラ-セッティン 
グ 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のばらつをを補正します。 
かすれる場合に値を変更します。 

〇 

0 HP クロセ'巧ィン 

ク’ 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のばらつさを補正します。 
0 HP シートに印刷してかすれる場合に値を 
変更します。 

〇 

0 HP カラ-セッティ：/ 
グ 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のばらつをを補正します。 
0 HP シートに印刷してかすれる場合に値を 
変更します。 

〇 


^ 主.；) メモ U メニュー、ディスクメンテナンスメニュー、システムホセイメ 
ニューは工場出荷時の設定ではユーヴメニューに表示されません。管 
理ちメニューで 「MEMORY MENU」'「DISK MAINTENANCE 」， 
rSYS ADJUST MENU 」 の設定を 「 ENA 日 LE 」 に変更するとユーヴ 
メニューに表示されます。詳しくは 已〇ぺ ージを ご覧ください。 
































樹您巧 巧 


脚 


トナー残量は目安です。政下の場合には正しい残量は表示されません。 
• ドラム交換時に使用途中のトナーセツトを付けた場含 


カテゴ U 

操作バネル表示 

内容 

区分 

設定項目让段） 

設定値(下段） 

シ‘ユミヨウに： 1- 

卜-タル/グカウント 

nnnnnn 

総印刷枚数を表おします。 

- 


トレイ1 へ。-;/、 加ント 

nnnnnn 

トレイ1の総印刷枚数を表をします。 

- 


トレに へ。-:/ 地外* 

nnnnnn 

トレイ吕の総印刷枚数を表をします。 

* :オプションの拡張ペーパフイーダセット 
裳着時に表示。 

- 


MP トレイ/ン’力 
ゥ外 

nnnnnn 

マルチバーバストレイの総印刷枚数を表示 
します。 

- 


カラ-へ。ぅ。加外 

nnnnnn 

カラーぺージ印刷を巧ったぺージ数を表示 
します。 

- 


モノク□/\°-シ’カウント 

nnnnnn 

モノク□ぺージ印刷を行ったぺージ数を表 
巧します。 

- 


K ドラムユニット 

ノ] IJ XXX % 

黒のドラムの残り寿命を表おします。 

- 


C ドラムユニット 

ノ] IJ XXX % 

シアンのドラムの残り寿命を表おします。 

- 


M ドラムユニット 

ノコ U XXX % 

マゼンタのドラムの残り寿命を表おしまず。 

- 


Y ドラムユニット 

ノ] IJ XXX % 

イエ□—のドラムの残り寿命を表おします。 

- 


へ*ルト11ット 

ノ] IJ XXX % 

転写べルトユニットの残り寿命を表示しま 
す。 

- 


テイチトクキユニット 

ノ] IJ XXX % 

定着ユニットの残り寿命を表おします。 

- 


K トナ-ノ] U 

已 K 二 XXX o/o 

黒トナーの残量を表おします。 

- 


C トナ-ノ] U 

已 K 二 XXX o/o 

シアントナーの残量を表おしまず。 

- 


M トトノ]リ 

已 K 二 XXX o/o 

マゼンタトナーの残量を表おします。 

- 


Y トナ-ノ]リ 

已 K 二 XXX o/o 

イエロー トナーの残量を表おします。 

- 
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ユーザメニューの各カテゴリの有効/無効などを設定でさまず。無効のカテゴ I 」は 
ユーザメニューに表示されません。 

システム管理ちのちのみ使用して<ださい。 

変更方法 

〇プ I 」ンタの電源を OFF にします。 

f " メモ 3 電源の切り方は r 電源を切りまず」 に4ぺージ) をご覧ください。 

Q ^ J 「設定/実行」スイッチを巧しなび5プ|」ンタの電源を〇1\1にしまず。 
[0 P MENU ] び表示されたら指を離します。 

© 「メニュー+」スイッチを数回巧し、設定する r カテゴ U 」 を表示しま 

す。 

Of ) 「設定/実行」スイッチを巧します。 

0 I' 4^ r メニュー+」スイッチまたは し 三^「メニ；! 一一 」スイッチを数回 
巧し、設定する r 項目」を表おします。 

© 「設定/実行」スイッチを巧します。 

© 「メニュー+」スイッチまたは^一.:>1■メニュ ーー 」スイッチを数回 

巧し、「設定値」を表おします。 

© ^ ) 「設定/実行」スイッチを巧し、値のち備こ！:*]を付けます。 

© 1 ^「オンラィン」スィッチを巧し、[オンライン]にします。 


カテゴ U 

操作パネル表示 

巧容 

設定項目让段） 

設定値(下段） 

0 P MENU 

ALL CATEGORY 

ENABLE 馆効） 
□SABLE (無効） 

ユーヴ式ニューのずべてのカテゴ U の有効/お 
効を設ちします。 


PRINT JOBS 
MENU 

ENABLE 馆効） 

D に ABLE (無効） 

インサツジョブメニューの有効/無効を設定し 
まず。 


INFORMATION 

MENU 

ENABLE 馆効） 

D に ABLE (漏） 

インフオメーション式ニューの有効/無効を設 
足します。 


SHUTDOWN 

MENU 

ENABLE 馆娜 

D に ABLE (無効） 

シャツトダウンメニューの有効/巧効を設定し 
まず。 


PRINT MENU 

ENABLE 馆効） 
DISABLE (漏） 

インサツメニューの有効/無効を設定します。 


MEDIA MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

ディアメニューの有効/巧効を設定します。 


COLOR MENU 

ENABLE 馆効） 
DISABLE (漏） 

カラーメニューの有効/巧効を設定します。 


SYS CONAG 
MENU 

ENABLE 馆効） 
DISABLE (無効） 

システムコウセイメニューの有効/巧効を設定 
します。 


PCL 

ENABLE 馆効） 

PCL エ S ュレーションメニュー■の有効/無効を 


EMULATION 

DISABLE (漏） 

設定しまず。 


PARALLEL 

MENU 

ENABLE 馆効） 

D に ABLE (無効） 

セント□メニューの有効/お効を設定します。 


USB MENU 

ENABLE 馆効） 

D に ABLE (無効） 

USB メニューの有効/無効を設ちしまず。 


NETWORK 

ENABLE 馆効） 

NETWORK 式ニューの有効/無効を設定しま 


MENU 

DOABLE (漏） 

す。 


MEMORY MENU 

ENABLE 馆効） 
□SABLE (無効） 

メモリメニューの有効/無効を設定します。 


DISK 

MAINTENANCE 

ENABLE 馆効） 
DIS/\B に（無効） 

ディスクメンテナンスメニューの有効/巧効を 
設定しまず。 


2 操作バネルとメニューについて 


® 感教 ©戀 @ 


プリンタのアドミニストレータメニュ-覧 



プリンタのアド///ニストレ—タメニュ- 


I 覧 


已〇 

























カテゴ1」 

操作パネル表示 




内宮 



設定頂目(上段） 

設定値(下段） 

SIDM 

SIDM MANUAL 

0 

MANUAL -1 ID No . 

MENU 

ID # 

2 

FX / PPR / ESCP エミユレーシヨンでの CSF 
コント□—ルコマンド (ESC EM Pn ) におい 



\ 

9 

て MANUAL 指定の Pn を設をします。 


SIDM MANUAL 2 

0 

MANUAL -2 ID No . 


ID # 

\ 

FX / PPR エミユレーシヨンでの CSF コント 



3 

□—ルコマンド (ESC EM Pn ) において 



\ 

9 

MANUAL 指定の Pn を設定します。 


SIDM MP TRAY 

0 

MP Tray ID No . 


ID # 


FX / PPR / ESCP エミユレーシヨンでの CSF 



4 

コントロールコマンド (ESC EM Pn ) におい 



\ 

て TRAYO (MP Tray ) 指定の Pn を設定しま 



9 

す。 


SIDM TRAYl 

0 

Tray 1 ID No . 


ID # 

1 

FX / PPR / ESCP エミユレーシヨンでの CSF 



\ 

コント□—ルコマンド (ESC EM Pn ) におい 



9 

て TRAYl 指定の Pn を設定します。 


SIDM TRAY 2 

0 

Tray 2 ID No . 


ID # 


FX / PPR / ESCP エミユレーシヨンでの CSF 


(実装時のみ表を） 

2 

コント□—ルコマンド (ESC EM Pn ) におい 


已 

9 

て TRAY 吕指定の Pn を設定します。 


カテゴ U 

操作パネル表示 

内容 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

0 P MENU 

SYS AD」UST 
MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無が 

システムホセイメニューの有効/無効を設定し 
まず。 

MAINTENANCE 

MENU 

ENABLE 馆効） 
DISABLE (無浙 

メンテナンスメニューの有効/無効を設定しま 
す。 

USAGE MENU 

ENABLE 馆娜 
DISABLE (無効） 

ジュ S ヨウメニューの有効/無効を設定しま 
す。 

COLOR 

MENU 

RESET C GAMMA 

EXECUTE 

シアンの濃度履歴データをリセットします。通 
常は使用しないで < ださい。 

RESET M GAMMA 

EXECUTE 

マゼンタの濃度履歴データを1」セットします。 
通常は使用しないで < ださい。 

RESET Y GAMMA 

EXECUTE 

イエ□一の濃度履歴データを U セットします。 
通常は使巧しないで < ださい。 

RESETK 

GAMMA 

EXECUTE 

ブラックの濃度履歴データを U セットします。 
通常は使用しないでください。 

BLOCK DEV 
MENU 

INITIAL LOCK 

YES 

NO 

フラッシュ;<モ U の初期化の有効/無効を言安定 
します。 [ YES ] にするとメモリゾニューの 
[FLASH メモ U シヨキカ]は表示されません。 

CONFIG 

MENU 

NE 冉 RLIFE LED 

ENABLE 馆効） 
□GABLE (瓶加 

トナー残量びかな<なった場合や、ドラムセッ 
卜、定着ユニット、乾写べル h ユニッ h の寿命 
び近づいた場合に、点検ランプを点巧させるか 
を設定します。 

ワーニングのタッセージは表おされます。 

FILE SYS 
MAINTE 

CHK FILE 

SYS 

OFF 

FLASH 

HDD 

ファイルシステムの空さ容量と管理データの修 
復を行います。 

CHK ALL 
SECTORS 

OFF 

ON 

エラー訂正不能セクタの修正とファイルシステ 
ムの空き容量と管理データの修復を巧います。 

HDD 

ENABLE 

DISABLE 

オプシヨンの A — ドディスクの使巧/不1ま用を 
設定します。 


脚 



プリンタのアドミニストレ—タメニユ I - 覧 



© 

感 
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2 操作パネルとメニューについて 


® 感 ©©©曾 


(MEMO) 


已2 



樹您巧 巧 



ネットワーク鶴满 ^ Windows にセットアップします 



動作環境 . 已4 

ケーブルを接続します . 已已 

WindowsXP / 2000 / Server 2003にセットアップします . 已已 

WindowsMe /9 別こセットアップします . 64 

プリンタドライ；くを削除するには . 71 

プリンタドライバをアップデートするには . 72 

印刷でをないとさには . 74 












3 ネットワーク接続で Windows にセットアップしまず 

1 動作環境 



(I ろ 


プ U ンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


食.') 


-日本語 L ソ外の OS には対応していません。 

- MS - □日 S および Windows の〕マンドプ□ンプト / DOS プ□ンプ 
卜では動作しません。 


参 Windows Server 2003 

Windows Server 2 日日 3 日本語版の動作する]ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフ ェースを 搭載し 

ている機種 

ただし、32ビット版のみの対応です。 

参 WindowsXP 

Wind 日 wsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

旧 M PC / AT 互換機、 PC 目 8- NX ( PC - 吕 82] を除く）で、 Ethernet 対応のネッ 
トワークインタフェースを搭載している機種 

参 WindowsMe /98 

Wi ndowsMe / 目8日本語版の動作する]ンピュータ 

旧 M PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC - 日 82] で、 Ethernet 対応のネッ h ワー 
ク インタフェースを搭載している機種 

参 Wind 日 ws 2 日日日 

Wind 日 ws 2 日日日 日本語版の動作する]ンピュータ 

旧 M PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC - 日 82] で、 Ethernet 対応のネットワー 
ク インタフェースを搭載している機種 







® 感 ©©感 © 


ケーブルを接続します 


I イーサネットケーブルと八ブを準備します。 

(主'） 


プ U ンタにイーヴネットケーブルと八ブは添付されていません。 
イーヴネットケーブル(カテゴリ己、ツイストペアケーブル、スト 
レート）と八ブを別途用意してください。 


〈イーヴネットケーブル〉 


〈八ブ〉 





2 


プリンタとコンピュータの電源を日 FF にします。 


プリンタをネットワークに接続します。 



〇プ U ンタのネットワークインタ 
フェースコネクタに挿入されている 
誤挿入防止カノ く一をがします。 


メモ 


1 誤挿入防止カバーは捨てず 
に保管し、ネットワーク接 
続しなし、場合に挿入してく 
ださい。 


誤挿入防止カバ- 


©イーヴネットケーブルをプ U ンタ C 
ネツトワ ー クインタフ エース コネ ご 



メモ 

プ U ンタの電源の切り方は「電源を切ります」 に 4 ぺ ージ) をご覧くだ 


さい。 

(メモ] 



ネッ トワー ク 接続の セッ ト アップ 手順は、 WindowsXP/2000/ 
Servers 日日 3 の 場合、 「 WindowsXP/20 日日 / Servers 日日 3 にセッ 
ト アップしまず」 （己 目ぺー ジ)、 WinclowsMe/98 の 場合、 
rWindowsMe/9 剖こセットアップします」 （目 4 ぺ ージ) を ご覧くださ 
し、。 


脚 


ヶ—ブルを接 C ます 


已已 































プ U ンタとコンピュータの電源を ON にします。 


Windows に IP アドレス等を設定します。 


プリンタに IP アドレス等を設定します。 


ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプ U ンタに IP アドレ 
スを設定する必要びあります。ネットワーク上に DHCP サーバ、巨日日 TP ヴー 
ノしもしくは RARP サーバびない場合、手動でコンピュータやプ U ンタに IP アド 
レスを設定する必要びあります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカより決め5れた固有 
の IP アドレスを設定するように指示された場合ち、手動でコンピュータやプ U ンタ 
に IP アドレスを設定する必要びあります。 

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 
(NetworkInf 日 rmation) に表示されていますので、確認してください。ネットワー 
クの設定情報 (Network Inf 日 rmati 日 n) についロホ、「メニューマップ/ステータス 
ページ印刷をします」 （2 己 ページ) をご覧 < ださい。 


プリンタ添付の「プ U ンタソフトウェア CD- 
R 日 M」 か5プ U ンタドライバ、 CVO LPR ユー 
ティ U ティをインストールし、ネットワークプリ 
ンタを設定します。 


負う 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワー 
ク管理ちや、 Internet 接続しているプ□バイがこ、プリンタに設 
定できる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在ずるヴーバ (DHCP など)は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理ち 
や、 Internet 接続しているプ□バイダやルータメーカーに確認し 
て < ださし、。 

セツトアップにはコンピュータの管理ちの権限が必要です。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


® 感@ ©感® 

WindowsXP/20 日日 / Served 日日 3 にセツトアップします 


セツトアップの流れ 


セットアップします 


WindowsXP / 2000 / se 「 ve 「2003 にセツトアツプしまず 


已巨 










續感 感爲感 0 


メモ 


プリンタはネットワーク Plu 含&円 ay にが応していまず。接続して 
いる]ンピュータがすべて WhdowsXP/ 2000 /Server 2003の 
場合や、接続しているルータがネットワーク Plu 邑&円 ay に対応し 
ている場合は、ネットワーク上にヴーパが存在しなくてち自動的 
に IP アドレスを設定しまず。コンピュータとプ U ンタに IP アドレ 
スを手動で設定する必要はありませんので、「手順4プリンタド 
ライパをインスIルします」 （60 ぺージ) か5セットアップして 
<ださい。 

コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するようなル規模ネット 
ワークでは、次のよラに設定してください （「RFCl 918」によ 
る）。 


コンピュータ 

IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


1 92.1 68.0.1 〜2已4のいずれか 
2己己.2已已 .2 己已 .0 
日.0.0.日(使用しません） 

使用しません 


:192.1日8.日.1〜2日4のいずれか 
(コンピュータと異なるをの） 

サブネットマスク ： 2己已 .2 已已ぶ己已.日 

ゲートウェイ ： 0.0.0 .日 

DHCP/ 巨日日 TP を使用する：チェックしなし、 

RARP を使用する：チェックしない 
サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 

ヴブネットマスク 
ゲートウェイアドレス 


WindowsXP Home Edition 
SPEEDIA VI己00 
1 白 2.1 目8.日.3(コンピュータ）、 
] 目 2.1 日8.日.2(プI」ンタ） 

2已已 .2 己己.2已已 .0 
1白 2.1 色 8.0.1 


プ U ンタとコンピュータの電源を ON にします。 


2 


Windows に IP アドレス等を設定します。 


主.') 


ずでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場 
合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定します」 (己 9ぺ ージ) へ 
進みまず。 


〇 Windows を起動します。 

©WindowsXP の場合、[スタート]-[コント □- ルパネル]を選択し、[ネット 
ワークとインターネット接続]をク IJ ックします。 

[コント□ールバネルを選んで実行しまず]の[ネットワーク接続]をクリックし 
ます。 

Windows 吕〇〇 0/Server 2003の場合、[スタート]-[設定]-[ネットワーク接 
続]をク IJ ックします。 


みイルの南!!の呆モ W JfSJCAOW ツ-ルのヘルプ也） 
Q 民る • 〇 li " * 技索 心'. 方ルタ.；： • 

ク 


田3巧目 

A 7イネゥ巧-ウ 

占）巧ン班その化の/、-ドウが 

t で度とモデムのオブシ3ン 


作業を送びます 

g イン9—ネ7卜月!良の t で卜75ブやま it 巧う 
を] eg のネゥトワーウじ巧反する 

司饒も擺妥難小* e ゎ。。ゎ…一。， 

コントロールパネルを送んで実 


草 indo 養 XP /20 吕 / se 「 ve & QQ 3 にセットアップします 
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O [インターネットプ □ トコル (TCP/IP)] を選択し、 
す。 


[プ□パティ]をクリックしま 


DHCP ヴーバか 5IP アドレスを自動取得ずる場合は、 riP アドレスを 
自動的に取得する」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 

デフオルトゲートウエイや DNS ヴーバを使用しなし嗎合は、入力しませ 
/u。 


© [□一カルエリア接続]を閉じます。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


©感@ ©感臂 


0 にーカルェ U ア接続]をダブルク U ックし、口□ノてテイ]をク U ックします。 


@IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトダートウエイ、 DNS サーバを入力 
し、 [0K] をク U ツクします。 


メモ 



I P* 化るを> I 


适をに巧切な IP 設定を Ra いちわせ 


CIP アドレスを自的的(こ巧巧する©) 
® みの IP アドレ参ち k 


IP アドレスの： 

サブネットマスがが： 
デフォルトザ-トウ1イ⑩ 


255 255 255 


M 92 168 


@ ホの D 促サ- バ-の アドレスを巧う の： 
语モ D 低サ- バ-の [ 

巧 皆 D 促 サーけ一曲： [ 


I詳滤巧が…] 


j r 0K す 


キサン t ル I 


1 i 忍!正詳端炼 . 


巧掃のが主： 


Intel(R) PR0/1 加 VE Network Connection 


巧巧に)… 


この巧巧はぶの巧白を巧用しますぬ)： 

图 当 Microsoft ネットワ-ク用クライアント 
囚 ^Microsoft ネットワーウ巧フ 7 イルとブリシタ其ち 

W 

■呂 マ ■インターホゥトプ□トコル crcpAp) 

I インストール(归) ... I 
i がち 


… .州准百 刮 


競ち I 離ぶ M 鑑暮卜»滞驚！臟瓣 

ルです C 


□ 括椅巧に巧舶賊じインジケ-夕を表示する勉） 


I [ キャンむレ 


—カルエリア括窝のブロテイ 


-ネ9トブロト]ル （TCP/IP) のブロバティ 


一カル正リア巧袋の巧を 


做 


WindowsXP / 2000 / se 「 ve 「2003 にセツトアツプしまず 
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3 プ u ンタに IP アドレス等を設定しまず。 

C 主.'） 


ずでにプ IJ ンタに IP アドレス等を設定した0、自動取得している場 
合は、手順4口 U ンタドライバをインス!ルします」 （已〇ページ） 
へ進みます。 


〇プ I 」ンタの電源を ON にします。 

〇 f +/ r メニュー十 I スイッチを数回巧し 、 [NETWORK MENU ] を表示します。 

© CJ r 設定/実行」スイッチを巧します。 

〇 [ TCP / IP / ENA 日 LE *] と表示されていることを確認します。 

[ TCP / IP / □倍 ABLE *] と表示されてし'!る場合は次の設定を行います。 

① 〇「設定/実巧」スイッチを巧します。 

② レ万!■メニュー+」スイッチを押し、 [ TCP / IP / ENABLE ] を表示しまず。 

③ 〇 r 設を/実行」スイッチを巧し、値のちに!;*]を付けます。 

④ 「戻る」スイッチを巧します。 

@ [+? 「メニュー十」スイッチを数回巧し 、 [IP ADDRESS ] を表示しまず。 
© ( i r 設定/実行」スイッチを巧します。 

〇 r メニュー十」スイッチまたは り r メニューー」スイッチを数回押 

し、 IP アドレスのけ行目の値にします。 

© 「設定/実行」スイッチを巧し、次のあに移動します。©と®を繰り返 

して、全ての巧の値を設定しまず。 







⑩ 


r 戻る」スイッチを巧します。 

け後、©〜®を繰り返し、侶 UBNET MASK ] (サブネットマスク)、 
[GATEWAY ADDRESS ] (ヴー トウェイアドレス)を言受定します。 

「オンライン」スイッチを巧し、[オンライン]にします。 



windowsxp/ 2000 /smrver 20 0U にセットアップします 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



なコント日-ル；な、化の 
がヘルブとサホ-卜(が 
巧をち） 

£7乃イ化るモ巧ミして夫け®. 


© [U ムーバブル記憶域びあるデバイス]のに SPDV1 引 CD-R 日 M アイ]ンをダ 
ブルク U ックします。 

〇 [SETUP] アイコンをダブルクリックします。 



setup 


J 獅を ), 


巧下の I 


0 [ネットワークプ1」ンタ]を逞択し、[次へ]をク1」ックします。 

@ tCP/IP7D トコル]を還択し、[次へ]をク U ックします。 

@手順3( 已白ぺ ージ) で設定したプ U ンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をク U 'ッ 
クします。 

跡じ谢朽イかの银げ株 


卜 IF 


-偽巧サフ如卜 


な;デ方ルトのつ由265.2552巧-は.□-カルサフネ5卜じあるすへて®ブ;ン巧なまし 

認'をが-ぶ離鹽觀 t 職薇巧。巧-トサ，ネ•ノトが映な巧 


リ f に-;か邸- 5. う 


キだパ:ル」 W け I 


プ U ンタの IP アドレスび自動取得の場合や、 IP アドレスびわからない場合は、 
[巧索するサブネット]を選択し、[次へ]をクI」ックします。 


セットアッププ□グラムび起動しまず。 

0 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクI」ックします。 


つ プ U ンタドライバをインス!ルします。 

〇プ U ンタの電源び日 N で、 Windows び起動していることを確認し、プ U ンタ添 
付の「プリンタソフトウエア CD-R 日 M」 をセツトします。 

0 [スタート]-[マイコンピュータ]を選おします。 


@ ロリンタドライバのインスI -- ル]を選択し、[選択]をク U ックします。 

インストするコンポー4ント否这折 U て，防 i 柄ボタン S ウリツクしてげ 3A 



Iユ—ティりティのインスト-ル 

I 7ニュアルを篇む 


® 感 ©©©曾 


りがしてむトワ-巧巧:して下; 
r IP7 ドレス： 


Iな度ホするサフネクト： r 256 255 255 255 


野™»想し 


> i \： れ t ぶ V ;|| 


キたでル J W け I 



TCP/IP 巧毎 


TCP/IP 巧居 


脚 


と 


wri ド r ^ i ^ I 

卜 I 庶邮^1咖^ K 

城 SI 卜 I ^ I G ホ 離 

* 心 巧 接 团困禪 註 


WindowsXP/ 2000 /se 「 ve「2003 にセツトアツプしまず 
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感感 感爲感 0 


⑩手順®でプ U ンタの IP アドレスを入力した場合、プ U ンタの機種名とプリンタ 
ドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 


モテルと I ミ i レーシ3ンの这巧 


I プリンタの巧なる S 进巧しでく巧 &V 


I 巧用巧のンがを湖が巧进巧してくだれ k 1 


さ;どのごンが州零 IpR 巧%过け狐が^ら 


> f| か¢1ぃコ t 


キ把で化」_〜け_ I 


手順©で[検索するサブネット]を選択した場を、検索されたプ U ンタ U スト画 
面び表示されるので、プ U ンタの機種名とプ U ンタドライバの種類を選おし、 
[次へ]をク U ックします。 


^がけの-の U ン如 f 拥で巧す。 W 下の J ストけら乃ン如 <牌をち这ん巧 


【 阿 K 叩け的 


j ブじがライ ;™ SEW 

_ 1_ < 民を® jj I 


再なま皂> I 

-なホ方まのまモを ) J 


キ*ン C 化」_〜け_ I 


©プ|」ンタ名を入力し、[通常使ラプ U ンタに設定する]にチェックを付け、[な 
へ]をク IJ ックします。 

@共有ずるか確認の画面び表示されるので、[共ちしない]を逞択し、[なへ]をク 
U ックします。 

瓜[続行]をク U ックします。 


- ドウIアのインスト ー 


?\ この J 、一 だな巧 

山 フリン5 


B 巧するたを(ソンスト-ルしよたしているソフトな[ァは、 Windows XP to 
化を衛わる Windows □ゴテス h (こさ巧していません e 
( T のテストげモ空で’ホる巧か ） 

インストールを居行しを«合、システムのめ巧巧ねわれたり、システム 
が不安ミにねるねと’、ま大ね》ミおIき居こす S 因となる巧 S せがみ0 
ます0今すぐインストールそ中 ffi し、 Windows d 3 テストに合巧したジフ 
トウ巧が入手巧*かどラか、 A— ドウIァペンターに«置されることモ、 
Microsoft はなくわします。 


待巧を) 


r インスト—ルの恃 it © I 


プリンタドライバと CV 日 LPR ユーティ U ティと CV 日 Network Extensi 日 n び 
インストールされます。 

©CVO LPR ユーテイ U テイのポート変更画面び表示されるので、[日 K] をクリツ 
クします。 



®] ンピュータのファイルシステムび NTFS の場合は、アクセス権を変更する画面び 
表示されますので[はしリをク U ックします。 



「コンピュータの再起動」画面び表示されたら？ 
©へ進みまず。 


草 indo 養 XP/20 吕 /se 「 ve&QQ3 にセツトアツプします 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


⑩[完了]をクリックします。 

® [終了]をクリックします。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX] フォルダにプリンタアイコンび表示さ 
れ、 CV 日 LPR ユーテイ U テイにプ U ンタ名び追加されると、セットアップは 
終了です。 


プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、 CVO LPR ユー 
ティ U ティ「オプション」メニューの隱赶を選択し、[自動的に IP 
アドレスを再設定ずる]にチェックを付け、 [OK] をクリックします。 


スフ•-ル門レクトリ©: 

{c：¥Proeram Files が ASIOWCVO が VO LPRSpool¥ 


を昭蚁 I 


その他吸 


巧椅うイムアウトの： 


ステ'-ねのち巧商惕(の： 

|30 —巧 

P なクトレイで実巧 (M> 


1 (7 自扮のこ IP アト相を巧記をする必 

] 



(i: 11 gill) 


キ <■ ン它ル I 


N ルフ•が」 


メモ 


寅ち 



WindowsXP/ 2000 /se 「 ve「2003 にセツト「ノツプしまず 
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® 感 ©©©曾 


底' ©からの続さ 

⑩[完了]をク U ックし、コンピュータを再起動します。 

⑩再起動懐、アクセス権を変更する画面げ表示される場をは、[はし、]をク U ックし 



⑩再起動後、 CV0 LPR ユーティ U ティのポート変更画面び表示される場合は、 
[日 K] をク U ツクします。 



[プリンタ]または[プ U ンタと FAX] フォルダにプリンタアイコンび表示さ 
れ、 CV 日 LPR ユーティリティにプ U ンタ名び追加されると、セットアップは 
終了です。 







































































メモ 


プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は 、 CVO LPR ユー 
ティ U ティ「オプション」メニューの隱赶を選択し、[自動的に IP 
アドレスを再設定する]にチェックを付け、 [0 K ] をク U ックします。 



象©爲戀© 


^ 6章「印刷します」 （119 ぺージ） へ進みます。 



windowsxp/ 2000 /smrver 20 0U にセットアップします 
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プ U ンタとコンピュータの電源を日 N にします。 


Windows に IP アドレス等を設定します。 


プリンタに IP アドレス等を設定します。 


ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプ U ンタに IP アドレ 
スを設定する必要びあります。ネットワーク上に DHCP サーバ、巨日日 TP ヴー 
ノしもしくは RARP サーバびない場合、手動でコンピュータやプ U ンタに IP アド 
レスを設定する必要びあります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカより決め5れた固有 
の IP アドレスを設定するように指示された場合ち、手動でコンピュータやプ U ンタ 
に IP アドレスを設定する必要びあります。 

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 
( NetworkInf 日 rmation ) に表示されていますので、確認してください。ネットワー 
クの設定情報 (Network Inf 日 rmati 日 n ) についロホ、「メニューマップ/ステータス 
ページ印刷をします」 （2 己 ページ) をご覧 < ださい。 


プ U ンタ添付の「プ U ンタソフトウェア CD - 
R 日 M 」 か5プ U ンタドライバ 、 CVO LPR ユー 
ティ U ティをインストールし、ネットワークプリ 
ンタを設定します。 


負ろ 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワー 
ク管理ちや、 Internet 接続しているプ□バイダに、プリンタに設 
定できる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するヴーパは、ご使用のネットワーク環境 
によって異なりまず。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接 
続しているプ□バイダやルータメーカーに確認してください。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップしまず 


©感@ ©感臂 


WindowsMe/98 にセツトアップします 


セツトアップの流れ 


セットアップします 


WindawsMe/98 にセツト「ノツプします 
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感感 感爲感 0 


メモ 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するよラな/」け見模ネットワー 
クでは、次のように設定してください （「 RFCl 91引による）。 

コンピュータ 


IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 

サブネットマスク 
ゲートウェイ 


1 92.1 68.0.1 〜2已4のいずれか 
2己己.2已已 .2 己已 .0 
日.0.0.0(使用しません） 

使用しません 

1 92.1 68.0.1 〜2已4のいずれか 
(コンピュータと異なるをの） 

2己己.2已已 .2 己已 .0 
0 . 0 . 0.0 


DHCP / 曰日日 TP を使用する :チェックしなし、 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


1；(下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 

ヴブネットマスク 


Windows 目8 
SPEEDIA VI 己00 
1白 2.1 目8.日.3(コンピュータ）、 
] 目 2.1 日8.日.2(プ I 」ンタ） 

2已已 .2 己已 .2 已已 .0 


ゲートウェイアドレス：192.1目 8.0.1 


プ U ンタとコンピュータの電源を ON にします。 


2 


WindowsMe/ 日8に IP アドレス等を設定します。 


負.う 


ずでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している 
場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定します」 （6 邑ぺ一 
ジ) へ進みまず。 


〇 Windows を起動します。 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□-ル>1 (ネル]を還おします。 

©[ ネットワーク]をダブルク U ックしまず。 

[現在のネットワークコンポーネント]に [ TCP / IP 一**す"はアダプタ名)]び表 
示されている場合は？ 

0へ進みます。 

WindowsMe で[ネットワーク]び表示されていない場合は？ 

^ [すべてのコント□ールバネルのオプションを表示す动をク U ックします。 

©「ネットワークの設定」タブの[追加]をク U ックします。 

@ [ プ□トコル]を還おし、[追力田をク IJ ックします。 

〇 [ Micraso 怕を選択して [ TCP / IP ] を逞択し、 [0 K ] をク IJ ックします。 


ネットワ-ウブ □トコルの进巧 


で说な節た庶?ィ菊お巧ジレぞ设ぷ品 I 客 U 

4 は、[ディスクほ用]をクリックしてください。 


製远ろ(が： 


ネットワークブ□トコル： 




rATM コールマネージャ 
で IP が SPX 互巧ブロトコル 
で Micro 扣。32ビット DLC 
fMicrosoft DLC 


つ 


#フ□トコル — 

ディスクほ用(が... 


む'……一[»……：：]|^キャンたル I 


草 indawsMe/98 にセットアップします 


巨已 





























腹"@か！5の続を 

©[ TCP / IP 一™；1(***はアダプタ名)を選おし、[プ□パティ]をクリックします。 


■ ?|X| 


ネゥトワ-クの設定 I 敵峭統1アク亡スの制柳’ 
現なのネットワーク〕ンボーネント妙： 


当 Micr 的 oft ファミリ□ヴオン 






值モ的に□ウオシするネかワ-クむ 


I Windows □ウオン 

乃イ;化刘ン々の共ちの... 


] 


TCP / IP は、インターネットや WAN への巧病に巧巧するフロト]ルです。 


J —キサンたル 


©[ IP アドレス]タブで IP アドレス、サブネットマスク、[ゲートウエイ]タブで 
ゲートウエイ、 [ DNS 設定]タブで DNS を入力し、[日 K ] をクリックします。 


"インド1齡由記ミ I NetBIOS 1 DNS 設ミ | ザ-トウエイ] WINS 記ミの P ドレス ] 

サーバ ー( こよって自か的(ここの〕ンビユー舶割り当てら 
が白が a こ IP アドレスをきリロ当てない場をな、ネッ巧 
巧封0当てます。この巧をはアドレスを入力してくださ 


!呼巧が。肥吐. 


广 IP アドレスを白れ的に巧な寻に〉 

•护アドレスを指ミを）- 

IP 7ドレスか 


11の.16日.; 


] 


サフネゥトマスがの： I 巧5 . 巧5 . 255 . 0 I 




メモ 


DHCP ヴーバか 5 IP アドレスを自動取得ずる場合は、 riP アドレスを自動 
的に取得」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 


© Windows を再起動します。 


プリンタに IP アドレス等を設定します。 

X ；>^すでにプリンタに1ドアドレス等を設定したり、 自動取得している場 
‘ノ 合は、手順4「プ U ンタドライバをインストールします」 （67 ぺ ージ） 

へ進みます。 

〇プリンタの電源を日 N にします。 

〇 I +) 「メニュー+」スイッチを数回巧し 、 [NETWORK MENU ] を表示します。 
© ( ♦ r 設定/実巧」スイッチを巧します。 

〇 [ TCP / IP/ENABLE *] と表示されていることを確認します。 

[ TCP / IP / □倍 ABLE *] と表示されている場合はなの設定を行います。 

①〇 r 設定/実巧」スイッチを巧します。 

③を r メニュー+」スイッチを巧し、 [ TCP / IP / ENA 日 LE ] を表示します。 

③ 〇「設定/実行」スイッチを巧し、値のも11に！;*]を付けます。 

④ (] 「戻る」スイッチを巧します。 

0 [+ J ) r メニ：1-+」スイッチを数回巧し 、 [IP ADDRESS ] を表おします。 
© ( ) 「設定/実巧」スイッチを巧します。 

© 〔+)「メ ニュー 十」スイッチまたは「メ ニュ ーー 」スイッチを数回巧 
し、 IP アドレスの1巧目の値にしまず。 

© 「設定/実行」スイッチを巧し、巧の樹こ移動します。©と®を繰り返 

して、全ての巧の値を設定しまず。 


3ネットワーク接続で Windows にセツトアップしまず 




WindawsMe/98 にセツトアツプします 
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© 「戻る」スイッチを巧します。 

朗を、 ©〜 ©を繰り返し、旧 UBNET MASK ] (サブネットマスク)、 
[GATEWAY ADDRESS ] (ゲートウェイアドレス)を設定します。 

⑩ C J 「オンラィン」スィッチを巧し、[オンライン]にしまず。 


象©爲戀© 


yy プ U ンタドライバをインス!ルします。 

〇プ U ンタの電源び ON で、 Windows び起動していることを確認し、プ U ンタ添 
付の「プ U ンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

0マイコンピュータを開をまず。 

マイコンピュ-夕 

0 [ CSPDV 15] CD - ROM アイコンをダブルク U ツクします。 

©旧 ETUP ] アイコンをダブルク IJ ツクします。 



setup 


セットアッププログラムび起動します。 

0 r 使用許諾契約」をよく読み、[同意ずる]をク U ックします。 

@[プ U ンタドライバのインス!-ール]を還択し、[選択]をク U ックします。 
©[ ネットワークプ U ンタを逞おし、枚へ]をク U ックします。 

© tCP / IP 7 n トコル]を逞択し、[次へ]をク U ックします。 

@プリンタの IP アドレスを入力し、[巧へ]をク I 」ックします。 




草 indawsMe/98 にセットアップします 
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をむか地,化 


キ仿り !■ 」_ヘルプ」 


⑩手順®でプ U ンタの IP アドレスを入力した場を、プリンタの機種名とプリンタ 
ドライノ（の種類を選択し、炊へ]をクリックします。 



j ブむ9ド5が®：8ぉ| ■ 

<ちる呀みへのい卜 


再な巧さ） I 

巧巧ちをの史 E を）1 


キすン6化 I ヘルつ J 


©プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をク U ックします。 



プリンタドライバと CV 日 LPR ユーティ U ティと CV 日 Network Extension びイン 
ス I -ールされます。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


® 感教©慰© 



プ U ンタの IP アドレスびわか5ない場含は、[検索するサブネット]を選がし、[次 
へ]をク U ックします。 

ぶ 

貼で織熙痴贺謬なに鹿下さぃ。賺れ。贈。 

广 1 P アドレス： 


手順©で[検索するヴブネット]を選択した場合、検索されたプ U ンタリスト画 
面び表示されるので、プ U ンタの機種名を選択し、[次へ]をク U ックします。 


r 


F 


度まするサフネジト I 255 2S5 266 255 


装薇臘5叛麗疆織踐媒熙探徽織漓し 

さたネジトワ-巧巧#(:陆をわ B てください。 


WHSollLM 


類だ 


かウ巧づフリン扣师I麻巧ます，む下のリストかけ U ン5の巧!*るがんで< 


巧かス Cmacp ドレふ Th 


V2.-1680.2 00 80 87 E4 2E .. FastElherSlCOe 


w 5 dowsI \/ le / 98 にセットアップします 
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感感 感爲感 0 


®CVO LPR ユーテイ U テイのポート変更画面び表示されるので、[日 K ] をクリツ 
クします。 


メモ 



プ U ンタの IP アドレスを自動取得している場合は、 CVO LPRIL - 
ティリティ「オプション」メニューの隱定]を選択し、担動的に IP 
アドレスを再設定ずる]にチェックを付け、 [0 K ] をクリックします。 

「リ•■■ルテ'’< レクトリ(の：- 


Ba 邮か im 曲•■":んん 1 . 1 ぶ 1 


き晤退)'. ' J 


「コンピュータの再起動」画面げ表示された5? 

⑩へ進みます。 

® [完了]をク U ックします。 

® [終了]をク U ックします。 

[プリンタ]フォルダにプ U ンタアイコンび表示され 、 CVO LPR ユーティ U 
ティにプ U ンタ名び追加されまず。 


その他退)- 

巧撤 I イム巧卜の： 

ステ-なのま巧聞おくの： 
J 7 ねクトレイで実巧み0 


| T 3 —巧 

阿^巧 


P 白巧6可：: IP アドレスをち設定する迫） 




わンでル^ 


JV レフ，ぉ ） J 


jE^^M -に |x| 

ファイルの语実の >» 


与，立 

アドレス⑩向ブリン， 1 ^^巧ゎ 1 

a 冷 

化。。励。熙庶 

1 VI 加 0 



セットアップは終了です。 


CVO LPR 2 -ティリティ 


7 W ルの巧-りリント(巧オフ•別ンぬ）、ルつ•化） 


•に 1 x 1 


つリンタ 


終了 殆リ 




ir 側裝や 


T 


Tf 


草 indawsMe /98 にセットアップします 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップしまず 


底' ® か5の続さ 

⑩[再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 
Wind 日 WS び再起動されます。 


® 再起動後 、 CVO LPR ユーティリティのポート変更画面び表示される場合は、 
[日 K ] をク U ツクします。 



[プ U ンタ]フオルダにプ U ンタアイコンび表示され 、 CVO LPR ユーティリ 
テイにプリンタ名び追加されまず。 




乃ィルの 



-主 J 叫 

アドレスの应フリン， 1 c > ni )} 1 

国 

プリンタのち加 

沒 

r — 巧巧の 1 

iSPEEDIAl 
i VI 扣 0 i 


-忙 1 x 1 


つ7イルのリトト巧ント吸オフ•'从り） A ルつ•お〉 


フリンタ 


巧了 削 


CASIO SPEEDIA VI500 


CVOLPR 


WindowsMe /98 にセツトアツプしまず 
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メェ 1 プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は 、 CVO LPRIL- 

- J テイ U テイ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的に IP 

アドレスを再設定する]にチェックを付け、 [OK] をクリックします。 



セツトアップは終了です。 


仁、目章 r 印刷します」 （1 19ページ） へ進みます。 












































感感 感爲感 0 


プリンタドライバを削除するには 


負ろ 



が ® 类巧ち了ドキ 151 ント : 0 


WindowsXP / 2000 / Server 20 日3はコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 

〇 [スタート]-[設茵-口 U ンタ]を選 
おします。 （ WindowsXP では[ス 
タート]-[コント□—ルノ くネル]-[プ 
U ンタとその他のノ V — ドウてア]- 
[プ U ンタと FAX ] をク U ックしま 
す 。 Windows Serve 「2 日日3では 
[スタート]-[設定]-[プリンタと 
FAX ] を選おします。） 


t フリンタと FAX 

巧回 因 

つ 7 イルの 篇実 (臣 表示が扫寅 【ク •り必 ツール ( 

D W けが ホ 

〇 J it / 巧巧 フォルダ 

回 •ぶ 占] X 火 

1 ブリ: と FAX 

V 白巧仿 


乂 maf 


の） 

巧な設定の. 


# ちお )... 

乃ン巧か 5"< ンて-巧用する姐 


〇 [CASIO SPEEDIAV 1 已〇 0] ァィ 
コンをマウスのちボタンでク I 」ッ 
クし、阻 [] 除]を逞おします。 

(降、画面の指示に従います。 


食ろ 


WindowsXP /2 日日0/ 
Server 2003の場合 
は、©、©の作業を 
行ってください。 


©「プ U ンタ」フォルダ (Win clows 
XP / Server 2003では口 U ンタ 
と FAX 」 フォルダ)のロアイル]- 
[ヴーノ く一■のプ□パティ]を選おし 
ます。 


ブリントサーバーのブロバテイ 


用巧ボート I ドを iTT fi ミ如設ミ 
成 COMPUTER 

インスト-ルされけ^ン$ドライバ： 


CASIO SPEEDIA VI500 Intel 


Windows 2000まだ3 XP 


II キ中ン垃レ ] 


@[ドライ>1 ロタブで、該当する機種 
名を選択し、悄 Ij 除]をク1」ックし 
ます。 


食ろ 


プリンタドライバと一緒にインス I -ールされる CVO LPR ユーティ 
リティと CV 0 Network Extension は、プリンタドライバの削除を 
してち削除されません。 

CV 0 LPR ユーティ U ティと CVO Network Extension を削除する 
場合は、に VO LPR ユーティリティ」 （応巧編18ぺー ジ)、 に VO 
Network Extension 」 （応巧編2己ぺージ) をご覧ください。 


プ U ンタドラ V バを削除ずるには 
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プリンタドライバをアップデートするには 


ろ 


WindowsXP / 200日/ Servers 日03はコンピュータの管理者の権 
限が必要でず。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 

〇コンピュータとプ U ンタを接続し、 
プ U ンタの電源を ON にします。 

@ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
おします。 （ WindowsXP では[ス 
夕ート]-[コント□-ルパネル]-[プ 
IJ ンタとその他のノドウェア]- 
[プ U ンタと FAX ] をク U ックしま 
す 。 Windows Se 「\/ er 20 日3では 
[スタート]-[設定]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。） 

0 [CASIO SPEEDIA VI 已〇 0] ァィ 
コンをマウスのちボタンでク U ッ 
クし、[プ□パティ]を選択しま 
す。 

〇 [全般]タブの[テストページの印 
而 IJ ] をクリックします 。 （Windows 
Me / 目8の場合、[全概タブの脚 
字テスト]をク U ックします。） 

@確認画面び表示された！5、[日のを 
クリックします。 

テストページび印刷されます。 

@プ U ンタの電源を日 FF にします。 

電源の切り方は「電源を 
切ります」 (24 ページ) を 
ご覧ください。 



メモ 



ブリントサー"一のブ OJ' テイ 


用巧ポートな Bi をミ 
COMPUTER 

インスト-ルさかヴ必$ドライパ： 


CASIO SPEEDIA VI 5CD Intel 


Windows 20 皮)まだ 3 XP 


〕![刖防® ]1 S のの 


Iブ山斤イの 


[OK I I キ,ン垃レ 


〇 CASIO SPEEDIA V 1 500] アイ 
コンをマウスのちボタンでク U ッ 
クし、脚!除]を還巧します。 

(降、画面の指おに従います。 


的 


WindowsXP /2000/ 
Server 2003の場合 
は、 © 〜⑩の作業を 
巧ってください。 


© 「プリンタ」フォルダ (Winclows 
XP/Server 2003では口 I 」ンタ 
と FAX 」 フォルダ)の[ファイル]- 
[サー7 (—のプ□ノ（ティ]を選択し 
ます。 

⑩[ドライバ]タブで、該当する機種 
名を選択し、悄1」除]をクリックし 
ます。 

⑩ Windows を再起動します。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


® ©©爲 感© 


プ U A タピ hV バ寞ップデ-卜ずるには 
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⑩新しいプリンタドライバをセットアップします。 

詳しくは、3章〜巳章をご覧ください。 

A 必ずプ U ンタの電源が日 N になっていることを確認してください。 

• WindowsXP では、プリンタのインス! -- ルでセットアップしま 
す。 

⑩〇〜©の手順でテストぺージを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョ 
ンを確認します。 

WindowsMe /98 

[ドライバで使用されるファイル]];(下に記載されているバージョン 
WindowsXP /2000/ Server 2003 

[このドライバが使う追力□ファイル]しソ下に記載されているパージョン 


^ 主.') 


テストぺージ上に記載される[ドライバのパ’ージョン ] (Windows 
Me /98 の場合、[ドライバパージョン])には固定のパージョン 
番号が記載されまず。この内容はプ U ンタドライパをアップデー 
卜してち更新されません。 



プリンタドライバをアップデ—卜ずるには 



譲 


© 

感 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


I 印刷でさないとさには 


最初に確認します 

現象 

• LINK ] 日日 M ランプ(緑）/ LINK 1日 M ランプ（緑）を確認します。 

10日巨 ASE - TX /1 日目 ASE - T で接続している場合にそれぞれ点灯します。 
点灯しない場含は、ネットワークび正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ(程)を確認します。データを受信しているときに点滅しま 
す。「一定間隔 （1 秒あるいは日.1秒)で点滅」 r 常に点灯」 r 常に消灯」している 
場含はネットワークび正常に動作していない状態です。 

• 八ブの LINK ランプび点灯しません。 

• Pin 畳に応答び返0ません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷びキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源び日 N になっていることを確認します。 

• ケーブルび確実にプ U ンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケーブルで接続されていることを確認しまず。ケーブルには、スト 
レートケーブルとク□スケーブルの2種類び存在します。 HU 目との接続に 
はストレートケーブルを使用します。 

• ケーブルを接続してからプ I 」ンタの電源を日 N にします。ケーブルを接続し 
ないで先にプ U ンタの電源を日 N にするとネットワークで接続できないこと 
びお0ます。 


印刷でキ J ないと走には 
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八ブとの相性が原因の場合 

ノ V ブとの相性により、通信び安定しない場合びあります。 

• プ I 」ンタの 「HUB LINK SETTING 」 を nOBASE-T HALF 」 に設定してく 
ださい。設定方法は1；■(下を参照して<ださい。 

〇 I +) r メニュー+」スイッチを数回巧し 、 [NETWORK MENU ] を表示 
しまず。 

Q ( ) r 設定/実行」スイッチを押します。 

@ I +'> r メニュー+」スイッチを数回巧し 、 [HUB LINK SETTING ] を表 
术します。 

〇 r 設定/実巧」スイッチを巧します。 

0 〔+ p ) 「メニュー+」スイッチまたはじ;;:> I ■メニュ ーー 」スイッチを数回 
巧し、 [10 BASE-T HAL 円を表示します。 

@ f >「設定/実行」スイッチを巧し、値のも i ] に!:*]を付けます。 

®D 「オンライン」スイッチを巧し、[オンライン]にします。 

• 八プの動作モード （10 日目 ASE - TX /1 日 BASE - T 、 全二重/半二重)を「自動 
切誓」から「1日巨 ASE-T HALF 」 にしてください。（設定ち法は HUB に付属 
のマニュアルをご覧ください。） 







それでも問題が解ミ央しない場合 

WindowsMe /98 


[スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]-[ネットワーク]-[ネットワークの 
設定タブ]-[現在のネットワークコンポーネント]で、 [ TCP/IP 一 ***；I (*** 
はアダプタ名）び表示されていることを確認します。 

[ TCP/IP 一 ***](*** はアダプタ名)の口□パティ]で、 [ IP アドレス]，[サ 
ブネットマスク]，[ダートウェイ]び正ししぶ、確認します。 

CVO LPR ユーティ U ティの「状態」を確認します。「停止中」になっている 
場をは停止中のプ U ンタを選おして、 [ U モートプ U ントメニュー]-[一時停 
止]のチェックをがします。 

に VO LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプ U ンタ]を選択して 
か引 U モートプ U ント方ニュー]-[プリンタの再設赶を選択し、 [ IP アドレ 
ス]びプ U ンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

CVO LPR ユーティ U ティの最新版はカシオ計算機ホームぺージ ( http :// 
casio . jp / ppr ) で入手できます。パ'—ジョンびちい場含は、一旦 " CV 日 LPR 
ユーティ U ティを削除"してから最新版をインス I -ールしてください。 

か規模ネットワークの場含、次のよラに設定してください。 


[ IP アドレス] 


[サブネットマスク] 


[ゲートウエイ] 


Windows 

プリンタ 

Windows 

プリンタ 

Windows 

プリンタ 


192.168 .0.3 
192.168 .0.2 
2已已 .2 己己.2己己.0 
2已已 .2 己己.2己已 .0 
使用しません 
日.日.日.日 





WindowsXP / 2000 / Server 2003 

• [スタート]-隱茵-[ネットワークとダイアルアップ接続]- [□- カルエリア 
接続]をダブルクリックし、[プ□パティ]に[インターネットプ □ トコル 
( TCP / IP )] び表示されていることを確認します。 

• [インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] の[プ□パティ]をクリックし 、 [IP 
アドレス]，[サブネットマスク]，[デフオルトゲートウェイ]び正しいことを 
確認します。 

• セットアップ時に IP アドレスでプ U ンタを指定した場含は、各オクテットの 
先頭を「0」にしないでくださし、。例えば、「1目 2.1 目9.1.2」のように設定し 
てください。「1目 2.1 日9.001.002」のように設定すると正しく印刷するこ 
とびできません。これは WindowsXP / 200日/ Server 2003の仕様による 
ちのです。 

•「 CV 日 LPR ユーティ U ティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択して 
か日[リモートプ U ント六ニュー]-口 U ンタの再設赶を選択し、 [ IP アドレ 
ス]びプ U ンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

CV 0 LPR ユーティ U ティの最新版はカシオ計算機ホームページ ( http ;// 
casio . jp / ppr ) で入手できまず。パージョンびちい場をは、一旦 " CV 日 LPR 
ユーティ U ティを削除"してか5最新版をインス I -ールして<ださい。 

• CV 日 LPR ユーティリティの r 状態」を確認します。「停止中」になっている 
場含は停止中のプ U ンタを選択して、山モートプ U ント^ニュー]-[一時停 
止]のチェックをがします。 

• ル規模ネットワークの場合、次のように設定してくださし、。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネットマスク] 

Windows 

2已己 .2 已已 .2 己己.0 


プリンタ 

2已己 .2 已已 .2 己己.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0 .0.0 


^智壹担さには 


7已 




3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


® 感 ©©©曾 


(MEMO) 
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樹您巧 巧 



4 USB 接続で Windows にセットアップします 



動作環境 . 78 

ケーブルを接続します . 79 

WindowsXP / Se 「 ver 20 日3にたットアップします . 80 

WindowsMe / 目8/20日日にたットアップします . 84 

セットアップがラま<いかないとさ . 92 

プリンタドライバを削除するには . 99 

プリンタドライバをアップデートするには . 100 

USB 接続でセットアップでをないとさには . 102 













4 US 巳接続で Windows にセットアップします 


動作環境 


^ろ 


プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


• Windows Server 2003 

Windows Server 2 日日 3 日本語版の動作する]ンピュータ 
IBM PC / AT 互換機で US 目インタフエースを搭載している機種 
ただし、32ビット版のみの対応でず。 

• WindowsXP 

Wind 日 wsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換 機、 PC 98- NX ( PC - 目821を除く）で US 目インタ フエー スを 
搭載している機種 

• Wind 日 wsMe / 目8 

WindowsMe / 目8日本語版の動作する]ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX ( PC - 目821を除く）で US 目インタフエースを 
搭載している機種 

• Wind 日 ws 2 日00 

Wind 日 ws 2 日0日日本語版の動作する]ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX ( PC - 目821を除く）で US 目インタフエースを 
搭載している機種 


厚ろ 


- Windows 9 己/ 3. 1か5アップグレードインス I ルした 
Windows Me / 白8での動作は保罰でをません。 

-日本語故外の OS には対応していません。 

• MS - DOS および Windows のコマンドプ□ンプト / DOS プ□ンプ 
卜では動作しません。 

-印刷中に US 日ケーブルを抜さ差ししないでください。 

• US 巳ケーブルを短時間で巧さ差ししないでください。抜さ差しず 
る間隔は已紗間じ(上あけてください。 

-他の全ての USB 機器との同時接続を保罰ずるちのではあ0ません。 

• 同一機種のプ U ンタを複数台接続ずると、プリンタフォルダに 
「CASIO SPEEDIA VI 己日 OjrCASIO SPEEDIA VI 已〇日（コピ ー 
2 )」 「CASIO SPEEDIA VI 已日0(コピー3)」と表示されます。この 
番号はプリンタを接続ずる順届や電源を ON する順届によって変わり 
ます。 

• US 巨八ブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された 
USB 八ブに接続してください。 
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- US 日インタフエースケーブルは US 巳 2.0 仕様で長さ 2 mW 内のも 
スー J のをお使いください。 

. USB 2. C 3 の 「 Hi - S 阳 ed 」 モード(最大乾送速® 480 Mbps ) で使用する 
には、 WindowsXP /20 日0で、 US 巳2.日対応のインタフエースを搭 
載しているコンピュータを使用し、 Microsoft 社が公開している 
USB 2.0 ドライバがインス I -ールされている必要びありまず。 

-お使いのコンピュータげ US 日に巧応しているか確認できまず。 


〈 WindowsXP 〉 


〈 Windows 2000 / Server 2003〉 


[スタート]-[マイコンピュータ]をマウス 
のちボタンでクリックし、[プ□パティ]- 
[ A — ドウ エア] タブを開き、[デバイスマ 
ネージャ]をクリックしまず。 



つ W 化の W け曲 S 示 M ヘル：?げ 

匹）度 


-屬 COMPUTER 

* ^ DVD/CD-R0M ド子<ブ 

■ • 4^ USB 山 mwMl Serial Bus) ]ントロう ■ 


日回图 


• 4 ] ンビユづ 

• ♦ サて/ド 


ブ□むサ 

づフむピ-ティスウ卫トロ-5 
ーフロ,ビ-ティスウドを(， 

卜 (COMtLPD 


：5 

• ホな 

•さヒ5 



[マイコンピュータ]をマウスのちボタンで 
クリックし、[プ□パティ]-[ノ\ー ドウェ 
ア]タブを開き、[デバイスマネージャ]を 
ク u ックしまず。 



< WindowsMe /98> 


[マイコンピュータ]をマウスのちポタンでクリックし、 
[プ□パティ]-[デバイスマネージヤ]タブを開きまず。 



(WindowsMe の画面 ) 






































感感 感爲感 0 


ケーブルを接続します 


J USB ケーブルを準備します。 

食•う 


• プ U ンタのケーブルは添付されていません。 USB 2 .日仕様のケー 
ブルを別違用意してください。 

- US 巨 2.0 の 「 Hi - Speed 」 モードで接続する場合は、 Hi - Speed 仕様 
の USB ケーブルを使巧してくださし、。 


3 


USB ケーブルを接続します。 



2 


プリンタとコンピュータの電源を日 FF にします。 


メモ 


プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 に4ぺージ) をご覧く 
ださい。 

US 己ケーブルはコンピュータ、プ U ンタの電源び ON の状態でも 
抜き差しできますが、この後のプ U ンタドライパ、 US 巨ドライバ 
のインス I -ールを確実に行ラために、ここではプリンタの電源を 
OFF にしておさます。 



〇 US 巨ケーブルをプ U ンタの US 巨 
インタフェースコネクタに差し込 
み■ます。 


(が) 


USB ケーブルをネットワー 
クインタフェースコネクタ 
に差し込まないよラ注意し 
てぐださい。 

故障の原因とな0まず。 


©US 日ケーブルをコンピュータの 
US 日インタフェースコネクタに 
差し込みます。 


メモ 


US 日接続のセットアップ手順は、 WindowsXP / Serve 它〇03の 
場合、 「 WindowsXP / Server 2003にセットアップします」 旧0 
ぺー ジ)、 WindowsMe /9 S / 2000の場合、 「 WindowsMe / 白8/ 
吕〇00にセットアップします」 旧4ぺージ) をご覧ください。 


ヶ|ブルを接 C ます 
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貧う 


WindowsXP / Serve 「2 日日3をお使いの方だけご覧ください。 
コンピュータの管理者の権限が必要でず。 

USB インタフェースで接続する場含、プリンタのインス 
I ^ール、セットアッププ□グラムでセットアップすると、プ 
リンタと WindowsXP/Server 2003 を起動するたびに r 新 
しい八ードウ王アの検出ウイザード」が表示されます。 
WindowsXP / Server 吕〇 03 で巧めてセットアップする場 
含は、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてくださ 
し、。 


L ので)説明は Wind 日 wsXP Home Edition を例にしています。 

プラグアンドプレイでセットアップします 
7 コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

• WindowsXP / Serve 它〇03の CD - ROM ドライブを確認します。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]を還おします。 

© [ I 」 し一) (プル記憶域びあるデバイス]-に D ドライプ ( E :)] のカッ〕内に表おさ 
れている英文字を確認します。 


-この文字を確認します。 



W 


この場合は、[曰び CD - ROM のドライブです。 


2 


プ U ンタドライバをインス!ルします。 

〇プ1」ンタの電源を ON にします。 Q I 




@ r 新しい八ードウエアの検出ウイヴード」画面で次の画面び表示された5、[いい 
え、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をク U ックします。 


RU リト阳 I アの«化ウけード 



巧しい A - ドウ I ア①巧まウイザ-ドの巧抬 


わ化ぶ:!>ビ；1-江 J、一 巧巧®インストール CD か a; WhSows 
化山 ie ® Vfeb サイトモ tt* して <2-プと10 SS のリフトウ 
iTfe よ況新巧巧:の巧度*诗す。 

7W" シ ー出||シ ー SS 吊します. 


リフト。 I ア WK® ため- Windows Update に?しますか, 
〇白い.今回筋しますの 




.ををろ固君巧な度 S & く 


が;口各回巧巧しますの 


巧円朽(こな.防へ] SW がし口な扣 


0 [一覧または特定の場所からインス I -ールする（詳細)]を選択し、[次へ]をク 


リックします。 


RU リト阳 I アの«化ウげード 



巧しい A - ドウIア①巧まウイザ-ドの巧抬 


この>5げ-ド成.；柏) 0- ドウ巧に’巧なの K 7 I 巧インストルぷす 
CASK) SPEEOIAV1500 


"一巧I化け®かシスト-4 CD まが J フ的ピーデイ 

み スウザ* 5* 在 b, るXして<沒い。 

インスト-ルでち过{ん巧がい。 
f 、 v FV お 脚;ミ樹肺明つなご)巧る”’强 a ) の t 

房円朽(こな.防へ] SW がし口なり， 


画面び表示されなかったら？ 

陵' 「 Wind 日 wsXP / Ser \/ e 「20 日3で「新しい八ードウエアの検出ウィ 
ヴード」び表示されない場合」 （94 ページ) へ進みます。 

©「プ U ンタソフトウエア CD - R 日 M 」 をセツトします。 


4 US 巳接続で Windows にセットアップします 


® 感教©慰© 


WindowsXP/Server2 日日 3 にセットアップします 


windisxp / serve 「2003 にセツトアツプします 
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感感 感爲感 0 


@ [巧の場所で最適のドライバをお索する]を還おし、山ムーバブルメディア（フ 
□ッピー、 CD - ROM など)を検葡のチェックをかします。 

@じ欠の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[巧へ]をク IJ ック 
しまず。 


ここでは CD - ROM ドライブび昼の場合を例にしています。 
E :¥ Winxp 2 k 


任 1R とインストー*®オブシ3ン Sg んで< ださ 


図 


@けの巧所で々 it ® ドライ I 巧 R * マる空） 

下の^;>5 «957.1 «|r. リムイヴル巧イ师□-カル J の怕度ホで巧す•ががドう 
CD-ROM など) 

【因;満历 S き晚您、 

I UWiu 脚 I 


V 〔鄉が 


〇なましないで、インスト-化するド5イバ S な巧する(の 

一^ら巧イバおおな sea !. このボり3ン《巧巧：す。3巧5倘ド5^"田，"-巧1乃ホ化的》 


0「八ードウエアのインストール」画面び表示された日、[続行]をク U ックしまず。 


A 


この/、-ドウ;か 
ブリンタ 


評霜!!知;;地势楷細 

インストールを居巧した«を、システムのかれが巧なわれたり、システム 
げす安をじなるなど、をスな B まち引き居こす奮因となる巧ちなかち口 
ます。今すぐインストールをや K し、 Windo—S □：! テストじさ巧しをリフ 
トウ I アが入キ可*かどうか、/、ードウ I アペンさ一じ g 空されることち、 
Microsoft Qg く します。 


シストールが g 止が J 


ファイルのコピーび開始されまず。 

「ディスクの挿入」画面び表おされた5 ? 

心 ® へ進みます。 

©[完了]をク U ックします。 

© [スタート]-[コント□—ルバネル]を還択し、[プ IJ ンタとその他の八ードウエ 
ア]をク IJ ックします。 

⑩ロント□ールバネルを還んで実行します」の口 1」ンタと FAX ] をク U ックしまず。 
(Windows Serv 乱2003の場合、[スタート]-[設定]-口 U ンタと FAX ] を選択 
します。） 

プ IJ ンタアイコンび表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了でず。 


I 〇か5の続さ 


©「ディスクの挿入」画面び表おされた5、「プ IJ ンタソフトウエア CD - ROM 」 を 
セットし、 [0 K ] をク IJ ックしまず。 


. '•、 'プリンたウトたア CD ‘のラベル巧付(•々 CD を CD-ROM 朽イ| 

ブ做にを入して、[〇口ちか？^してくだな、 I 

フがビ-ディスクやネットワーウサーバーな だ、 がの:苗巧からフ7イ 
ルミ〕ビ-する法さり口《か’乂 J して巧なV 




wsdowsxp/s 巧 rver 200 U にセットアップします 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


©[製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[日 K ] をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライブびをの場合を例にしています。 
E :¥ Winxp 2 k 



ファイルのコピーび開始されます。 

® [完了]をクリックします。 

⑩[スタート]-ロント□-ルパネル]を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウエ 
ア]をクリックします。 

©ロント日ールパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
(Windows Server 2 日日3の場合、[スタート]-隱赶-[プ U ンタと FAX ] を選 
おします。） 

プリンタアイコンび表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 


windisxp/serve「2003 にセツトアツプします 
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プリンタのインストールでセットアップします 

〇コンピユータの電源を ON にし、[スタート]-[コント□ー ルバネル]を還巧し、 
[プ1」ンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

〇 ロント□ールバネルを還んで劳5します]の口 U ンタと FAX ] をク I 」ックします。 
(Windows Serve 它〇03の場合、[スタート]-[設定]-[プ U ンタと FAX ] を還択 
しまず。） 

© [プ I 」ンタのタスク]-[プ IJ ンタのインス I -ール]をク U ックします。 

(Windows Serv 乱2003の場合、[プリンタの追力田をダブルク U ックします。） 



〇 ロリンタの追加ウィヴード」画面で、[なへ]をクリックします。 

0にのコンピュータに接続されている□-カルプ I 」ンタを還おし、[ホへ]をク 
IJ ツクします。 


的 


[プラグアンドプレイ対応プ U ンタを自動的に検出してインス I ルず 
る]のチェックは列してください。 


© 「次のポートを使曲で山 S 日 XXX] (XXX はポートの番号)を還巧し、[なへ]を 
ク IJ ツクします。 

み [ディスク使用]をク1」ツクします。 

©ロリンタソフトウェア巳 D - ROIVI 」 をセツトします。 










































感感 感爲感 0 


©[製造元のファイルの]ピー元]に次のように入力し、に K ] をク U ックします。 


ここでは CD - R 日 M ドライブびをの場合を例にしています。 
E :¥ Winxp 2 k 


^ して，下の正しぃド夫/ブが^1ぉ^0てぃる；：^を巧5してくださぃ。 


Si 這をのフ7イルの北-元に):I 
E:Wihxp2k I 


I 緋'恐… I 


⑩プ U ンタ名を還おし、[次へ]をク IJ ックします。 


店驟^!^迎厳賊駐纖點澄離盛游 


ブリンタ 

CAS 田 SPEEDIAVI 助 0 


/.\このドライはデ':?タル至るされていません， I Windows Update 泌 )1 Iディ；けほ巧(か- ' 

お5邏ぎ SSI 里る掘 


][ かの>。|| 


にゎンゎレI 


のプ U ンタ名を確認し、通常使うプ U ンタで[はい]を選巧し、枚へ]をク I 」ック 
します。 


メモ 


「プ IJ ンタ共ち」画面が表おされた5、[このプ IJ ンタを共有しない]を 
」 還択し、[巧へ]をク U ックしまず。 


必[テストぺージを印刷しまずか？]で[しんは]を選択し、炊へ]をク U ックします。 
@[完了]をク U ックします。 

⑩ r 八ードウエアのインストール」画面び表おされた日、[続行]をク U ックします。 


—ドウェアのインストール 




この、-ドたア： 
ブリンタ 


を巧吊するたれこインストールしよ化しているソフトウェアは、 Windows XP との 
互換性を巧託する Windows □] テス h (こさ巧しななせん。 

C のテストげ S ちでホる巧由 ） 

ンストールそ技巧しを#を、システムのめれげ巧なねれをり、システム 


インス 
が不5 
まず。 


安をじねるなど、ま大ね R 去右引き色こす S 因となる巧 S せがあ0 
---。今すぐインストールを中巧し、 Windows dU テストじさ括した y フ 
トウ I アが入キ巧をかどうか、 A — ドウ王アペンターに g 空されることモ、 
Microsoft は巧く 6技 (b します〇 


ぃ 梯巧呀 インストールの f 亭止を） I 


ファイルのコピーび開始されます。 


已回因 


フ 7 イルの，項ちを）を示がも鼠こ入り &) ツ-ルのヘルブ賦 

〇 戻る’な / 巧巧 たフォ ，げ 回， 苗 立 



百 巧れ 


[プリンタと FAX ] フオルダにプ U ンタアイコンび表示されます。 


セットアップは完了です。 



windowsxp/smrv 巧 r200u にセットアップします 
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厚ろ 


Windows 200日ではコンピュータの管理者の権限が必要でず。 


コンピュータの電源を日 N にし、 Windows を起動します。 




プ U ンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウェアの追加 
ウィザード」が表示さます。その場合には、[キャンセル]をクリック 
し、プリンタの電源を OFF にしてか5次に進んでください。 


2 


セツトアッププ□グラムを起動します。 


or プ U ンタソフトウエア CD - ROM 」 を〕ンピュータにセツトします。 
〇 [マイコンピュータ]を開さます。 

lj~ij 

マイ コンピュ-夕 

0 [ CSPDV 15] アイコンをダブルク I 」ックして開きます。 

©旧 ETUP ] アイコンをダブルク U ックします。 


3 


プ U ンタドライバをインス!ルします。 


or 使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をク1」ックします。 

〇 [プリンタドライバのインス I -ール]を選択し、[還択]をク I 」ックします。 
© にーカルプ U ンタ]を還おし、[なへ]をク U ックします。 


ブリシ如巧な方まか;/!下ホ6巧巧してくそな、 


な Hf : 細■で。通 

刘ン妇/巧レルポ-协 US 田トトロ8的る予お-あも 


广ネットり-クブリンタ 

乃ン巧 J ■ネジトワイ々-ブルか化の]ンむ-巧;巧巧なな1々。 


|f か祖ぃ]| 


キた / C 化」ヘルブ I 


ネットワークで接続する場をは、「3ネットワーク接続で Windows に 
セツトアップします」 （已 3ぺ ージ) をご覧ください。 


setup 

セツトアッププ□グラムび起動しまず。 


4 US 巳接続で Windows にセットアップします 


® 感教©慰© 


WindowsMe/98/2 日日日にセットアップします 


windisMe/98/2000 にセツト「ノツプします 
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〇ポートで山 S 田を還択し、[次へ]をク IJ ックします。 


乃ン鄉〕むげっている7|?-トモ巧巧して< を 


ホ-卜- Ly 


LPT1 

LPT2： 

CHD 


□一ちル式一 h 

□-カルポ—卜 
□一れI•ボート 
Universal Sensl 日 us 
□—カルポート 


注: ii す' 乃ン5み巧レグトト CLPTlX: つなげっています，6し、 US 日ケ-力は(わ 


_キ，地 !■ 」—〜け—I 


©プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 

过 


[， 

J ンみ W 曲任さ1$法巧してく足さい， 







f 巧用朽ブリンウドを〇の枉巧を脚?してくだな、，： 


集雜碟齡夕織 


狀ずれ(れかかわから巧を《、 


リト 化地> || 


キでンだ化」_ヘルブ I 


Wind 日 wsMe / 目8の場含は、ファイルの]ピーび巧われます。 

WindowsMe / 目8の場含 
应' 手順 4(8 目 ページ) へ進みます。 


© Windows 2000で r デジタル署名び見つかりませんでした」画面び表示された 
5、[はしリをク U ックします。 





そのなま去されていむいこと抓呆 R されます。 

インスト-ルレ*みしているリフトウ巧(こは Microsoft デミタルきを 
巧ありませんそがめ(こ、このりフトろエアが Windows で左■レみぞ 
す5^偶3され S せ 

不巧な。フ hOi ァパか-ジ 

Microsoft デ •] みレミがれが刀朽巧を巧ますが!さは、 
Windoivs Update Web サイト 

Mtp:/ み/ iniiiwstpdate.microsoft.com をき f.g し、利田できるの卜 
たの‘あるかどがお its してくちな、。 

インスト-ルを病巧しますが 


"は口の ;|し化々(の」 i 巧 


ファイルのコピーび行われます。 

应' 手順 4(8 日ぺ ージ) へ進みます。 



windowslvle/9m/ 2000 にセットアップします 


8 已 











































4 USB 接続で Windows にセットアップします 


j/j USB ドライバをインス I ルします。 

〇「ケーブル接続」の画面が表おされた5、[完了]をクリックします。 

「コンピュータの再起動」画面び表おされた5? 

©に進みます。 

© プリンタの電源を日 N にします。 


0 



USB ドライバのインス I ル方法は、システムによって異なります。 
Wind 日 ws 2 日日0の場合 
腹' 87ぺージ に進みます。 

WmdowsMe の場合 
腹' 87ぺージ に進みます。 

Wind 日 WS 目8の場合 
腐' 89 ページに 進みます。 


腹 ■ 〇か！5の続さ 

0 [再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 
Wind 日 WS が再起動されます。 


windisMe /98/2000 にセツト「ノツプします 


86 



〇 Windows び完全に起動した5、プリンタの電源を日 N にします。 


0 



USB ドライバのインス I ル方まは、システムによって異な0ます。 
Winclows 2 日日日の場合 
陵' 87 ページに 進みます。 

WindowsMe の場含 
底' 87 ページに 進みます。 

Windows 目8の場含 

应' 8目 ページに 進みます。 



























Windows 2000 の場合 


〇システム標準の us 目ドライバび自動的にインス I -ールされます。 
ることびあ0ます。 

e [スタート]-隱赶-[プリンタ]を選択します。 

プ U ンタアイコンび表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 


感感感爲感曾 


WindowsMe の場合 

1〜2分かか 惭しい八ードウエアの追加ウィザード」び表示されます。 l ^ TRD 手順に従って US 目ド 
ライバをインス I -ールします。 

新しいノ V - ドウエアの追加ウィザードび表示されない場合は「セットアップび 
うまくいかないとき」の rWindowsMe で!■新しし V V - ドウエアの追加ウィヴー 
ド」び表示されない場含」 （9 已ぺ ージ) をご覧ください。 

〇圓なドライノ（を自動的に檢牽する(欄)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーび開始されます。 

©[完了]をクリックします。 

引き続き、 US 巨ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 

「ディスクの挿入」び表示された5 ? 

心©へ進みます。 

@ [CASIO SPEEDIA VI 巳日日」画面び表示されている場合は、[終了]をクリッ 
クします。 



windowslvle/9m/ 2000 にセットアップします 
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4 US 巳接続で Windows にセットアップします 


〇 [スタート]-[設定]-[プ U ンタ]を選択します。 

プ U ンタアイコンび表示されていることを確認しまず。 



セットアップは完了です。 


windisMe /98/2000 にセツト「ノツプします 
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® 感@ ©感臂 


底' ©からの続さ 

0 [ファイルの]ピー冠に次のように入力し、[日 K ] をクリックします。 

ここでは CD - R 日 M ドライブびをの場合を例にしています。 
E :¥ Win 98 me 



ファイルのコピーび開始されます。 




































© [スタート]-隱赶-[プリンタ]を選択します。 


プ1」ンタアイコンび表示されていることを確認します。 



-inlxl 

。巧 

ファイルの庶集を） 

和戻る，’呼-主 J 

» 

アドレス御 I 画プリン' 二 J 六梧め 


1 兴 


プリンタの胤 D 


で—腳 0—1 
SPEEDIAi 
VI 如 0 


セットアップは完了です。 




Windows98 の場合 


惭しい A - ドウエアの追加ウィヴー円び表示されます。な下の手順に従って USB ド 
ライバをインス I -ールします。 

新しい八ードウエアの追加ウィヴードび表示されない場合は「セットアップび 
うまくいかないとき」の 「 Windows 白8で惭ししり V - ドウエアの追加ウィザー 
ド」び表示されない場合」 （97 ページ) をご覧ください。 

〇 r 新しし VV — ドウエアの追加ウィヴード」画面び表示されたら、[巧へ]をク U ッ 
クします。 

〇 [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を還巧し、[次へ]をク 
U ックします。 



巧ホスるを进巧してください。 


がほ巧中のデ/ W スこち:®なドろ "0 巧该まする（巧装） 


巧為滞 靡を 奇鷄ライパの- 觀しイシス 


キサ地レ」 


0 CD - ROM ドライブ]にチェックを付け、[次へ]をク U ックします。 



てくだれ、 

广フ〇》ビ-ディスクドを f ブの 


。度ホモ田なすな；:に D 


ィ巧■けのI 


厂 Microsoft Windows Update 妙 


厂巧を巧前の巧宝(む 


キサ:/むレ」 



windowslvle/9m/ 2000 にセットアップします 


89 










































4 US 巳接続で Windows にセットアップします 


〇 [次へ]をクリックします。 

ファ イルのコピーび開始されます。 

0 [完了]をクリックします。 

引さ続さ US 巨ケーブルに接続しているプ U ンタを自動的に検出します。 

「ディスクの挿入」び表示された5 ? 

心©へ進みます。 

@ [CASIO SPEEDIA VI 己日日」画面び表示されている場含は、[終了]を 
クします。 

©[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]を選択します。 

プリンタアイコンび表示されていることを確認します。 




ファイルの煩実の 

4■戻^-呼 

•山 み 

アドレス(口降ブリンなか 

国 

プリンタのお加 

珍 

r で腳 0—1 
iSPEEDIAl 
i VI500 i 


セットアップは完了です。 


ジ 

U 

ク 



windawwIvle/98/2000 にセットアップします 
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が@か5の続さ 

©「ディスクの挿入」画面び表示された!5、「プ I 」ンタソフトウエア CD - ROM 」 を 
セットし、 [0 K ] をク1」ックします。 
























©[ファイルの]ピー冠に次のように入力し、に K ] をクリックします。 

ここでは CD - R 日 M ドライブびをの場含を例にしています。 
E :¥ Win 98 me 



⑩[スタート]-職駐-[プ U ンタ]を選択します。 

プ U ンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了です。 


£ 目次^ ^ 戻る \ /前へ、 / 次へ \ 

禪巧访 巧 


脚 


windowslvle/9m/ 2000 にセットアップします 
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[プリンタ]フオルダにプリンタアイコンが作成され 
ない場合 

(WindowsMe/98/2000 、 USB インタフエース） 

プ I 」ンタドライバび正しくセットアップされていません。(下の手順に従ってセッ 
トアップを巧います。 

〇セットアッププ□グラムを起動します。 

©画面の指示に従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面び表示された 
5、 US 目ケーブルの接続を確認し、電源を日 N にします。 

「コンピュータの再起動」画面び表示された場合は、 Windows を再起動した 
後、 US 目ケーブルの接続を確認し、プリンタの電源を日 N にします。 

® 政降、画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細ま、 「 Wind 日 wsMe /98/2 日0日にセットアップします」 （84 ぺ ージ) をご覧くだ 
さい。 


[プリンタ]フオルダにプリンタアイコンが作成され 
ているび、印刷でさない場合 

プリンタドライバの印刷先のポートび正しく設定されていません。1；(下の手順に 
従って設定を確認します。 

〇 [スタート]-[設赶-口 I 」ンタ （ WindowsXP では[スタート]-[コントロ叫レ 
パネル]-[プ I 」ンタとその他の八ードウェ刀-口 U ンタと FAX]、Windows 
Server 2003では[スタート]-[設眉-ロリンタと FAX ]) を選択します。 

0プ I 」ンタアイコンをマウスのちボタンでク1」ックして[プ□バティ]を選択 
しまず。 

@ [詳細タブの圧日刷先のホ‘ート] ( WindowsXP / 2000 / Serv 印2003では、[ホ‘一 
卜]タブの圧 PD ずるポート])で、接続巧のポートを下記の設定にします。 


WindowsXP / 2000 / Server 2003 '.'USB ケーブルで接続する場合 

山 SBxxx ] 

WindowsMe / gS '.' USB ケーブルで接続ずる場合 [ CVOUSBx ] 


負.う 


WmdowsXP /20 日 0/ Se 「 ver 2 日03で、[印刷するポート]に 
[ US 日 XXX] が表示されないときは、プリンタの電源び ON になってい 
ることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度〇〜®を行って 
<ださい。 

WindowsMe /98 で[印刷先のポ ー ト]に [ CVOUSBx ] が表示され 
ないときは、プ U ンタの電源げ OFF になっていることを確認して 
US 日ケーブルを接続し直し、再度セットアップを行ってくださ 
い。詳細は、 「 WindowsMe /98/2 日日日にセットアップします」 
(84 ページ) をご覧ください。 

WindowsMe / 白8でセットアップ中に「新しい八ードウエアの追加 
ウイザード」が表示されない場合は、 rWhdowsMe で r 新しし、八ード 
ウェアの追加ウイザード」が表示されない場合」 （9 5ページ）、 
rWindows 98 で r 新しい八ードウエアの剧日ウイヴード」が表示され 
ない場合」 (97 ぺー ジ) をご覧ください。 

WinclowsMe /98 の場合、ご利用の環境により [ US 巨 xxx ] と表示 
される場合もありまず。 


4 US 巳接続で Windows にセットアップします 


® 感教 ©戀 @ 


セットアップがラま<いかないとさ 


セツト 「ノツ プがラま < いかないとき 
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® 感 ©©感 © 


セットアッププ□グラムで「プリンタドライバのイン 
ストールに失敗しました」のエラーが表示される場合 

( WindowsMe /98/2000) 

WinclowsMe /98/2000 と us 日接続する場合、プラグアンドプレイでセットアップ 
する必要びあります。 W 下の手順でセットアップを行ってしぶか確認してください。 

〇プ I 」ンタとコンピュータの電源び OFF になっていることを確認します。 
© USB ケーブルを接続します。 

® プリンタの電源を ON にします。 

〇 Windows を起動します。 

@「新しし、八ードウエアの追加ウィヴード」 ( Windows 2000では惭しし VV - 
ドウエアの検索ウィザード」）び表示された6、 L リ降、画面の指示に従って 
セットアップします。 

詳删ホ、口 IJ ンタソフトウエア CD - ROM 」 内の rREADME . TXT 」 をご覧くださし、 


WindowsXP / Server 2003で、パソコンを起動す 
るたびに r 新しい八ードウエアの検出ウィザード」が 
表71^される場合 

プリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップしていません。 L ソ下の手順 
に従って、セットアップしてください。 

〇プ U ンタドライバを削除します。 

© rWinclowsXP / Server 2 日日3にセットアップします」の「プラグアンドプレ 
イでセットアップします」 (8 日 ページ) の手順に従ってセットアップします。 

接続ずるポートを変えた場合も r 新しい八ードウエアの検出ウィザー 
ド」が表をされます。でさるだけ同じポートに接続してください。 


メモ 



セットアップがラま<いかないとを 
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WindowsXP / Server 2003で「新しし、ノ、ードウエ 
アの検出ウィザード」が表示されない場合 

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
I -ールしたプ U ンタドライバを削除してか5セットアップし直してくださし、。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]をマウスのちボタンでク U ックし、[プ□パ 
ティ]を還おします。 

©[八ードウエア]タブの[デノ（イスマネージャ]をク U ックします。 

0 [その他のデバイス]の rCASIOSPEEDIA VI 已〇0」をマウスのちボタンでク 
I 」ックして[削紛を選択します。 


バイスマネーブャ 


曰回因 


ファイルの斯がが表示な）ヘルプお） 


+ DV 0/ C 0- R 0 M ドライブ 
+ j IDE ATA / ATA 門コント□ーラ 
+ も USB (Universal Serial Bus )] ント□—ラ 
+ゥキーボード 
+ J コンピュータ 

+巧サウンド、ピデオ、わがげ-ム〕ント□-ラ 
* j システムデバイス 
- 4その他のデバイス 


み E 

ーテイ 

置を 


ドライバのミ巧を)... 

か Ah iTi > 


包 

-义立，ロバ浦 


ドノ王装で•リ JA ザ V J V が 


y ポート （COM と LPT ) 

5マウスとそのほかのポインテインヴデバイス 


[その他のデノ くイス]び表示されなかったら？ 

[表示]メニューの[非表示のデノ くイスの表示]を選択し、[プリンタ]の 
に ASI 日 SPEEDIA V 1日日0」をマウスのちボタンでク U ックして悄り除]を選 
おします。 


.デ"イスマネー5サ 


ファイルのはな(か 


巴回因 


ヘルプ化） 

画 窗 • S •デバイスなお賊がり 

-デバイス（巧爲則 ) W 

鸟 COMPUTER リリ-ス巧端の M 
^ DVD/CD-R( IIり、，胜巧田 |)(N) 


:苗 


IDE ATA/f 
USB (Unii 
キ-ポ-ド I 
瓜む-》 


* がを示のデバイスの表示地） 


.巧 サウンド、ビデオ、わよ 1) ザーム〕シトロ-ラ 

• j システムデ / W ス 
.ーディスクドライブ 
.9 ディスブ W アダプタ 

• g ネットワークアタブタ 


\ »Jf 71U |1 

L-saga 


!, CASIOSPEniAV 1500 


雜 JULJIJ 

• フ〇ウビ-ディスク]ント□-ラ 

.タフ□ツビ-ディスクドライブ 
.身 ポート (COM t LPT ) 

マウスとそのほかのポインティンヴデバイス 


+ •)70 スと 
+ f に夕 


•一 記-度巧ボリユ-ム 
レガシデ/ W か刖除され巧 V S イスをま示します。 


〇「デバイスの削除の確認」画面で[日 K ] をク U ックし、「デバイスマネージャ」を開 
じます。 

0 r システムのプ□パティ」画面で[日口をクリックします。 

© Windows を再起動し、「新しい八ードウエアの検出ウイヴード」画面か5再セツ 
トアップします。 


底' 「 Wind 日 wsXP / Serve を日日3にセットアップしまず」の「プラグア 
ンドプレイでセツトアップします」 （8 日ページ) へ戻ります。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


® 感教 ©戀 @ 


セツト 「ノツ プがラま < いかないとき 
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® 感 ©©感 © 


WindowsMe で「新しい八ードウエアの追加ウィ 
ザード」が表示されない場合 

プリンタドライバのインス I ルに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
トールしたドライバを引さ続きインス I -ールしてください。 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□-ルバネル]を還択しまず。 

Q [システム]をダブルク I 」ックします。 

@ [デバイスマネージャ]タブの氏の他のデバイス]で [USB Device ] を選択し、 
プ□バティをク I 」ックします。 

を)!さ f デ间 ス タすこ ’ ジ刊 I A - 阳 I アプ D フ7イル I けフホペンス I 


枉絹 gi| (こ表示の 


’巧爲則【こま示运> 


■rwCTBa 

W ぶ CD-ROM 
3 4$キーポード 

3 &サウンド、ピテオ、おが J ヴームの]:/卜□—ラ 
-...- 


Vその化のデ /y ス 
一 •• USB Device 


ぶ i/ J *1 AV ノ 

田 さ ディスフレイアジが！ 

田町ネットワづアダブタ 
田る A— ドディスク]ント日—ラ 
白るフ□ッビ-ディスク〕ント日-ラ 
田ボートの 0 M と LPT) 

圧I マウス 

田 ミ モニタ— 


_ z } 

_ブ日パティが ll _ ち巧の」 _叩が £) _ I _机51|<が..」 


©[ドライノ（の再インストール]をク IJ ックします。 
©「プ IJ ンタソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 


© Tx ； (イスドライ J (の更新ウィヴード」画面び表おされた6、[適切なドライバを 
自動的に検索ずる(推奨)]を選択し、[なへ]をク IJ ックします。 



々のデ W ス用の去おされたド女 f バモは*します： 

USB Device 

F 巧さ n たドライ/巧白巧めじなまして、巧な巧席れているドライ 
巧とききをえるぶがきます。また、ほかのドライバち巧定するなら7 

オブシヨシち规 R してくさる、。 

■が册双5ドライバを自れ阿こな丟才る难势(が I 
r ド手 f バの巧巧を;旨ちする链し(■側活の巧巧向け)の 


乎:巧リ::斗 


キサ地レ」 


ファイルのコピーび開始されます。 

引き続さ、 US 日ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 

e 惭しい A - ドウエアの追加ウィザード」画面び表示された5、 [ ドライバの場所 
を指定する(詳しい知識のあるち向け)]を選択し、[次へ]をク U ックします。 



けの R しい J 、一 阿1ァが昆コが ) ました： 
CASK) SPEEDIAV 化叫 


パー阳 I アをサボートしているソフトウジ巧白おのに巧ホして、インス 

も:緻觀を'城辣纖細ぉ觀ァ㈱る齡 

オブシヨンを猫 R してくだか。 
r ホ切む朽イパ否有れのになまするお留 >(« 

ロトライ巧がお朽-括®お潭 U 倆面のをるをおけ)-の1 


JJ みぃ 


ネ，ン t ル」 


© [使用中のデバイスに最適なプ U ンタドライバを検索する(推奨)]を選おし 、 「U 
ムーバブル^ディア(フ□ッピー、 CD - R 日 M など)」のチェックをがします。 



セットアップがラま<いかないとを 


9 已 















































4 US 巳接続で Windows にセットアップします 


©[検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックし 
ます。 


ここでは CD - ROM ドライブびをの場合を例にしています。 
E:¥VVin 白 8 me 



⑩[次へ]をクリックします。 


^折5似ドライバをドライ"デ-夕べ-スも奶け下で巧ミさ做巧 
巧で货モけす。 

巧巧なほ用しひ々ドライバよ口せリザ女 m をなまする(巧萬） 

S ) 

リム-バブル巧■ィア（フ□ツビ-、 CD - ROM など)姐） 


f 口巧ま巧巧の巧ち(じ 

1 

1 | E ： VWin 98 me 

4 


—— 概が —] 


*ャ地レ」 



テパイス用のド別"六イルの巧ホ： 
CASIO SPEEDIA V 1500 
このデバイス巧通なドを fr 

架诞镑な徽.。 

巧■"伽る巧巧： 

.う E:¥Win9Bme 


乎:::まの::-:3 


キマン t ル J 


〇通甫のプ U ンタで[はい]を選択し、[次へ]をク I 」ックします。 

必[印字テストを行いますか？]で[しルほ]を選択し、[完了]をク U ックします。 
ファイルのコピーび開始されます。 


セツト 「ノツ プがラま < いかないとき 
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0 [完了]をク I 」ックします。 

必[完了]をク I 」ックします。 

©rCVO USB Driver プ□八’ティ」画面で踊じる]をク U ックします。 

⑩ r システムのプ□バティ」画面で [0 K ] をクリックし、[コント□-ルバネル]を閉 
じまず。 

® [スタート]-[設定]-[プ U ンダ!を還がします。 

プ I 」ンタアイコンび表示されていることを確認しまず。 


.ホ ii め： ■_ 

-inlxl 

ファイル(り 

厢集の 

和戻る ■ 

* - ij 。 

アドレス屯)|泣ブリン，1 巧め 

1 

プリンタのおな 

终 

r で.糊 0—1 

iSPEEDIAi 
! VI 500 i 


セットアップは完了でず。 












































® 感 ©©感 © 


Windows 98 で「新しい八ードウエアの追加ウィ 
ザード」が表示されない場合 

プリンタドライバのインス I ルに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
トールしたドライバを引さ続さインス I -ールしてください。 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□-ルバネル]を選択しまず。 

〇 [システム]をダブルク I 」ックします。 

包[デバイスマネージャ]タブの氏の他のデバイス]で [USB Device ] を選巧し、 
プ□バティをク I 」ックします。 

【ミ主/) [不明なデ/くイス]と表示されることがありまず。 

を)!をデバイスマネぺ中 I ハ-ド。1アブロつ 7 イル I バ方-マンス I 
巧枉ミ目 gi にま示の r 括病がにを示の 

片 UBM 

I 田 ^ CD-ROM 
田々 SCSI X /トロ-ラ 
田^キーボード 

田&サウンド、ピデオ、わよびヴームのコントローラ 


I 巧 


その他のデ"イス'! 

一 ) USB Device I 


田ぎ ディスブレイア巧プタ 
田巧ネットワ-クアジフタ 
因*^ A— ドディスウコント□—ラ 
因与フロゥビ-ディスク ] ント□-ラ 
田.パポートに OM/LPT) 

田 S マウス 


二] 


ブロバティ(西 I I ま巧の J 刖除を） I en 刷が)-'」 


©[ドライノ（の再インストール]をク IJ ックします。 

©「デバイスドライバの更新ウイヴード」画面び表示された日、枚へ]をク1」ック 
しまず。 


〇 [現在使用しているドライバよりさ5に適したドライバを検索する(推奨)]を還 
択し、[次へ]をク IJ ックします。 



技*モま链旧して側、 


或立任巧し口■。巧功巧1=通しがライ；柏な索す 


Hr : '防 ，………I 


如: 4 Z ル」 


0 r プ I 」ンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

© CD - ROM ドライブ]にチェックを付け、[巧へ]をク U ックします。 

©最適なドライバをインストールする準備びできたことを確認し、[次へ]をク 
U ックします。 

ファイルのコピーび開始されます。 

⑩[完了]をク U ックします。 

の 「CVO USB 加 ver プ□パティ」画面で[閉じる]をク U ックします。 

弓 I さ続き、 USB ケースレに接続しているプ1」ンタを自動的に検出します。 


⑩陆しい八ードウエアの追加ウィヴード」画面び表おされた6、炊へ]をク U ッ 
クしまず。 

⑩胞用中のデバイスに最適なプ U ンタドライバをお索する(推奨)]を還尺します。 



セットアップがラま<いかないとを 
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4 US 巳接続で Windows にセットアップします 


©[検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックし 
ます。 


ここでは CD-ROM ドライブびをの場合を例にしています。 
E:¥VVin 白 8me 



厂つ0がーティスクドを f ブの 
广 CD - ROM 巧^ブり 
广 Microsoft Windows UpdateCM ) 


f P なま巧巧の指定(じ 1 


1 |E:¥Wn98me 1 

zl 


©最適なドライバをインス!-ールする準備びできたことを確認し、[次へ]をク 
U ックしまず。 



みのデ/りス用のドライバフ H ルを巧巧します。： 

CASIO SPEEDIAV1 扣〇 

このデパイ端:最巧なドライバをインスト—ルすがも/8びで巧した。別 
のドライバを掛けなこは、巧る]をクリックしてください，じれ]をウリ 
，ゥすが巧巧けす。 

ド旁 0 のあが細！： 

j 〇1 E :¥ Wm 9 eme ¥ Cpv 3 w 9 .INF 


~キャンむレ」 


⑩プ1」ンタ名を確認し、通常のプ I 」ンタで[はい]を運巧し、[次へ]をク1」ックし 
ます。 





® [印字テストを行います占、？]で[しル)え]を運おし、[完了]をク I 」ックします。 

ファイルのコピーび開始されまず。 

® [完了]をク I 」ックします。 

⑩ r システムのプ□バティ」画面での K ] をク U ックし、[コントロールバネル]を開 
じまず。 

⑩[スタート]-[設定]-[プ U ンタを逞択します。 

プリンタアイコンび表示されていることを確認しまず。 


‘ホ ii め ■ -Ini x | 

ファイル(り 

谓集を）の 

如戻る， ■ 

►- liJ » 

アドレス似1立]ブリンニ]巧め 

團 

换 

プリシタの胤 D 

r で欄 0—1 
SPEEDIAl 
! VI 500 ! 


セットアップは完了です。 


脚 


セツト 「ノツ プがラま < いかないとき 
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It ブリントサーバーのブ □/ {テイ 


用巧 . ポ - トドライバ . 註如設定 „ 

海 COMPUTER 

インスト - ルぞ似乃ン9ドライパ： 



f CASIO SPEEDIA VI 500 

Intel 

Windows 200日まだ J XP | 


I 〔ブ山 : テイ ®) 


I [ キ甲シ垃レ 


@[ドライ>1 ロタブで、該当する機種 
名を選択し、悄 Ij 除]をク1」ックし 
ます。 


J 




[プリンタと FAX ] をク U ックしま 
す 。 Windows Serve 「2 日日3では 
[スタート]-[設定]-[プリンタと 
FAX ] を選おします。） 

〇 [CASIO SPEEDIA V 1日日日]アイ 
コンをマウスのちボタンでク U ッ 
クし、悄 IJ 除]を選択します。 

©政降、画面の指示に従います。 


食') 


WindowsXP /2000/ 
Server 2003の場合 
は、©、@①作業を 
行ってください。 


©「プ1」ンタ」フォルダ 
( WindowsXP / 5 erve 「2003 では 
「プ U ンタと FAX 」 フォルダ）の 
[ファイル]-[サーバーのプ□パ 
ティ]を選択します。 





脚 




プリンタドライバを削除するには 


食ろ 


WindowsXP / 2000 / Serve 它〇03はコンピュータの管理者の権 
限が必要でず。 

Windows び起動されている場合は再起動してください。 

〇 [スタート] - [設固-口 1」ンタ]を還 
択します。 （ WindowsXP では[ス 
夕ート ]- ロント日ールバネル]-口 
U ンタとその他の八ードウ I ア]- 


A プリンタと FAX 

白回 因 

77 イルのおちの表示がお SicA 口必ツ-ル ( 

n A ルフ (H) を 

一 1 す/なま C フォルダ 

固-国 召 X W " 

PH '’i;'|:•^iフリン化FAX 

V 白 ; 泌1 


^^9 : AWAWilH 机 ; W ル刪 

AsaiK*. 
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4 US 巳接続で Windows にセットアップします 



J プリンタドライバをアップデートするには 


$ろ 


WinclowsXP /2 日日 0/ Serve 「20 日3はコンピユータの管理者の権 
限が必要でず。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 


〇コンピユータとプ U ンタを接続し、 
プ U ンタの電源を ON にします。 

@ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
おします。 （ WindowsXP では[ス 
夕ート]-[コント □— ルパネル]-[プ 
IJ ンタとその他のノ ドウエア]- 

[プ U ンタと FAX ] をク U ックしま 
す 。 Windows Se 「\/ er 20 日3では 
[スタート]-[設定]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。） 

0 [CASIO SPEEDIAV 1 已日 0] アイコ 
ンをマウスのちボタンでク U ック 
し、[プ□パティ]を選がします。 

〇 [全般]タブの[テストページの印 
而 IJ ] をクリックします (Windows 
Me /98 の場合、[全般]タブの[印 
字テスト]をク U ックします。） 

@確認画面び表示された！5、[日のを 
ク U ックします。 



" t 肖崎の） 



〇 CASIO SPEEDIA V 1 500] アイ 
コンをマウスのちボタンでク U ッ 
クし、阻[|除]を還巧します。 


© li (降、画面の指おに従います。 


食ろ 


WindowsXP /2000/ 
Server 2003の場合 
は、 © 〜⑩の作業を 


巧ってくださし、。 



© 「プリンタ」フオルダ (Windows 
XP / Ser \/ er 2 日03では 口 IJ ンタ 
と FAX 」 フォルダ)の[ファイル]- 
[サーノ（一のプ n パティ]を選択 
しまず。 

⑩[ドライバ]タブで、該当する機 
種名を選択し、[削除]をクリツ 
クします。 



テストページび印刷されます。 

@プリンタの電源を日 FF にします。 

電源の切り方は「電源を 
. ブ t J 切ります」 (24 ページ) を 
ご覧ください。 


100 





























































⑩ Windows を再起動しまず。 


@新しいプ I 」ンタドライバをセットアップします。 

詳し<は rWindowsXP / Server 2003にセットアップします」 旧〇ぺー ジ)、 
「 WinclowsMe /98/2000 にセツトアップしまず」 旧4ぺ ージ) をご覧くださし、 


食'); 


必ずプ U ンタの電源び日 N になっていることを確認してくださし、。 
WindowsXP では、プリンタのインス!-ールでセツトアップします。 


⑩〇〜©の手順でテストぺージを印刷し、新しいプ U ンタドライバのパ’ージョ 
ンを確認します。 


WindowsMe /98 

[ドライバで使巧されるファイル]しソ下に記載されているバージョン 
WindowsXP / 200日/ Server 2003 

[このドライバび使う追加ファイル]攻下に記載されているバージョン 


仁.') 


テストページ上に記載される [ ドライバのバージョン ] (Windows 
Me /98 の場合、[ドライババージョン])には固定のバージョン 
番号が記載されます。この内容はプ U ンタドライバをアップデー 
卜しても更新されません。 


ピ hV ハ寞ミ hi 卜するには 



© 

感 
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4 US 巳接続で Windows にセットアップします 


® 感教©慰© 


US 巨接続でセットアップでをないとさには 


現象 

対処方法 

WindowsS 巳/ 3. 1からアップグ 
レードした WinclowsMe/98 を 
使用しています。 

動作保証でさません。 WinclowsMe/98 を 
クリーンインストールしたコンピュータを 
使巧してください。 

コンピュータび US 巨インタ 
フェースに対応していません。 

デバイスマネージャで US 目コント□ーラび 
表示されるか確認してください。 

US 目ケーブルび規格に合ってい 
ない可能性びあります。 

US 巨 2.0 仕様の US 巨ケーブルを使用して< 
ださい。 

インタフェースび無効になって 
いまず。 

プ U ンタのメニュー設定で [us 田を「ユウ 
コウ」にしてくださしん 

セットアップ手順び間違ってし、 
ます。 

この章の手順に従って、ちう一度巧めか5 
セットアップしてください。 

USB ケーブルびがれています。 

USB ケーブルを差し込んでください。 

US 巨ケーブルに問題びありま 
す。 

予備の USB ケーブルびあれば取り誓えてみ 
て < ださい。 

US 日八ブを使用しています。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみ 
て < ださい。 

セットアップの途中で画面に[検 
索場所の指定]、[場所の指定]び 
表示されまず。 

「プ U ンタソフトウエア CD-R 日 M」 の中のプ 

U ンタドライバのディレクト U を指定して 
<ださし、。 

例： rE:¥Win98meJ 

(ここでは CD-ROM ドライブび E ; 

の場合を例にしています） 


現象 

対処ち法 

セットアップを中断しました。 

この章の手順に従って、もラー度初めか5 
セットアップしてください。 

Wind 日 wsMe/ 目8/20日日で「新 
しい八ードウエアの追加ウイ 
ザード」画面び表示されません。 

「セットアップびラまくいかないとを」をご 
覧ください。 （92 ページ） 


U 留讓でセツト7ツプでさないときには 
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樹您巧 巧 



5 パラレル撥养 U ' Windows にセットアップします 


動作環境 . 104 

ケーブルを接続します . 10已 

WindowsXP / Server 2003にセットアップします . 10曰 

WindowsMe /98/2000 にセットアップします . 110 

セットアップびラま<いかないとさ . 113 

プリンタドライバを削除するには . 1 ] 已 

プリンタドライバをアップデートするには .1] 日 

パラレル接続でセットアップでをないとさには . 118 














5 パラレル接続で Windows にセットアップしまず 

1 動作環境 



貧う 


プ U ンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


参 Windows Server 2003 

Windows Server 2 日日 3 日本語版の動作する]ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、双方向パラレルインタフェースを搭載している機種 

ただし、32ビット版のみの対応でず。 


参 WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作ずるコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 白 8-NX(PC-9821 を除く）で双方向パラレルインタ 
フェースを搭載している機種 


A 日本語外の OS には対応していません。 

V y MS- □日 S および Windows のコマンドプ□ンプト /DOS プ□ンプ 
卜では動作しません。 

-コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を 「ECP」 モードにする 
. 八 J と、データ転送速度が向上する場合があります。設定方法はコン 
ピュータの製造元にお問い合わせください。 

-パラレルケーブルはシールドされたものをお使いくださし、。（最長 
1.8m) 


参 Wind 日 wsMe/ 目8 

WindowsMe/ 日8日本語版の動作する]ンピユータ 

旧 M PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC- 目821で双方向パラレルインタフエース 
を搭載している機種 

Internet Explorer 4.0ULL びインストールされていること 


参 Wind 日 ws2 日日日 

Wind 日 ws2 日日日 日本語版の動作する]ンピユータ 

旧 M PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC- 目821で双方向パラレルインタフエース 
を搭載している機種 
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感感 感爲感 0 


ケーブルを接続します 


パラレルケーブルを準備します。 


3 


コンピュータとプ U ンタを接続します。 


起.') 


プリンタケーブルは添付されていません。 lEEEstdl 284-1 白94準 
拠の双方向パラレルケーブルを別違用意してください。 



2 


プリンタとコンピュータの電源を日 FF にします。 


メモ 


プ U ンタの電源の切り方は「電源を切ります」 に4ぺージ) をご覧くだ 
さし、。 



〇パラレルケーブルをプリンタのパラ 
レルインタフェースコネクタに差し 
込み、金具で固定します。 

©パラレルケーブルをコンピュータの 
パラレルインタフェースコネクタに 
差し込み、ネジで固定します。 


メモ 


パラレル接続のセットアップ手順は、 WindowsXP/Serve 它日03の 
場合、 rWindowsXP/Serve 它〇03にセットアップします」 （1 0目 
ぺー ジ)、 WinclowsMe/98/2000 の場合、 rWindowsMe/98 / 

2日00にセットアップします」 （1 10ぺージ) をご賣ください。 


ヶ|ブルを tS 続します 


10已 



















み 


WindowsXP/Serve「2 日 03 をお使いの方だけご覧ください。 
コンピュータの管理ちの権限が必要でず。 

パラレルインタフェースで接続する場合、プリンタのインス!-一 
ル、セットアッププ□グラムでセットアップすると、プリンクと 
WindowsXP/Serve 它〇日3を起動するたびに r 新しし、八ードウェア 
の検出ウィザード」が表をされまず。 WindowsXP/Serve 它〇日3で 
巧めてセツトアップずる場合は、必ずプラグアンドプレイでセット 
アップして < ださい。 


iU 下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 


プラグアンドプレイでセットアップします 

" 1 コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

WindowsXP/Server 2003の CD-ROM ドライプを確認します。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]を還おします。 

〇 [1」ムーバブル記憶ぼびあるデバイス]-に D ドライブ (E:)] のカツコ内に表おさ 
れている英文字を確認します。 


這 


•この夕字を確認します。 


この場合は、[曰び CD-ROM のドライブです。 


2 


プ U ンタドライバをインス!ルします。 

〇プI」ンタの電源を ON にします。 0 I 



〇 「新しい八ードウエアの巧出ウイヴード」画面で巧の画面び表示された！5、[いい 
え、ろ回は接続しません]を選択し、[次へ]をク U ックします。 



巧ししり、ードウエアの巧まウィダ-ド①巧抬 


I ---;^ぞ了 W のもとに）巧なので巧 


fc づ f い® コン lfi -5, /、ードウ i 7® イン 
Update $ W ホサイト S ザ表して口一 
就よかが rUi で卜ろ。 S 佩 

づろイ K シー ポり-~ィ ー ホ gji し t 奇- 

けの 

弓は 

巧ん扭 J 


ソ7トウ:!ア tt 亲のため ， Windons Uodale I 巧巧しますかで 
〇は U 今回®*•組巧けすの 


【 . ろ け床 ~ 今回因撇なをん i 


: CS 回巧巧しますを 


巧巧すがぶ，モウ1)乂>してくをな、 


J [ ホへが" I 〔 


© [一覧または特定の場所か5インストールする(詳細)]を選択し、[次へ]をク U ツ 


クします。 



ホししり、ードウエアのを索ウィダ—ドの巧抬 

このかザ - rat ドウ1アじ玉«?*ソフ内エ巧インストル巧才 

CASIO SPEEDIAVIS 的 


追お撒賤 m な城ごま 


インストー化方;'抗巧んでく紛' • 


L;ip ■ 登がな冉军の巧肝が vr' つ卜 -I レれ聞 ® ご 11 

巧行すみで:. DtA ] 巧 IJ 々して<巧 い。 


J 〔 かのぃ I 〔 


画面が表示されなかったら？ 

屈 「WindowsXP/Serve を003で「新しい八ードウエアの検出ウィ 
ヴード」び表示されない場合」 （1 ] 3 ページ) へ進みます。 


5パラレル接続で Windows にセットアップしまず 


® 感教 ©戀 @ 


WindowsXP / Server 2 日日3にセットアップします 


windisxp / se 「 ve 「2003 にセツトアツプします 


10巨 














































©「プリンタソフトウェア CD-R 日 M」 をセットします。 

0 [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、 [U ムーバブル^ディアロ 
□ッピー、仁 D-R 日 M など)を検蔚のチェックをがします。 

©[次の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリック 
します。 

ここでは CD-R 日 M ドライブびをの場含を例にしています。 
E:¥Winxp2k 



ドウエアのインストール」び表示されたら、[続行]をクリックします, 



ファイルのコピーび開始されます。 





「ディスクの挿入」画面び表おされた6 ? 

® へ進みます。 

©[完了]をク U ックします。 

© [スタート]-[コント□ー ルバネル]を還択し、[プ1」ンタとその他の八ードウェ 
ア]をク IJ ックします。 

⑩「コント□—ルノてネルを遺んで実行します」の[プ IJ ンタと FAX] をク U ックしまず。 

(Win 血 WS Server 200 3® 場合、[スタート]-[設因-口 U ンタと FAX] を選巧しまず。） 

プ IJ ンタアイコンび表示されていることを確認します。 


ファイルのお 実 ( E ) ま 示 M わ 吊 じ;け曲ツ—ルのヘルプ城 

〇 戻る-ー ホ/ 枉巧 1; 方, 回’ 占！ 因 ’’ 

アドレス(が I 三:< プリ如と FAX _ こ 百 巧め 

I 回 の ンタのィンスト-ル I 

I を FAX のゼ。トァ ，フ I 


* ■', ク < 

砂 


セツトアップは完了でず。 


® 占、6の続さ 

©r ディスクの挿入」画面び表おされに5、「プ IJ ンタソフトウエア CD-ROM」 を 
セットし、 [0K] をク1」ックしまず。 


巧巧かを肥咖 ICtJ 


お巧‘がたな入—し—亡をがをがぶじれ 

豚證偏 r&U 一繳 e の綱からファィ 


windowsxp / se 「 ve 「2003 にセットアップしまず 
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5 パラレル接続で Windows にセットアップしまず 


® [コピー元]に次のように入力し、[日 K] をクリックします。 

ここでは CD-R 日 M ドライブなち;の場含を例にしていまず。 
E:¥Winxp2k 



ファ イルのコピーび開始されまず。 

® [完了]をクリックします。 

⑩[スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウエ 
ア]をク IJ ックします。 

©ロント□—ルパネルを選んで実行します」の口 U ンタと FAX] をクリックします。 
(Windows Serve。 日日3の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX] を選択 
します。） 

プリンタアイコンび表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 


windisxp / se 「 ve 「2003 にセツトアツプします 
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プリンタのインストールでセットアップします 

〇コンピユータの電源を ON にし、[スタート]-[コント□ー ルバネル]を選択し、 
[プI」ンタとその他の八ードウエア]をクI」ックします。 

e ロント □— ルバネルを選んで黄5します]の口 U ンタと FAX] をクI」ックします。 
(Windows Serve 它〇03の場合、[スタート]-[設定]-[プ U ンタと FAX] を逞択 
しまず。） 

© [プI」ンタのタスク]-[プ IJ ンタのインスI'■ール]をクI」ックします。 

(Windows Server 2003の場合、[プ U ンタの追加]をダブルク U ックしま 
す。） 



〇 口 U ンタの追加ウイヴード」画面で、[ホへ]をク U ツクします。 

0 にのコンピュータに接続されている□-カルプI」ンタを選択し、じ欠へ]をク 
IJ ツクします。 


食.') 


[プラグアンドプレイ対応プ U ンタを自動的に検出してインスIルず 
る]のチェックは列してください。 


© 「なのポートを使曲画面で [LPT1:( 巧奨プ U ンタポート)]を選巧し、[次へ]を 
ク IJ ックします。 


e [ディスク使用]をクI」ツクします。 

©ロリンタソフトウェア巳 D-ROIVI」 をセツトします。 









































© [製造元のファイルのコピー元]に巧のように入力し、 [0K] をク IJ ックしまず。 



ぶ 

巧を元神な;するインスト-ルテ 
して、下の正しいドを(ブ巧ぶ巧？ 

な這をの力•イルの北-元の： 

ィスウを指でしたド7イブに 巧 人1 0K 1 

れているなを 巧 2してください。！ 1 

E 夕 Winxp2k 

V 1 緋'运 >... 1 


⑩プ U ンタ名を還おし、[ホへ]をク1」ックします。 




©プ|」ンタ名を確認し、通甫使5プI」ンタで[はい]を還おし、[次へ]をク1」ッ: 
しまず。 

「プリンタ共有」画面び表示された！5、[このプ IJ ンタを共ちしない]を 
還択し、[巧へ]をク IJ ックしまず。 





® [テストぺージを印刷しますか？]で[しん''え]を選択し、[次へ]をクリックします。 
©[完了]をクリックします。 

必 r 八ードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続巧]をク U ックします。 



[プ U ンタと FAX] フオルダにプ U ンタアイコンび表示されます。 
セツトアップは完了です。 


メモ 


ここでは CD-R 日 M ドライブびをの場含を例にしています。 
E:¥Winxp2k 




windowsxp / s 巧 rver 200 U にセットアップしまず 


霞 


ク 
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2 


セツトアッププ□グラムを起動します。 


or プ U ンタソフトウエア CD-ROM」 を〕ンピユータにセツトします。 
0 [マイコンピュータ]を開さます。 


7 イコンピュ-夕 

0 [CSPDV15] アイコンをダブルクI」ックして開きます。 
©旧 ETUP] アイコンをダブルク U ックします。 


ネットワークで接続する場合は、「3ネットワーク接続で Windows に 
セットアップします」 （巳 3ぺ ージ) をご覧くださし、。 

〇ポートで [LPT1] を選択し、[ホへ]をク U ックします。 




ブリンタがヴなわ打々ホ-卜ち掛 R してく巧れ、 


setup 

セツトアッププ□グラムび起動します。 


LP 巧 
USB 


□-カルボート 
Universal Serai Bus 
□—カルボート 


キ*ンだ化 I ヘルブ I 


5パラレル接続で Windows にセットアップしまず 


® 感教 ©戀 @ 


WindowsMe /98/20 日0にセツトアップします 


•う 


Windows 2000ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 


コンピュータの電源を日 N にし、 Windows を起動します。 


ろ 


プ U ンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウェアの追加 
ウィザード」が表示さます。その場合には、[キャンセル]をクリック 
し、プリンタの電源を OFF にしてか5次に進んでください。 


3 


プ U ンタドライバをインス!ルします。 


or 使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクI」ックします。 

0[プリンタドライバのインスI-ール]を選択し、[還択]をクI」ックします。 
© にーカルプリンタを逞択し、[巧へ]をク U ックします。 



脚 


WindowsMe /98/2000 にセツト「ノツプします 
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@ プ|」ンタの機種名とプ U ンタドライノ柏)種類を選択し、[欠へ]をク U ックします。 



@プリンタ名を入力し、随甫巧うプ IJ ンタに設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をク U ックします。 

WinclowsMe/98 では、ファイルのコピーび行われます。 


©Windows 2000の場合、口 U ンタの共ち」画面び表示されたら、[共有しない] 
を還巧し、[次へ]をク U ックします。 


(主.う 


WindowsMe/98 では表示されません。 






© Windows 2000の場合、「デジタル署名び見つかりませんでした」画面び表おさ 
れた6、[はし)]をク U ックします。 


(主.') WinclowsMe/98 では表示されません。 



法あIされていないことが偶だれます。 


ブ? c とは偶じれません。 
ブリシ》 


ののトウIアが Windows で 


Microsoft デジタル S るされをソフトウIァをなまする巧ちは、 
Windows Update Web サイト 

http/Avindowsupdate.microsoH.com をを昭し、利用できるの卜 
ゥ1ァで統かどぅ^%«团してくだミぃ。 

インスト-ルを節すた夕 


I に..-:;肪だ r —.3 卜ぃぃま聊 I 註細階が凹 ）I 


ファイルのコピーび行われます。 
@[完了]をクリックします。 


⑩[終了]をクリックします。 

©[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]を選択します。 

プリンタアイコンび表示されていることを確認します。 

JKIBSM 


フ7イルの 


漏集(目 




アドレス必1面プリンがをれ 

屬 

プリン》の胤 ) Q 

冷 

.で脚び.. 
SPEEDIA 
VI 500 



セツトアップは完了です。 


r コンピュータの再起動」画面び表示された場含 
^ ® に進みます。 




WindowsMe /98/2000 にセツト「ノツプします 
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5 パラレル接続で Windows にセットアップしまず 


® 感 ©©感 © 


腹"@からの続さ 

® 「コンピュータの再起動」画面び表示された5、[再起動する]を選択し、[完了] 
をク U ックしまず。 

Windows び再起動されます。 

瓜 Wind 日 WS び完全に起動した5、プ U ンタの電源を日 N にします。 




<0 [スタート]-[設定]-[プ U ンタ]を選択します。 

プリンタアイコンび表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 


WindowsMe / 器/2呂0にセツト「ノツプしまず 
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感感 感爲感 0 


セツトアップがラま<いかないとさ 


[プリンタ]フオルダにプリンタアイコンが作成され 
ているが、印刷でさない場合 

プリンタドライバの印刷先のポートび正しく設定されていません。1;(下の手順に 
従って設定を確認します。 

〇 [スタート]-歐赶-[プリンタ] ( WindDWsXP では[スタート]-[コント□-ル 
パネル]-口 U ンタとその他の八ードウ王ア]-口 U ンタと FAX]、Windows 
Serve を003では[スタート]-[設定]-[プ U ンタと FAX ]) を選択します。 

©プ|」ンタアイコンをマウスのちボタンでクリックして[プ□パティ]を選択 
します。 

© [詳細]タブの[印刷先の ポー ト] ( WinclciwsXP /2 日日日では、[ポー ト]タブ 
の[印刷するポート]) で、 接続先の ポートを 下記の設定にします。 


パラレルケーブルで接続する場合 [ LPT 1] 


WindowsXP / Server 2003で「新しい八ードウエ 
アの検出ウィヴード」が表示されない場合 

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
I -ールしたプ1」ンタドライバを削除してからセットアップし直してください。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ ] (Windows Server 2003ではデスクトップ上 
の[マイコンピュータ])をマウスのちボタンでクリックし、[プ□バティ]を選択 
します。 

©[ノトドウエア]タブのげソ（イスマネージャ]をク U ックします。 

0 [その他のデバイス]の rCASIOSPEEDIA VI 己00」をマウスのもボタンでク 
U ックして阻[|除]を選おします。 


鸟デ"イスマネージャ 


■♦函面曇を 


回回因 


Iヘルプ(が 

逊 巧： »化 


+ DVD/CD-R0M ド別ブ 
+ ] の EATA/ATA 門]ント□-ラ 
+ も USB (Universal Serial Bus) コシト0、ラ 
+ 〇キーボード 
+ J コンピュータ 

+ 巧 サウンド、 e デオ、も'よひ’ザームコント□ーラ 
+ ; システムデ"イス 

-ミ^その化のデバイス 


CASIOSPEEOIAV150G 



f ポートに 0M と LPT) 
k) マウスとそのほかのポインティンヴデバイス 



セットアップがラま<いかないとを 
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5 パラレル接続で Windows にセットアップしまず 




[その他のデ y (イス]び表示されなかった5 ? 

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プ U ンタ]の 
に ASIOSPEEDIA VI 已日日」をマウスのちボタンでクリックして悄り胤を選択 
します。 



©「デノ（イスの削除の確認」画面で[日 K ] をクリックし、「デノ（イスマネージャ」を開 
じます。 

0「システムのプ□ノにィ」画面でに K ] をクリックします。 

© Windows を再起動し、「新しい八ードウエアの検出ウイザード」画面か5再セツ 
トアップします。 


陵 「 WindowsXP / Serve 。日日3にセットアップします」の「プラグア 
ンドプレイでセットアップします」 （10 目ぺ ージ) へ戻ります。 


セツ ト「ノツ プがラまくいかないとき 
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プリンタドライバを削除するには 



食う 


WindowsXP / 2000 / Serve 它日03はコンピユータの管理者の権 
限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 



〇 [スタート]-[設茵-[プ U ンタ]を選 
択します。 （ WindowsXP では[ス 
タート]-[コント□—ルノ くネル]-[プ 
U ンタとその他のノ V — ドウてア]- 
[プ U ンタと FAX ] をク U ックしま 
す 。 Windows Serve 。 日日3では 


扶度单 (1 充了ドキント: 0 


目 I 瞄の） 1 

フロ K チイ® 


[スタート]-[設定]-[プリンクと 
FAX ] を選択しまず。） 


Q [CASIO SPEEDIA V 1己0 0] ァ 
イコンをマウスのちボタンでク 
U ックし、胜 IJ 除]を選択します。 

(降、画面の指示に従います。 



@ [ ドライ>1 ロタブで、該当する機種 
名を選択し、悄 ij 除]をク1」ックし 
ます。 


負ろ 


WindowsXP / 200日/ 
Server 2003の場合 
は、©、©の作業を 


巧ってください。 


〇「プ U ンタ」フォルダ (Windows 
XP / Se 「\/ er 2 日03では口 U ンタ 
と FAX 」 フォルダ)の[ファイル]- 
[ヴーノ く一のプ□パテイ]を選択し 
ます。 









































WinclowsXP /2 日日 0/ Serve 「20 日 3 はコンピュータの管理者の権 
限が必要でず。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 

〇コンピュータとプ U ンタを接続し、 
プ U ンタの電源を ON にします。 

©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
おします。 （ WindcDWsXP では[ス 
夕ート]-[コント□—ルパネル]-[プ 
リンタとその他のノ\ー ドウェア]- 
[プ U ンタと FAX ] をク U ックしま 
す 。 Windows Se 「\/ er 20 日3では 
[スタート]-[設定]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。） 

0 [CASIO SPEEDIA VI 已〇 0] アイ 
コンをマウスのちボタンでク U ッ 
クし、[プ n パティ]を選択しま 
す。 

〇 [全般]タブの[テストページの印 
而 IJ ] をクリックします 。 （Windows 
Me / 目8の場合、[全概タブの[印 
字テスト]をク U ックします。） 

@確認画面び表示された！5、[日のを 
クリックします。 

テストページび印刷されます。 

0プリンタの電源を日ドドにします。 



メモ 


電源の切りちは「電源を 
切ります」 (24 ページ) を 
ご覧ください。 


みイルのお男を）ま5な）石ち[なり(色）ツ—化のへ)け(出 

〇 J / 巧 巧 1 C つがげ 回 ■ ぶ 函 糸 

FAX _ V 百 巧れ 


田 乃ン如インストル 
.巧巧岛ジ3ブがモ 
3 印な巧定の这巧 
JI 巧田の一。巧止 
，:. C ので •) ン5の？?ち 


公 gpa 


ぬ） 

帥! IS 走の- 
-均冉止 <留 


ブリントサーバーのブ □« テイ 


.用が_ポ-卜巧が ' i ち如 i 結. 

^ computer 

インスト-ルされた7リ乂Iドライバ； 


.CASIO SPEEDIA V15C0 Intel 


Windows 20 助または XP 


I ち加 &)- 


則除做 l|l 面ち (E) 1 □ 


[ OK I I キ中ンむレ 


〇 [CASIO SPEEDIA VI 巳0 0] ァ 
イコンをマウスのちボタンでク 
U ックして阻[|晩を逞おします。 

(降、画面の指おに従います。 

WindowsXP /2000/ 
杉•ツ Server 吕 0 Q 3 の場合 
は、©〜⑩の作業を 
行ってくださし、。 


© 「プ U ンタ」フォルダ (Windows 
XP / Serve 它〇03では口 I 」ンタ 
と FAX 」 フォルダ)の[ファイル]- 
[ tt-J (一のプ□バティ]を逞択し 
ます。 

⑩ [ ドライノ ロタブで、該当する機種 
名を還巧し、胜 Ij 除]をク I 」ックし 
ます。 


5バラレル接続で Windows にセットアップしまず 


プリンタドライバをアップデートするには 


脚 


I 検索す る) 


プ U A タドラ V バ寞ップデ-卜するには 


116 

























































© Windows を再起動します。 


® 新しいプ I 」ンタドライバをセットアップします。 

詳しくは rWindowsXP / Serv 乱2003にセットアップします」 り 06ぺー ジ)、 
rWinclowsMe /98/2000 にセツトアップしまず」 （1 10ぺ ージ) をご覧くださ 
し、。 


(を'): 


必ずプ U ンタの電源が ON になっていることを確認してくださし、。 
WindowsXP / Serve 「2003 では、プリンタのインス! -- ルでセット 
アップしまず。 


⑩〇〜©の手順でテストぺージを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョン 
を確認します。 


WindowsMe /98 

[ドライバで使用されるファイル化の^に記載されているバージョン 


WindowsXP /2 日00 /Server 2003 

[このドライバび使う追力□ファイル]しソ下に記載されているパージョン 


食.') 


テストぺージ上に記載される [ ドライバのパージョン ] (Windows 
Me /98 の場合、[ドライバパ’ージョン])には固定のパージョン番 
号が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップデートし 
ても更新されません。 


脚 


羣 hvA 寞ミ hi 卜ずるには 



© 

感 
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5 パラレル接続で Windows にセットアップしまず 


® 感教©慰© 


パラレル接続でセットアップでさないとさには 


現象 

対処方法 

セットアップの途中で画面に[検 
索場所の指定]、[場所の指定]び 
表示されます。 

「プ U ンタソフトウエア CD - ROM 」 の中のプ 

1」ンタドライバのディレクト1」を指定して 
ください。 

例： rE :¥ Win 98 meJ 

(ここでは CD - ROM ドライブび E : 

の場合を例にしています。） 

セットアップを中断しました。 

この章の手順に従って、もラー度初めか5 
セットアップしてください。 


現象 

対処ち法 

コンピュータび双方向パラレル 

双方向パラレルインタフェースをサポート 

インタフェースをサポートして 

しているコンピュータを使用してくださ 

し、ません。 

い。 

パラレルケーブルび規格に合っ 

lEEEstdl 284-1 目94準拠の双方向パラレ 

ていない可能性びあります。 

ルケーブルを使用して < ださし、。 

インタフェースび無効になって 

プ1」ンタのメニュー設定で[セント □] を 

います。 

[ユウコウ]にしてください。 （4 目ぺージ） 

セットアップ手順び間違ってい 

この章の手順に従って、もラー度初めか5 

ます。 

セットアップして<ださい。 

パラレルケーブルびがれていま 
す。 

パラレルケーブルを差し込んでください。 

パラレルケーブルに問題びあり 

予備のパラレ J レケーブルびあれば取0替え 

ます。 

てみて < ださい。 

切誓器、バッファ、延長ケーブ 

プ1」ンタとコンピュータを直接接続してみ 

ルなどを使用しています。 

て < ださし、。 


パ5レル讓^セ？^卜7?^プ§ないときには 
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6 印刷しまず 


/1P\ 

颗巧巧 巧 



使用でさる用紙 . 120 

用紙のイ呆菅ち法 . 12已 
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6 印刷します 


使用でさる用紙 


用紙の種類、サイズ、厚さについて 




巧紙の種類、サイズ、厚さによって給紙ち法や排出方法に制限が 
あったり、プ U ンタのメニュー設定の[メディアウェイト]、[メディ 
アタイプ]で設定する内容が異なります。詳しくは「給紙方法と排出 
方法をミ夫めまず」 （12 目ページ) と「メディアウェイトとメディアタイ 
プを設定します」 （ 127ページ) をご覧ください。 




高品質な印刷を行ラためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用 
紙を使用する必要びあります。弊社推奨紙！;(がで印刷される場合には、印刷品質や 
用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障びないことを確認してか5使用 
してください。 



種類 

サイズ単位： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙 

A 4 

210 X 297 

連量巳巳〜172喊64〜2日日 邑 / m 己） 

両面印刷(オプション)の焉合、 

連量已已〜 90 kg (64 〜10巳 g / m 2) 
使用でをる用紙サイズは、 

「 A 4、 A 己、日巳、レター 、リーガ 
ル （13 インチ)、 U —ガル （13 .已イ 
ンチ)、 U - ガル (14 インチ)、エグ 
ゼクティブ」です。 

A 己 

148 X 210 

A 巨 

105 X 148 

B 已 

] 82 X 2 已7 

レター 

21已.白 X 279.4(8 .巳 XI ]) 

U - ガル (13 イ巧） 

2 15.9 X 330.2(8.5 X 13) 

U - ガル (13 占イガ） 

21己. 9 X 342 .目旧万 XI 3万） 

11-ガル(1小(巧） 

21已 .9 X 3 巳己.巨 (8.5 X 14) 

エグゼクティブ 

184.2 X 266.7(7.2 巳 XI 日.己） 

カスタム 

幅100〜引己.白 
長さ] 48〜1200 
ただし、長さび3已巨 mmm 
上の場合は幅は210〜 

21已.日 mm です。 

連量巳己〜172喊64〜2日日 邑/のう 
長さび3日 6 mm しソ上の長尺用紙の場 
合は 110 kg (128 邑 / r ザ)です。 

はびを 

はびを 

100 X 148 

宫製はびさ 

往復はびさ 

148 X 200 

封筒 

封筒1辰形3号） 

] 20 X 23 己 

8巳 g / m 2 の紙を使用したをの 

封筒2辰形4号） 

90 X 20 巳 

封筒3辟形4号） 

] 〇已 X 23 巳 

封筒 4( A 4 サイズ） 

210 X 297 

Com -9 

984 X 225.4(3.875 X 8.875) 

241 b の紙を使巧したをので、フ 
っップ部びをちんと折れている 
をの 

Com -1 0 

] 04.8 X 241.3 件 125 X 9.5) 

DL 

1 10 X 吕 20(4.33 X 8.6 巨） 

巧 

162 X 229(6.38 X 9.02) 

Monarch 

98.4 X 1 90.已 (3 .目 75 X 75) 

ラベル紙 

A 4 

210 X 297 

0.1 〜0.2 mm 

レター 

21己. 9 X 279.4(8 .已 XI ]) 

0 HP シ ー1- 

A 4 

210 X 297 

0.1 〜 0.1 2己 mm 

レター 

21己. 9 X 279.4(8 .已 XI ]) 

部分印刷用紙 

- 

- 

連量巳巳〜172喊64〜2日日 邑/のう 

カラー用紙 

- 

- 

連量巳巳〜1 72 k 吕(目4〜2日日巨 / m 2) 
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普通紙 


次の条件に合った用紙を使用してください。 

• 推奨紙 ： FX P 紙情±ゼ□ックス製）（色4邑 / m 勺 
FX 」紙(富±ゼ□ックス製） (82 g / m 2) 

FX JD 紙(富±ゼ□ックス製） (98 g / m ^) 

エクセレントホワイト A 4( 日 KI カラーページプ U ンタ巧紙） 

(型名： PPR - CA 4 NA ) 

両面印刷の場合は、エクセレントホワイト A 4( 厚 □) 

(型名： PPR - CA 4 DA ) 

• 用紙の厚さび連量曰已〜1 72 kg (日4〜2日〇呂 / m 2 ) の用紙 
• 電モ写真プリンタ巧紙 （ トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙 （ トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です) 
カラー電子写真プ U ンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。 

• 電モ写真プ U ンタ再生紙 （ トナーを用いるプリンタで使用する再生紙でず) 
推奨再生紙 銘柄名 ： Green ] 日日(富±ゼ□ックス製） 

再生紙では、用紙全体に薄くトナーび付着したり、印刷び 
薄いことびあ0ます。再生紙には、印刷品質を低下させる 
添加物び含まれているをのちあ0ます。必ず電子写真プリ 
ンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。 

政下の用紙は使用しないでください。 

• 表面び平滑(すべすベ)すぎる用紙、粗い(ヴラ紙、繊維質)用紙、表と裏の 
粗さび大さく異なる用紙 

• 薄すざる巧紙、厚ずざる用紙、紙粉び多い巧紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている(湿っている)用紙 
. 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工(シボ)、浮を出し加工(エンボス)、コーティング加工を 
した用紙(コート紙） 

• 表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性に1日鼠のない特殊加工をし 
た用紙 

• バインダ巧の巧、ミシン目、切り込み、巧びある巧紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バ U などびある巧紙 
. 四角い形状でない用紙、裁断角度び直角でない用紙 
• シワ、反り、角の巧れ巧び0、波打ち、折り目、破れなどびある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などびついている用紙 





カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
熱転写プ U ンタ用紙、インクジェット用の用紙、光ミ尺紙、湿式 PPC 用紙、 
複写紙、和紙など 


知') 


-厚手の用紙は、用紙を体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
とがありまず。 

• 用紙のずき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがあります。 

-マルチパーパストレイで印刷ずるとシワが出ることがあります。 
•電子写真プリンタ、熱転写プ U ンタ、インクジェットプ U ンタ等 
で一度印刷した巧紙は使用しないでくださし、。 

-用紙の包装紙に表面の向きが表示されている場合は、表面が印刷 
面となるよラにセットしてください。 

• 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されていまず。開封後は早め 
に使用してください。 


はがさ 

次の条件に合ったはがさを使巧してください。 

• 官製はびき、および折っていない官製往復はびき 

攻下のはびきは使用しないでください。 

• インクジェット用官製はびを 
• 2 mml ； (上反りがあるはびを 
• 切手の貼ってあるはびき 
. 写真加工してあるはびさ 


的 


印刷後は反りが発生ずることがありまず。 

用紙全体に譯くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーの定着が低下ずることがありまず。 

はがさの自動両面印刷はでさません。また、2回通紙で両面印刷す 
るときは、反りを 2 mm じ(下に直して1枚ずつ手差しで印刷してく 
ださい。 
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6 印刷します 


封筒 

次の条件に含った封筒を使用して<ださい。 

• 推契紙： クラつ トヴイド閉じ(長形3号： N 3 S -108)( イムラ封筒） 
クラフトサイド閉じ(長あ4号： N 4 S -1 日8)(イムラ封筒） 

• クラフト紙、電子写真プリンタ巧紙、または乾式 PPC 用紙で作5れた封筒 
• 長形3号、長形4号、洋形4号、 A 4 サイズは坪量8已旨/ m 2 の紙を使用した封 
筒 

政下の封筒は使用しないでくださし、。 

. 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内袋のある二重封筒 
• とめ金、ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• シワや反0のある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

• 表面に絹目加工(シボ)や浮さ出し加工(エンボス)のある封筒 


負') 


-印刷をは反りやシワが発生することがありまず。 

-用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがありまず。 

-トナーの定着が低下ずることがありまず。 

-封筒の貼り合わせ部分僱さに段差のある部分)のまわり約已 mm は 
印刷品位が低下ずることがありまず。 

•封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正し 
てか5お使いください。 

-必ず試し印刷をしてま障がないことを確認してください。 

-封筒の両面印刷はでさません。 


使罢きる用紙 
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ラベル紙 


次の条件に合ったラベル紙を使用してください。 

• 推奨紙： L 巨 P - A 日白〇〜目9目（コクヨ製）（粒;厚：147い m ) 

• 巧紙サイズは A 4、 レターのみ 

• 表面紙、粘着剤、台紙び熱で変質しない、電子写真プ U ンタ用または乾式 
PPC 用のラベル紙 

• プ I 」ンタの熱定着工程で、表面紙び台紙か5剥がれない構造のラベル紙 
• 巧紙の走巧で、表面紙び台紙か5剥びれない構造のラベル紙 
• 表面紙と台紙を含せた用紙の厚さび日.！〜日. 2 mm のラベル紙 
• 表面紙び台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙 


的 


-用紙全体に薄くトナーび付着したり印刷が薄いことがあります。 

-トナーの定着が低下ずることがありまず。 

-ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因とな0ます。反 
りは修正してか5お使いください。 

-必ず試し印刷をしてま障がないことを確認してください。 




□HP シート 

次の条件に合った日 HP シートを使巧してください。 

• 推奨紙； ML カラー日 HP シート ML 日 HP 日1(ミ中カラーぺージプ U ンタ用紙) 
CG 3720 (3 M ) 

• 用紙サイズは A 4、 レターのみ 

• 電子写真プ U ンタ用または乾式 PPC 用に作5れた日 HP シート 
• プ I 」ンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りび起さない日 HP 
シート 

• 用紙の厚さび日.1〜日 .12 已 mm の日 HP シート 

A •日 HP シートは透明なプラスチックででをているにめ、印刷品質が 
、‘ノ 低下することびあります。 

-印刷後はラねりが発生することがあります。 

-巧紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがありまず。 

-トナーの定着が低下することがありまず。 

-表面に滑りやすいコーテイングをした 0HP シートは滑って吸入で 
さないことがありまず。 

-推奨紙凹外の 0HP シートを使用すると、種類によっては定着ユ 
ニットの□ーラに卷さついた0してプ U ンタが故障するおそれが 
ありまず。 

-日 HP 装置は透過型を使用してください。反射型では良好な投影が 
得5れないことがあります。 


部分印刷用紙 

巧の条件に合った部分印刷用紙を使用して<ださい。 

• 部分印刷に使巧したインクび耐熱性で23日でに耐えるをの 

A A 印刷枠を設ける場合、臥下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れ 
V 王 •ノて 設計してください。 

書き出し位置精度： ±2mm 、 用紙の斜行：± 1mm/ 1 日日 mm 、 画 
像伸縮：± 1 mm/10 日 mm (連量 7 日 k 邑 (坪量 81.4 邑 /m2) の場合） 






カラー 用紙 

次の条件に含ったカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクび耐熱性で230むに耐えるちの 
• 用紙特性び白色紙と同じで、電子写真プ U ンタ用の用紙 
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6 印刷します 


長尺用紙 

次の条件に含った長尺巧紙を使用してください。 

. 推奨紙：エクセレントホワイト A 4 長尺(日 KI カラーぺージプ U ンタ用紙) 

(型名： PPR - CT 4 DA ) 

• 用紙サイズは幅 2] 日〜 2] 已 .9 mm 、 長さ3已日〜120日 mm 連量11日 kg 

( 128畳 / m 己） 

iU 下の用紙は使巧しないで < ださし、。 

• 表面び平滑(すべすベ)すぎる巧紙、粗い(ヴラ紙、繊維質)用紙、表と裏の 
粗さび大きく異なる用紙 

• 薄すぎる巧紙、厚すぎる用紙、紙粉び多い巧紙 
• 横目の用紙 

• 轟れている（湿っている）巧紙 
. 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工(シボ)、浮さ出し加工(エンボス)、コーティング加工を 
した巧紙(コート紙） 

• 表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性に10度)のない特殊加工をし 
た巧紙 

• バインダ巧の巧、ミシン目、切り込み、巧びある巧紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、パ U などびある巧紙 
. 四角い形状でない用紙、裁断角度び直角でない用紙 
• シワ、反り、角の巧れ巧び0、波打ち、巧り目、破れなどびある用紙 
• ホチキス、クリップ、 I 」ボン、テープ、留奴金などびついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
. 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、光沢紙、湿式 PPC 用紙、 
複写紙、和紙など 


使罢きる用紙 
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ち 前へ^ ち 巧へ、! 



參索 する > 


-厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷び薄いこ 
とがあります。 

• 用紙のずき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがありまず。 

•電モ写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプ U ンタ等 
で一度印刷した用紙は使用しないで < ださし、。 

-用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセットしてください。 

• 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め 
に使用してください。 

-長さが4日日 mm を超える用綱ま、「きれし、」 （1200 x 6 日 OdpO で 
は印刷されません。 r ふつう」（目0日 X 目0日 dpi ) で印刷されます。 

-連量1 10 k 邑(坪量128邑 / m 2 ) L がが)長尺用紙は、印刷品位は保証 
でさません。 

• 必ず試し印刷をしてま障がないことを確認してください。 

-長尺印刷を行う場合は、目 4 MB 増設メモ U モジュールの追加を推 
奨しまず。 




用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を販収したり、変色、反りび発生します。このよラな用 
紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますのでま意び必要です。 
また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでくださし、。 

次のよラな場所に保管してください 

• 暗く、湿気のかない平5な書棚の中のよラな場所 
• 平5な台の上 

• 温度20で、湿度日日％ RH の環境 

次のよラな場所はさけてください 

• 床の上に直接置く 
• 直射日光び当たる場所 
• 外壁の内側の近< 

• 段差や巧びりのある場所 
• 静電気び発生する場所 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 

心 ；\長期間放置した巧紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあ 
ります。 





© 

感 



12已 






7 


用紙の種類、厚さ、サイズか5給紙方法と排出方法を確認し 
ます。 

◎:片面、両面印刷* 2 とわ使用できます 
〇：片面印刷のみ使用でさます 
瓜：一部のサイズで使用でさます 

(片面印刷、両面印刷とも） 
A :一部のサイズで使用でをます（片面印刷のみ） 

X :使用でをません 


上から順にトレイ1、トレイ2(拡張ぺーパフィーダセット）となります。 
トレイ2(拡張ペーパフィーダセット）、両面印刷はオプションです。 

全ての用紙は縦送りです。 

カスタムは幅 1日日〜21 己.目 mm、 長さ 148 〜 12日日 mm でず。 ただし、 長 
さび 3 己目 mmU (上の 場含は幅 21日〜21 已 .9mm となります。両面印刷巧能 
なサイズは幅 148 〜 21 己.目 mm、 長さ 21日〜3 已已.目 mm です。 

幅] 0日〜21巳. 9 mm 、 長さ] 48〜3曰已 .6 mm です。 

幅] 48〜21已 .9 mm 、 長さ21日〜3曰已.目 mm です。 

はびき、封筒、ラベル紙、日 HP シートを設定すると印而 I 」速度び遅くなります。 
高温を湿により波打ちび発生した巧紙は使巧しないで<ださい。（用紙にシワ 
び発生することびあります。） 




用紙サイズを A 6、 A 己サイズおよび用紙幅が1已日 mm 似下を設定す 
ると、印刷速度が遅くなります。 


6印刷します 


J 給紙方法と排出方法を決めます 




用紙の種類、サイ又厚さによって給紙方法と排出方法び異なります。次の手順で 
全ての条件を満足する方法を確認してください。 

用紙の仕様については、「使用でさる用紙」 （1 2日 ページ) をご覧< ださい。 


種類 

厚さ 

サイズ 

給紙方法 

排出方法 

用紙カセット‘1 

マルチパーパス 
トレイ 
手差し 

フェイス 

フェイス 
ダウン 
雇排出） 




トレイ1 

トレイ己。 

读排出） 

普适紙でで 

連量 

已已〜 64k 宮 
(64 〜 
74g/m2) 

A4. A 己 

B5, レター 

U —ガル (13 インチ） 

U- ガル (13 .己インチ） 

U —ガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

◎ 

@ 

© 

◎ 

© 



A 已 

〇 

X 

〇 

〇 

X 



カスタム‘ 4 

A ■巳 

^*6 

A 

A 

逸:已 


連量 

6已〜 90kg 
(7 己〜 

1 05g/m 吕） 

A4. A 已 

B 己レター 

U —ガル (13 インチ） 

U —ガル (13 .已インチ） 

U —ガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

© 

◎ 

◎ 

© 

◎ 



A 已 

〇 

X 

〇 

〇 

X 



カスタム W 

日 

A. 日 

A 

盛 

屋:已 


連量 

91〜10己 kg 
(1 日日〜 

1 20g/m2) 

A4. A 己 

目己，レター 

U —ガル (13 インチ） 

U —ガル (13 .已インチ） 

U —ガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



A 己 

〇 

X 

〇 

〇 

X 



カスタム’ 4 

A-5 

A 巧 

〇 

〇 

么■已 


種類 

厚さ 

サイズ 

給紙ちま 

排出ちま 

用紙カセット 

マルチパーパス 
トレイ 
手差し 

フェイス 
アップ 
读排出） 

フェイス 
ダウン 
属排出） 




トレイ1 

トレイ2で 

普通紙。巧 

連量 

106- 
150 kg 
(121- 
17已宮 / m 2) 

A 斗， A 已 
巨5,レター 

U — ガル (13 インチ） 

U —ガル (13.5 インチ） 

U —ガル (14 インチ） 

ェグゼクティプ 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 



A 6 

X 

X 

〇 

〇 

X 



カスタム: 4 

X 

A*6 

〇 

〇 

A-5 


連量 

151- 
172 kg 
(17 己〜 
200 g / m 2) 

A 斗， A 己 
目5,レター 

U - ガル (13 インチ） 

U - ガル (13.5 インチ） 
U - •ガル （14 インチ） 

エグゼクティプ 

X 

X 

〇 

〇 

X 



A 6 

X 

X 

〇 

〇 

X 



カスタム’ 4 

X 

X 

〇 

〇 

X 

はぴさ‘ 7 


はびを，往復はびを 

X 

X 

〇 

〇 

X 

封筒リ-日 

— 

封筒1(長あ3号） 

封筒2(長あ4号） 

封筒3辟あ4号） 

封筒 4( A 4 サイズ） 
Com -9, Com -1 0, DL 
C 5, Monarch 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラベル紙 -7 


A 4. レター 

X 

X 

〇 

〇 

X 

0 HP シート 


A 4, レター 

X 

X 

〇 

〇 

X 



脚 


讓方法と留 i 轰めまず 


12巨 

















































® 感@® 

メディアウェイトとメディアタイプを設定します 


脚 


I 検索す る) 


プリンタの操作パネルで y ディアウェイト、 y ディアタイプを設定します。 
メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。 


食') 


メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印 
刷品質が低下したり、定着ユニットを傷めるおそれがあります。 
用紙の種類と厚さにより、設定び必要な項目や設定値が異なりま 
す。 


7 


用紙の種類と厚さか5、メディアウェイト、メディアタイプ 
の設定値を確認します。 


種類 

厚さ 

プ U ンタドライパの 
[用紙團の-醜*己 

操作バネルの設定値 

メディアウェイト 

(用紙の厚さ） 

メディアタイプ 
拥紙の種類）*1 

普通紙*3 

已已~日 4 k 呂（巨4~74旨/171う 

普通紙 

フツウシ 

フツウシ 

白 5~89 k 呂（7已~] 04呂 / m 2) 

厚し、紙 

アツイカミ 

曰〇〜1 03 k 呂 （ 10己〜120旨/ m 2) 

より厚し)紙 

31」アツィカ^ 

104〜1 72 kg (121 〜2日 Og / m う 

ごぐ厚い紙 

づクアツイカ云 

はびき*4 

104〜1 72 kg (121 〜200 g / m う 

— 

— 

— 

封筒 >4 

— 

— 

— 

— 

ラベル紙 

— 

ラベル紙] 

31」アツィカ^ 

ラベルシ 

- 

ラベル紙2 

づクアツイカ吉 

OHP シート巧 

0.1 〜 0.17 mm 未満 

OHP シ ー h 

— 

OHP 


y ディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。 

巧紙の厚さ-種類は操作パネルとプ U ンタドライバで設定することびで 
きます。プ U ンタドライバで設定した場をは、プリンタドライバ設定び 
優先されます。プリンタドライバの[給紙方法]で[自動選択]び選択され 
ている場含、または[用紙厚]で[プリンタ設定]び選択されている場合 
は、操作パネルの設定で印刷します。 

両面印刷できる用紙の厚さは連量已已〜目日 k 呂 (色4 〜 10己 旨/ m 9 ) でず。 
はびさ、封筒は;ディアウェイト、^ディアタイプの設定の必要はあり 
ません。 

日 HP シートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設 
定はお要あ0ません。 


メモ 


メディアウェイトの[ヨ U アツイカミ]、[ゴクアツイカミ]、メディ 
アタイプの[ラベルシ]、 [OHP] を設定すると、印刷速度が遅くなり 
ます。 


メデ V ち HV 卜とメデ V 7タイ寒設定しまず 
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2 


操作パネルでメディアウェイトを設定します。 

グ プリンタドライバでメディアウェイトを設定した場合は、操作パ 
ネルでな下の設定を行う必要はありません。 

-メディアウェイトは、給紙ずるトレイごとに設定してください。 

-はがを、封筒は設定の必要はありません。 

ここでは、トレイ1で普通紙遇量 70 k 有(坪量81 .4 呂 / m 2 ) 紙)に印刷すると 
きの設定手順（[トレイ1メディアウェイト]を[アツイカミ]に設定しまず） 
を説明しまず。 

〇 11+) 「メニュー+」スイッチを数回巧し、[メディアメニュ ー] を表示 
します。 

@ ( J 「設定/実行」スイッチを巧します。 

め([+》「メニュー+」スイッチまたは r メニュ ーー 」スイッチを数 
回巧し、[トレイ1メディアウェイト]を表示します。 


© 〇 


「設定/実行」スイツチを巧します。 


Q r +夕 「メニュー+」スイッチまたは「メニュ ーー 」スイッチを数 
回巧し、[アツイカミ]を表示します。 

Of ) 「設定/実行」スイッチを巧し、設定値のち ij に r *」 を付けます。 
©〔 ') 「オンライン」スイッチを巧し、[オンライン]にします。 


3 


操作/ くネルでメディアタイプを設定します。 


食ろ 


プリンタドライバでメディアタイプを設定した場合は、操作パネ 
ルで切下の設定を行ラ必要はありません。 

メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。普通紙に 
印刷する場合はそのまま使用してください。 

メディアタイプは、給紙するトレイごとに設定してください。 
ラベル紙、 0 HP シートは必ず設定してください。 

はがき、封筒は設定の必要はありません。 

メディアタイプは[フツウシ]、[ラベルシ]、 [0 HP ] i ； m は設定し 
ないで < ださし、。 


ここでは、マルチパーパストレイで 0 HP シートに印刷するときの設定手順 
([ MP トレイメディアタイプ]を [0 HP ] に設定します)を説明します。 

〇 L±/ 「メニュー+」スイッチを数回巧し、[メディアメニュ ー] を表示 
しまず。 

〇 「設定/実行」スイッチを巧します。 

Lt / 「メニ;1—+」スイッチまたは 
回巧し 

〇 「設定/実行」スイッチを巧します。 

0 [+/ 「メニュー+」スイッチまたはし-^ 


@ LZ / 「メニ;1-+」スイッチまには「メニ;! 一一 」スイッチを数 
回巧し、 [ MP トレイメディアタイスを表おします。 


「メニュー+」スイッチまたはし/ノ 「メニュ ー_ 」スイッチを数 
回巧し、 [0HP] を表示します。 

© i ^ r 設定/実行」スイッチを巧し、設定値のち側に「*」を付けます。 
e r J r オンライン」スイッチを巧し、[オンライン]にします。 


己印刷しまず 


® 感教©慰© 


メディ「ノウ H イトとメディアタイプを謹します 
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印刷します 


給紙方法は、トレイ1、トレイ2(オプションの拡張ペーパフィーダセット）、マル 
チパーパストレイの3通りあります。 

普通紙 ( A 目はトレイ1のみ)は用紙カセットか5印刷します。 

はがき、封筒、ラベル紙、日 HP シートは用紙カセットか5印刷でをません。 

巧紙カセットは、トレイと呼ぶ場合びあります。 

トレイしトレイ2とち同じ操作になります。 

はがき、封筒、ラベル紙、日 HP シートはマルチパーパストレイか5印刷します。普 
通紙ち印刷でをます。 

マルチパーパストレイで手差し印刷をすることもできます。 

コンピュータか5印刷を実行した媛にプ U ンタに用紙をセットし、1枚ずつ確認し 
てけら t ) 「オンライン」スイッチを巧して印刷をします。 


1 用紙をセットします。 

用紙カセットの場合（トレイ1、 


用紙ガイド 




用紙ストッパ 


トレイ 2) 

〇用紙カセットを引き出し、巧紙 
ストッパを使用ずる用紙サイズ 
の位置に固定します。 

A 目サイズの巧紙（トレイ]のみ 
可能)をセットするときは、巧 
紙ストッパを取りがし、 A 目ヴ 
イズの位置に取0付けてくださ 
し、。 


跨.') 


用紙カセットを引き振 
いて落とさないよラご 
注意ぐださい。安全の 
ために用紙カセットを 
取り外して巧紙をセッ 
卜することをお勧めし 
ます。 

©用紙をさばを、上下左ちをそろ 
えます。 


負ろ 


用紙で手を切りないよ 
ラご注意ください。 


印刷します 
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6 印刷します 



參索 する > 


用紙のセット方向 ©印刷面を下に向けて、用紙をセットし 

巧紙に上下がある場合 ます。 




的 


巧紙は用紙カセツトの手前によ 
せて置をます。 

用紙ガイドの「▽」マークを越え 


ないようにセツトしまず。（連量 
70 k 呂（坪量81 .4 旨 / m 2) 紙で 
30日枚） 


©巧紙ガイドで巧紙を固定します。 
©巧紙カセツトをプリンタに戻します。 



手差しガイド 

7ルチパーパストレイ 



©巧紙ヴポータを開さ、手差 
しガイドを用紙サイズに合 
わせて調節します。 


EPIffl ずる面を上に向けで\ □ 


まっすぐ突さ当たるまで 
\ 差し込みまず 


©印刷する面を上向きに用紙 
をまっすぐにをセツトしま 
す。 

セツトできる量は 「 i 」 マー 
クまでです。 「 i 」 マークを 
越えた用紙は取り除いてく 
ださい。 


巧紙のセツト方向 

はがき 往復はがき封筒1,吕,4封筒3用紙に上下がある場合 








□己 


ABC 
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©セツトボタンを横か5押して用 
紙び持ち上がれば準備完了で 
す。 


マルチパーパストレイの閉じち 


セツトボタン 


適切な温度-湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により 
カールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。（用紙にシワ 
が発生することがあります。） 

用紙ガイドと用紙ストッバは、用紙との間に隙間ができないように調節 
してください。また、用紙が巧がるほど強く押しつけないでください。 
用紙ガイドの「▽」マークを越えないよラにセットしてください。（連量 
70 k 旨(坪量81 .4 含 / m 2) 紙で300枚 ）（ トレイ2(オプション)では已30 
枚、マルチパーパストレイでは1日0枚） 

マルチパーパストレイにセットでさるはがきは4日枚、封筒は10枚、 
0 HP シートは己0枚です。（推奨紙にて） 

用紙は縦送りでセットしてください。 

サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでく 
ださい。 

用紙を追加する場合は、先に入っている巧紙を取り出し、追加する用 
紙と上下左ちをそろえてか5セットしてください。用紙を追加した部 
分で重送 (2 枚喊上が重なって出てくる）が発生しやすくなりまず。 

巧紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。 
印刷中の巧紙カセットおよび両面印刷時やトレイ2讨プション)か5 
の印刷時のトレイ1の巧紙カセットは引さ出さないでください。 

他のプ U ンタ等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。 
巧紙カセットでは、はがを、封筒、 0 HP シート、ラベル紙を使用でき 
ません。 

はがを、封筒の反りは吸入不良の原因にな0ます。反りのないちのを 
使巧してください。反りは内に修正してください。（マルチ 
パーパ ストレイ） 

封筒は縦送りでセットしてくださし(マルチパーパストレイ） 
封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているちのは、吸入不良にな 
ることがありまず。折れ曲がりを修正してか！5使用してください。 
マルチパーパストレイの上に印刷する用紙!;(列のものを置いたり、上 
か5押したり、無理な力を加えた0しないでください。 



〇マルチパーパストレイのプレートを、 
□ ックするまで手で押し下げます。 

^ .巾必ずプレートを□ックしてか5 
V ノ マルチパーパストレイを閉じて 
<ださい。□ックしないと、マ 
ルチパーパストレイが開かなく 
なる場合があります。 

マルチパーパストレイ 


プレート 
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印刷します 








2 


操作パネルで用紙サイズを設定します。 

プリンタ出荷時にはトレイしトレイ2 (オプシヨンの拡張ペーパフィーダ 
セット）、マルチパーパストレイの用紙サイズび [ A 4] で設定されていま 
す。 A 4 段がの用紙で印刷する場合には、下記の手順に従ってユーヴ方 
ニューの巧紙サイズを変更する必要びあります。 


【注 -A •用紙サイズは、 Web ページか！5も設定できます。詳しくは、 

\ ' 「 Windows ソフトウエア」の rweb ブラウザ」（応用編 32ぺ ージ） 

をご覧ください。 

ここでは、トレイ1で巨己巧紙に印刷するときの設定手順 （ [トレイ1ヨウ 
シヴイズ]を旧引に設定します)を説明します。 




〇 \ jy 「メニュー+」スイッチを数回巧し、[メディアメニュ ー] を表示 
します。 

@、一^「設定/実行」スイッチを巧します。 

0 「メ ニュ ー+」スイッチまたはし-*/「メ ニュ ーー 」スイッチを数 

回巧し、[トレイ1ヨウシサイズ]を表示します。 

〇、ノ「設定/実行」スイッチを巧します。 

0 r メニュー+」スイッチまたは r メニュ ーー 」スイッチを数 

回巧し、旧司を表おします。 

〇 「設定/実行」スイッチを巧し、設定値のも側に「*」を付けます。 

e V J 「オンライン」スイッチを巧し、[オンライン]にします。 


〇用紙の排出先をセツトしまず。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 

用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 

連量 70 k 邑(坪量8 1.4 旨/ m 2) 紙で約吕巳〇枚をためることびできます。 



フェイスアップ（印刷面を表にしてが出）の場合 

用紙はフェイスアツプスタツカ上に扫陆され、印刷した順と逆に重なります。 
連量 70 k 呂(坪量81 .4 旨/ m 2) 紙で約100枚ためることびできます。 


〇プ U ンタ後面のフェイスアップスタッ 
フェイスアップ カを開さます。 


スタツカ 



©用紙サポータを開さます。 

私'） 


用紙ヴポータ 


印刷中にフェイスアップスタッ 
力を開閉しないで < ださい。紙 
づまりの原因になります。 


6印刷します 


感感 感爲感 0 


印刷します 
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j / j アプリケーションを起動します。 

J 印刷したいファイルを開さます。 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、 
印刷します。 

(注 ク 、- Windows の!;ワードパッド]を使い、トレイ 1 で B 已サイズの普通 
\ ク 紙に印刷する場合を例にしています。 

-プリンタドライバの拥紙围ではメディアウェイト、メディアタ 
イプと同等の設定をすることがでさます。[用紙厚]の初期値の[プ 
U ンタ設定]では、プリンタの操作ノなルで設定した値で印刷され 
ますので、通常は設定ずる必要はありません。 

プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定 
する必要があります。 

. アプ U ケーシヨンにより、画面や手順が異なる場合がありまず。 
正しく印刷できない場合は、 r 便利な印刷機能」の「プリンタドライ 
パのデフォルトを変更したい」（応用編 76ページ) をご覧くださ 
い。 

[給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入っている 
し f 二 J トレイを自動的に選択します。詳しくは、 r 便利な印刷機制の「トレ 
イを自動的に選択したい」(応用編 已已ぺージ) をご覧ください。 





巧 巧 

サイズ恩： B 5 182 X 257 mm 


巧が方ホを)：自防理巧 


En 切の向き 
色な(な 
C け(ろ） 


を白民り） 

ちむ 131.8 I ち お)： 巧.-0 1 

上の 126.4 I 下ち)； [^4 1 


[■— で 3 [ キ V ンかレ II ブリン如)18$ぞし; 


を；!をし 
，リン妳迎 R 

圆 m 

乃ン抑刺。 


□ 7? イルへ出力のI 


11 i な MS 定の ~I r 

し……… / 


〇ベ—ジ居定(を；1-扣5五 
ぺ-ジまちのみか. S なが-ジ骑回のが 
てぴ巧い。圳 5-12 


を定的面の。'み』お -L 


' 1 


い 


||か 

ドライIお定の- 


ifMiS： 走®1 I 

つ叫 I 


I I堪巧モ巧を 
巧加の I 


B5 182 x257inm 


][ 巧用(が ][ ヘル:！ 


〇 [ファイル]方ニューの[ページ 
設定]を選択します。 

©[サイ刀で旧引、[印刷の向 
さ]で[縦]または[横]を選択 
し、[日 K ] をク U ックしま 
す。 

® [ファイル]メこ:!一の[印刷] 
を選択しまず。 

〇 [プ□パティ] (WindowsXP/ 
Se「ve「2 日03では[詳細設 
定])をク U ックします。 
(Wind 日 ws20 日日では、この 
操作は必要ありません。） 

0 [設定]タブの[給紙でま]で[卜 
レイ 1] を選択します。 

〇 [用紙厚]で[プ U ンタ設定]を 
選択します。 

〇 [日 K] をクリックします。 
(Wind 日 ws20 日日では、この 
操作は必要ありません。） 

® 「印刷」画面で[日口または脚 
刷]をク U ックし、印刷しま 
す。 
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6 印刷します 


(MEMO) 


£ 目次^ ^ 戻る、 / 前へ \ /; 夕へ \ 

邀が访 巧 
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プリンタの設定項目について 


現在の設定をお認しまず（メニューマップ/ステータスページ印刷） . 136 

現在のメニュー設定を保存します . 137 

設定値を巧期化します . 138 
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厚ろ 


ユーザメニューの設定とネットワークの設定情報のみ印刷されま 
す。アドミニストレータメニューの設定は印刷されません。 


〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

^ ；\ A 4 用紙外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないこと 
Vf V があります。 

© ^+夕「メニュー+」スイッチを巧し、[インフオメーシヨンメニュ ー] を 
表のします。 

0 ^ i 「設定/実行」スイッチを巧し、[メニューマップインサツ/ジッ 
コウ]を表术します。 

〇 ^「設定/実巧」スイッチを巧します。 

メニューマップ印刷び開始されます。 （3 枚） 

続いてネットワークの設定情報 (Network Informatbn ) び印刷されます。 
(4 枚） 


(サンプル） 


1 現在の設定を確認します(メニューマップ/ステータスページ印刷) 


7プリンタの設定項目について 


® 感@® 
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現在の設定を確認します(メニユ—マップ/ステ—タスぺ—ジ印刷) 


13巨 




















現在のメニュー設定を保存します 

プ I 」ンタの操作(ネルでの設定を保存でさまず。 

(，^ A ユーヴメニューのみ保存でをまず。 

、王 .，. 「NETWORK MENU 」 カテコ‘ IJ はイ呆存されません。 

〇 [+^「メニュー+」スイッチを数回巧し、[メンテナンスメニュー]を表示 
します。 

@ J 「設定/実行」スイッチを巧します。 

© 〔+)「メニ;1-+」スイッチまたは r メニュ」スイッチを数回 
巧し、[メニューセッテイヲホゾン/ジッコウ]を表示します。 

〇 { ) 「設定/実巧」スイッチを巧し、[ジッコウシマスカ？]を表おしま 

す。 

@ ( ) 「設定/実巧」スイッチを巧します。 


設定値び保存されます。 


蒙©爲戀® 


メモ I 現在の設定を、保存されている設定に変更することができます。 

〇 [^+)「メニュー十」スイッチを数回押し、[メンテナンス 
方ニュー]を表示しまず。 

0 1) r 設定/実巧」スイッチを巧します。 

® [±> r メニュー十」スイッチまたは 良 「メニュ——」ス 
イッチを数回巧し、[ホゾンメニューニモドス/ジッコウ]を 
表术します。 

〇 ( J 「設定/実巧」スイッチを巧し、[ジッコウシマスカ？] 
を表示します。 

0 「設定/実行」スイッチを巧します。 

設定値び、保をされている設定に変更されます。 


現在のメニユ I 設定を保をします 
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7 プリンタの設定項目について 


設定値を初期化します 

A . A -ユーヴメニューのみ初期化しまず。 

、'± •ノ .「NETWORK MENU 」 ヵテゴ IJ の巧期化は 、 「NETWORK 

MENU 」 カテゴ IJ 巧の [INITIAUZE 1\1に？]で行ってください。 

〇1 十) 「メニュー+」スイッチを数回巧し、[メンテナンスメニュー]を表示 
しまず。 

〇 I ) 「設定/実行」スイッチを巧します。 

01+〉「メニュー+」スイッチまには [^-=L —- 」スイッチを数回 
巧し、[メニュー I 」セット/ジッコウ]を表示します。 

〇 I ) 「設定/実行」スイッチを巧します。 


設定値を初期化しまず 
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脚 









脚 


£ 目次^ ^ 戻る \ /前へ、 / 次へ \ 

邀巧访 巧 


昏索 する > 


8 メンテナンスをしまず 


トナーセットを交換します . 140 

ドラムセットを交換します . 143 

転写ベルトユニットを交換します . 14日 

定着 ユニッ トを交換します . 148 

給紙□-ラとパッドを清掃します . 1已〇 

LED へッドを清掃します . 1已1 

色ずれ補正調整をします . 1已2 

濃度補正調整をします . 1已2 

プ U ンタ表面を清掃します . 1已3 

プ U ンタ内部を清掃します . 1已4 

プリンタを輸送ずるとき . 1已日 















8 メンテナンスをしまず 


トナーセツトを交換します 


トナーセットの交換の目安 

トナーがかな<なると操作パネルに [* トナーコウカンジュンビ ](* は各色を 
表わします)のメッセージび表示されますので、新しいトナーセットを準備してく 
ださい。そのまま印刷を続けると[トナーヲコウカンシテクダサイ]を表示して印 
刷を停止しますので、トナーセットを交換してくださし、。 

お使いの環境によっては、メッセージび表示される前に印刷が薄くなることちあり 
ます。このようなとさは、トナーセットをがして、ドラムセット内のトナーを確謡、 
し、空の場をは新しいトナーセットに交換してくださし、。 

トナーセット交換の目安は、日％の印刷密度の場合 （1 ページの印刷巧能領域で卜 
ナーのついている面積の割を)、 A 4 サイズの用紙(片面印刷時)でしソ下の通りです。 

• 約已，日0日枚 

新しいドラムセットに1本目のトナーセットを取0つけたときの交換の目まは !; TF 
のように1，已00枚分かなくなります。これは、新しいドラムセット内にトナーび 
入っていないので、1本目のトナーセットか5トナーを充慎するためです。 

• 約3|日日日枚 



オンライン 

* トナーコウカンジュンビ 


トナーヲコウカンシテクタ'’サイ 
n n n : * トナーナシ 


トナ—セットを交換しまず 
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[トナーコウカンジュンビ]を表示してか5[トナーナシ]になる 
" j までの目安は、約2己□枚でず。 （ A 4 ヴィズ、片面印刷、5%印刷密 
度の場合） 

A スタータトナー(製品購入時に添付されているトナーセット）は、 
戸） A 4, 己％の印刷密度の場合、約1万0日枚印刷巧能です。 

. 開封後1年似上経過すると印刷品質が低下しますので、新しい卜 
ナーセットを準備してください。 

-[トナーヲコウカンシテクダヴィ]表示の後も、トップカバーを 
開閉するとしば5くは印刷を続けることはできますが、ドラム 
セットの故障の原因となりますので、トナーセットを交換してく 
ださい。 

-商品本来の性能を発揮させるために、カシオ計算機純正の消耗品 
をご使用くださし、。 

紳正品总列の消耗品をご使用になると、印刷品質の1氏下をはじめ 
本来の性能を発揮でさない場合がありまず。 

純正品喊外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま 
ず。（純正品!;^外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ 
りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


品名 

型名 

トナーセットブラック 

V 15 -TSK 

トナーセットイエ□一 

V 15 -TSY 

トナーセットマゼンタ 

V ]曰 - TSM 

トナーセットシアン 

V ]曰 - TSC 


※プリンタをお買い求めの販売店でお求めください。 
















感感 感爲感 0 


トナーセツトを交換します 


□ PEN ボタンを巧し下げ、トップカバーを開けます。 


A ミ主意 

やけどのおそれがあります。 

A 


定着 ユニッ トは高温になっていまずので、触!5ないでください。 



2 


使用済みのトナーセツトを取り出します。 



使用済みトナーセツトは絶対に义の中に入 
れないでください。中に入っているトナー 
び飛び散 0 爆発し、 やけどのおそれびあり 
まず。 


杉') 


メモ 



【トナーセツトのレバー位置】 
スタ-タトナ-を列す位置 


〇交換するトナーセツトをラベルの 
色で確認します。 

@トナーセツトの青いレバーを矢印の 
ち向に止まるまで回します。 

@トナーセツトのレバー側の端を 
持って、斜奴に持ち上げます。 

〇トナーセツトを斜めにしたまま、 
横方向に引さおきます。 


別売のトナーを外す位置 



スタータトナーの場合 


別売のトナーセツトの場合 


(も') 


取り外したトナーセツトか5トナーがこぼれることがありますので、 
新聞紙、又は同砸の説明書などを敷いて作業してくださし、。 

使用済みトナーセツトの回収を巧っています。詳しくは r 使用済み消 
耗品の回収について」 （1 70ページ) をご覧ください。やむを得ず処分 
される場合は、ポ U 袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示 
に従って廃棄してください。 


トナーセットのレバーと反対側はドラムセットのポストが差し込まれ 
ていまず。無理に持ち上げたり、引き抜くと、ポストが破損ずること 
びありまず。 

スタータトナーがセットされている場合は、[トナーナシ]になって 
か5交換してください。別売のトナーセットをセットした後は、ス 
タータトナーは使巧でをなくなります（「己 4* : * トナーセンヴーエ 
ラー」表示)。 

トナー交換時に遮光フィル 
ムにトナーを落とした場合 
は、 LED レンズにトナーが 
つく可能性があります。 
LED レンズク U —ナまたは 
柔5かいティッシュペーパ 
で拭きとってください。 



トナ-セットを交換します 
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新しいトナーセツトをセツトします。 



テープ 


トナーセツ I 


ドラムセ 


的? 



トナーセットガイド 


食み 


©新しいトナーセツトを包装袋か6取 D 
出します。 


巧しいトナーセツトの色に間違 
、がないことを確認してくださ 
し、。 


©縦と横に数回おります。 

@トナーセットを水平にして、テープを 
ゆっくりとはびします。 

〇トナーセットのラベルの色とドラム 
セットのラベルの色び合っていること 
を確認しまず。 

@テープをはびした面を下にして、トナー 
セットの巧をドラムセットのポストに差 
し込みます。 

〇 トナーセットのち側の溝をトナーセッ 
トガイドの突起にしっかり押し込みま 
す。 

e トナーセツトのレバーを矢印の方向に 
止るまで回します。 


4 


トナーセツトを無理に押し込まないでください。きちんと入5ないと 
さは、トナーセツトのレバーとドラムセツトのラベルの色が合ってい 
るか確認してください。色が一致しないとトナーセツトは取り付け6 
れないよラになっていまず。 

トナーセツトがをちんと固定されていないと、印刷品質が低下するこ 
とがあります。 


LED レンズクリーナまたは柔5かいティッシュペーパーで 
LED へッドのレンズ面を軽くおさます。 


メチルアルコールやシンナーな 
どの溶剤は、 LED へッドを傷め 
ますので使巧しないでくださ 
し、。 



LED レンズクリーナは、交換用 
トナーセツトに添付されていま 
す。 


5 


トップ カバーを 閉じます。 



メモ 


トナーセットを交換してち、[トナーヲコウカンシテクダヴィ]の 
メッセージが消えないときは、トナーセツトを取り付け直してくだ 
さし、。 


8 メンテナンスをしまず 


® 感教©慰© 


トナ-セツト查父換します 
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感感 感爲感 0 


ドラムセツトを交換します 


ドラムセツト交換の目ま 


ドラムセツトび寿命になると操作パネルに [* ドラムコウカンジュンビ](ホは 
各色を表わします)の^ツセージび表示されます。そのまま印刷を続けると [ ドラム 
ヲコウカンシテクダサイ]を表示して印刷を停止します。 

ドラムセツト交換の目安は、 A 4 サイズの用紙(片面印刷時)で約1己，0日0枚です。 
ただし、これは一般的な使用状況(一度に3枚ずつ)で印刷した場含の枚数です。] 
枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命になります。（連続印刷で約22,日日0 
枚に相当します。） 


オンライン 
* 卜"ラムコウカン 


ジュンビ 


卜’’ラムヲコウカンシテクタ"サイ 
n n n : * 卜"ラムシ'’ユミヨウ 


メモ 


(ま.') 


[ドラムコウカンジュンビ]を表示してか5 [ドラムジュミヨウ] 
になるまでの目安は、約已〇〇枚です。 （ A 4 サイズ、片面印刷、一度 
に3枚ずつ印刷した場合） 

開封後1年！;(上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいドラ 
ムセットを準備してください。 

「ドラムヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開 
閉するとトナーが残っていれば印刷を続けることはできますが、印 
刷品質が低下することがありまずので、早めに交換してください。 
封筒、はがさ、ラベル紙、ごく厚い紙の場合、モノク□印刷でも力 
ラードラムを消費する場合びありまず。 


(を.') 


商品本来の1ま能を発揮させるために、カシオ計算機細正の消耗品を 
ご悴用くだか、 

純正品 L ソ列の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本 
来の性能を発揮できない場合がありまず。 

純正品列の消耗品をご使用になって生じた不具合の巧応は、無償 
保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償とな0ます。 
(純正品 W 列の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


品名 

型名 

ドラムセットブラック 

VI 已 -DSK 

ドラムセットイエ□一 

VI 已 -DSY 

ドラムセットマゼンタ 

V ]曰 - DSM 

ドラムセットシアン 

VI 已 -DSC 


※プリンタをお買い求めの販売店でお求めください。 


ドラムセツトを交換しまず 


日 PEN ボタンを押し下げ、トツプカノ K 一を開けます。 


A ま意 


やけどのおそれびあります。 


A 


定着 ユニッ トは高温になっていまずので、軸6ないでください。 




ドラムセットを交換しまず 
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p 


使用済みのドラムセツトを取り出します。 




使用済みドラムセットとトナーセットは絶 
巧に火の中に入れないで<ださい。中に入つ 
ているトナーが飛び散り顧発し、やけどのお 
それびあります。 


([ち') 


メモ 


トナーセツトやドラムセツトか5トナーがこぼれることがありますの 
で、新聞紙、又は同個の説明書などを敷いて、平5な場所で作業して 
<ださし、。 

使用済みドラムセットとトナーセットの回収を行っています。詳しく 
は「使用済み消拜品の回収について」 （170 ページ） をご覧ください。 
やむを得ず処分される場合は、ポ U 袋などに入れて、必ず地域の条例 
や自治体の指示に従って廃棄して < ださし、。 


新しいドラムセツトを準備します。 

的 

食.'） 


ドラムセットを傾けないでください。トナーがこぼれる場合があり 
ます。 

-ドラムセット(緑の筒の部分)は、非常に傷つをやすいため取り扱 
いには十分注意してください。 

-ドラムセットは、直射日光や強い光(約1日日0ルクス似上)に当て 
ないでください。室内の照明の下でも5分間！; Lb は放置しないで 
<ださし、。 



8 メンテナンスをしまず 


® 感教©慰 @ 


ドラムセツト查父換します 


144 













感感 感爲感 0 


j/j 同個の新しいトナーセットをドラムセットに取り付けます。 

X , X 今まで使用していたトナーセットを取り付けることも可能でずび、 

•/ L ： rF の理由により、同個の新しいトナーセットを使巧されることを 
推奨します。 

-今まで使用していたトナーセットが開封後1年上経過している 
場合は、印刷品質が低下する可能性があります。 

-新しいドラムセット内にはトナーが入っていないため、取り付け 
たトナーセットか5トナーが充填されます。残量のかないトナー 
セットを取り付けた場合、すぐに「トナーヲコウカンシテクダヴ 
イ」のメッセージが表をされる場合があります。 

-今まで使用していたトナーセットを取り付けた場合、「トナーコウ 
カンジュンビ’」のメッセージが表示されるまでのトナー残量表示 
び不正確となります。 


トナーセ、: 



〇トナーセツトを包装袋か5取り出しま 
す。 


的 


同個のトナーセツトの色に間違 
いがないことを確認してくださ 
し、。 


©縦と横に数回振ります。 

©トナーセットを水平にして、テープを 
ゆっくりとはびします。 

〇トナーセットのラベルの色とドラム 
セツトのラベルの色び合っていること 
を確認します。 



©テープをはびした面を下にして、トナー 
セツトの巧をドラムセツトのポストに差 
し込みます。 

© トナーセツトのち側の溝をトナーセツ 
トガイドの突起にしっかり押し込みま 
す。 

e トナーセツトのレバーを矢印の方向に 
止るまで回します。 


F ： 


ドラムセツトをプ IJ ンタにセツトします。 

〇ドラムセツトのラベルの色とプ U ンタ 
のラベルの色び合っていることを確認 
ラベル します。 


〇ドラムセツトを静かにセツトします。 



6 


トップ カバーを 閉じます。 




ドラムセットを交換しまず 


14已 









転写ベルト ユニッ トを交換します 


転写ベルトユニット交換の目安 

転写ベルト ユニットの 交換時期になると、操作 パネルに [ベルトコウカンジュ 
ンビ]のメッセージび表示されます。そのまま印刷を続けると[ベルトヲコウカン 
シテクダサイ]を表示し印刷を停止しますので、新しい転写ベルト ユニッ トに交換 
してください。 

転写ベルトユニット交換の目安は、 A 4 サイズの用紙(片面印刷時)で約日0,000枚 
です。ただし、これは一般的な使用状況で印刷した場合(一度に3枚ずつ)の枚数で 
す。1枚ずつ印刷する場合には、約半分で転写ベルトユニットの寿命になります。 
また、使巧する用紙の種類や使用ち法によって、祟化の程度び異なりますので、寿 
命表示よりを早<交換び必要になる場含があります。 


オンライン 

へ"ルトコウカンジュンビ 


ベ J レトヲコウカンシテクタ'’サイ 
nnn :へ"ルトシ"ユミヨウ 


因 

灿 


ウ]になるまでの目安は、約7已〇枚でず。 （ A 4 ヴィズ、片面印刷、 
一度に3枚ずつ印刷した場合） 

r ベルトヲコウカンシテクダヴィ」表をの後も、トップカバーを開 
閉するとしば5くは印刷を続けることはできますが、プリンタの故 
障の原因となりますので、乾写ベルト ユニッ トを交換して<ださ 
し、。 


転写ベルトユニット 



型名： V 15 -BLT 

プリンタをお買いホめの販売店でおずめください。 

転写ベルト ユニッ トを交換します 

7 プリンタの電源を OFF にします。 

0 I 



2 


□PEN ボタンを巧し下げ、トツプカノ（一を開けます。 


么注意 


やけどのおそれがあ0ます。 


A 


定着 ユニッ トは高温になっていますので、郎5ないでください。 



8 メンテナンスをしまず 


® 感教©慰© 


転写ベルトユニットを i しまず 


14巨 



























感感 感爲感 0 


3 


使用済みの転写ベルトユニットを取り出します。 


〇ドラムセット （4 個）を取り出し、平日 
なテーブルの上に置さまず。 

0取り出したドラムセットに黒い紙（新 
聞紙など）をかぶせます。 

©□ ックレバー（青色2ヶ所）を矢印^ 
の方向に回転し、レバー（青色）を持ち、 
転写ベルトユニットを取0がします。 



メモ 


食う 


• 使用済みの輯写ベルトユニット 
の回収を行っています。詳しく 
は、「使用済み消耗品の回収に 
ついて」 （17 日ページ） をご覧 
ください。やむを得ず処分され 
る場合は、ポ U 袋などに入れ 
て、必ず地域の条例や自治体の 
指示に従って廃棄してくださ 
し、。 


ドラムセット（緑の筒の部分） 
は、非常に傷つきやすいため、 
取り扱いには十分注意してくだ 
さい。 

ドラムセットは直射日光や強し、 
光（約1已日日ルクス虹上）に当 
てないでください。室内の照日月 
の下でも日分間政上は放置しな 
いで < ださい。 



使用済み転写ベルトユニットは絶対に火の中 
に入れないでください。中に入っている卜 
ナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあ 
ります。 


yj 新しい転写ベルト ユニッ トをセツトします。 

転写ベルトユニット 



□ックレバ’一- 
眉色） 


〇新しい転写ベルトユニットを包装袋か 
5取り出します。 


©転写ベルトユニットのレバー(青色)を 
持ち、転写ベルトユニットをセットし 
ます。 

©□ ックレバー（青色2ヶ所）を矢印^^ 
の方向に回転し、転写べルトユニット 
び確実に固定されたことを確認します。 


□ックレバー 
请色） 


〇ドラムセット （4 個）を静かにプ U ンタ 
に戻します。 


5 


トップ カバーを 閉じます。 



食ろ 


ドラムセットがセットできなかったり、トップカバーが閉まらない 
場合は、輯写ベルトユニットの□ックレバーの位置を確認してくだ 
さし、。 



転写ベルトユニットを交換しまず 


147 















8 メンテナンスをしまず 


定着ユニットを交換します 


定着ユニット交換の目安 

定着ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テイチャクキコウカンジュ 
ンビ]のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると、操作パネルに[テイ 
チャクキヲコウカンシテクダサイ]の^ッセージび表示され、印刷を停止します 
ので、新しい定着ユニットに交換してください。 

定着ユニット交換の目安は、 A 4 サイズの用紙(片面印刷時)で約4曰100日枚です。 
ただし、使用する用紙の種類や使用方法によって、努化の程度び異なりますので、 
寿命表示よりわ早く交換び必要になる場合びあ0ます。 


オンライン 

テイチヤクキコウカンシ’’ユンヒ" 


テイチヤクキヲコウカンシテクタ’’サイ 
3 5 4：テイチヤクキシ'‘ユミヨウ 



[テイチヤクキコウカンジュンビ]を表示してか5[テイチヤクキ 


脚 


ジュミヨウ]になるまでの目安は、 A 4 ヴイズ(片面印刷)で約7已〇 
枚です。 

r テイチヤクキヲコウカンシテクタ‘サイ」表をの後も、トップカ 
バーを開閉ずるとしば5くは印刷を続けることはできまずが、プリ 
ンタの故障や紙づまりの原因となりますので、定着 ユニッ トを交換 
して < ださい。 


定着ユニットを交換します 


148 


® 感@® 


脚 


I 検索す る) 



型名： V 15 -FUS 

プリンタをお買い巧めの販売店でお巧めください。 


定着ユニットを交換します 



プリンタの電源を OFF にします。 


〇 



^ OPEN ボタンを巧し下げ、トップカパーを開けます。 

A 注意 やけどのおそれがあ0ます。 A 

定着 ユニッ トは高温になっていますので、軸5ないでください。 





























4 


新しい定着ユニットをセツトします。 


定着 ユニットの 
レバー 清色） 



〇新しい定着ユニットを包装袋か5取り 
出しまず。 

0定着 ユニッ トのレバー盾掛を矢印① 
のち向へ巧し下げなび6、ストッバ I 」 
U - ス（オレンジ色）を矢印②の方向 
へ取り外しまず。 

/；•+ ク 、ス トッ A’U IJ - スはプ IJ ンタを 
、'"ゾ 輸送ずると走に使いまず。必ず 
保管してください。 

@定着ユニットのバンドルを持ち、定着 
ユニットをプ IJ ンタの中へ静かに入れ 
ます。 

〇定着 ユニット 固定レバー（青色2ヶ所） 
を奥側に倒し、固定します。 



3 使用済みの定着ユニットを取り出します。 

A ミ主意 やけどのおそれがありまず。 A 

定着 ユニッ トは高温になっています。手を触れないよラ十分注意をし 
てください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってか5作業を 
行ってください。 

〇定着 ユニッ ト固定レバー（青色2ヶ所) 
を矢印の方向へ起します。 

©定着ユニットの八ンドルを持ち、取り 
出します。 

定着ユニット 

使用済みの定着 ユニッ トの回収 
を行っています。詳しくは、 r 使 
用済み消耗品の回収について」 
(1 7□ページ) をご覧ください。 
やむを得ず処分される場合は、 
ポ U 袋などに入れて、必ず地域 
の条例や自治体の指をに従って 
魔案してください。 



メモ 


清色） 




脚 


定着ユニットを交換しまず 



ノ 

力 

プ 
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8 メンテナンスをしまず 


j 給紙□ーラとパッドを清掃します 


口 9] :ヨウシジャム]び頻発する場合に行ってください。 


1 用紙カセットを引さ出します。 


^給紙□-ラ (太)、 給紙□-ラ（ル）を、水を含ませてかた 
し く絞った巧または LED レンズク U- ナでなきます。 

LED レンズクリーナは、交換用トナーセットに添付されていま 
^ -1 す。 





給紙 □1 ラとパッドを清掃します 


1已〇 


® 感教 ©戀 @ 


3 用紙カセツトのパツド部分を、水を含ませてかたく絞った巧 
または LED レンズク U- ナでなきます。 



的 


[392 :ヨウシジャム]が頻発する場合は拡張ペーパフィーダ 
セット(オプション)を同様に清掃してください。 

に90 :チェック MP トレイ]び頻発ずる場合は、マルチパーパス 
トレイの給紙□ーラとパッドを同様に清掃してください。 






























感感 感爲感 0 


LED へッドを清掃します 


印刷時にかすれや白いすじび入ったり、文字びにじんだ0する場含に行ってくださ 
い。 


プリンタの電源を日 FF にします。 

0 I 



2 


□ PEN ボタンを巧し下げ、トップカバーを開けます。 


A を意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着ユニットは高温になっていまずので、触6ないでください。 



3 


LED レンズクリーナまたは柔5かいティッシュペーパーで 
LED ヘッドのレンズ面 （4 ケ巧）を軽く拭きます。 


メチルアルコールやシンナーな 
どの溶剤は、 LED へッドを傷め 
ますので使用しないでくださ 
し、。 



LED レンズク U —ナは、交換用 
トナーセツトに添付されていま 
す。 


4 


トップカバーを閉じます。 




厂 ED ヘッドを清掃しまず 
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8 メンテナンスをしまず 


色ずれ補正調整をします 


プ U ンタは電源を ON にしたとをやトップカバーを開閉したとさ、また連続して印 
刷しているとさ400枚印刷するごとに自動的に色ずれ補正調整を巧いますび、色ず 
れび気になる場合は、プ U ンタの操作パネルで調整を行ってください。 


〇 


丘> 


r メニュー十」スイッチを数回巧し、[カラーメニュ ー] を表示し 


ます。 


e 


「設定/実行」スイツチを巧します。 


[±> 


り 


0 \ jy 「メニュー十」スイッチまたはし/「メニューー」スイッチを数 
回押し、[ジドウイ n ズレホセイ/ジッコウ]を表示します。 


© 〇 


r 設定/実行」スイツチを押します。 


[オンライン/カラーチョウセイチュウ]と表示して、色ずれ補正調整動 
作び開始されます。 


奪 n 補正 B をしまず 


1已2 






濃度補正調整をします 


プ U ンタは新しいドラムセツトを取り付けたとを、また連続して印刷しているとを 
已日〇枚印刷するごとに自動的に濃度補正調整を行いますび、印刷濃度び気になる場 
合は、プ U ンタの操作パネルで調整を行ってください。 

〇 II +/「メニュー+」スイッチを数回巧し、[カラーメニュー]を表示し 
ます。 


© 〇 


「設定/実行」スイッチを押します。 


@ [±> 

回巧し、 


「メニュー+」スイッチまたは 


り 


「メニューー」スイッチを数 


[ノウドホセイ/ジッコウ]を表示します。 


〇 〇 


「設定/実行」スイッチを押します。 


[オンライン/ノウドホセイチュウ]と表示して、濃度補正調整動作び開 
始されます。 





プリンタ表面を清掃します 


7プリンタの電源を日 FF にします。 

メモ I 電源の切り方は「電源を切りまず」 （24 ページ) をご覧ください。 




水または中性洗剤を含ませて、かたく 
絞った巧で巧さます。 

柔5かい乾いた巧で拭きます。 


A 水または中性洗剤技列は使用しないでください。 

本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでくださ 
し、。 


フリンタ表面を清掃します 
























プリンタ内部を清掃します 


ABCDE 

ABCDE 


図のよラなトナーミちれび発生するときは、し U 下の手順でプ U ンタ 
内部のシアンドラムセツトのフレームと、定着ユニツト手前の金 
属シャフトに付着したトナーを清掃してください。特に両面印刷 
のとさに用紙の樓端にちれび発生しやすくなります。 


ドラムセツトを取り出します。 


プリンタの電源を OFF にします。 

0 I 


2 


□ PEN ボタンを巧し下げ、トップカバーを開けます。 



〇ドラムセット （4 個）を取り出し、平5 
なテープルの上に置きます。 

0取0出したドラムセツトに黒い紙を占、 
ぶせます。 


食う^ 


ドラムセツトは直射日光や強い 
光（約1500ルクス喊上）に当 
てないでください。室内の照明 
の下でも已分間拉上は放置しな 
いで < ださい。 


么ま意 


やけどのおそれがありまず。 


A 


定着 ユニッ トは高温になっていまずので、触!5ないでください。 


4 


シアンドラムセツトのフレームを拭きます。 



シアンドラムセット 



〇シアンドラムのフレームに付着して 
いるトナーを、柔5かい巧または 
ティッシュペーパーで拭さます。 


(が) 


ドラムセット（緑の筒の部 
分）に傷をつけないようご 
注意ください。 


フレーム（斜線部分） 
ドラム（緑色） 

キズをつけないよラま意！ 


8 メンテナンスをしまず 




プリンタ -E： 部皇幫します 


1已4 



































5 


定着 ユニッ トを取り出しまず。 


A ミ主意 


やけどのおそれがありまず。 


A 


定着 ユニッ トは高温になっていまず。手を軸れないよ5十分注意をし 
てください。熱いときは無理をせず、ちめるまで待ってか5作業を 
行ってください。 

〇定着 ユニッ ト固定レバー（青色吕ヶ巧） 
を矢印の方向へおします。 

0定着ユニットの八ンドルを持ち、取り 
出します。 



6 


LED レンズク U - ナ、柔5かい巧、またはティッシュぺ- 
パーで金属シャフトをなきます。 



7 

8 


定着 ユニッ トをセットします。 

詳しくは「定着ユニットを交換します」 （14 S ページ） をご覧ください。 

ドラムセット （4 個）を静かにプ U ンタに戻します。 


9 


トップ カバーを 閉じます。 




フリンタ内部を清掃しまず 


1已已 















プリンタを輸送するとを 


プリンタは精密機器ですので、個包ち法によっては輸送中に破損することがあ0ま 
す。次の手順で輸送してください。 


プリンタの電源を日 FF にし、次の部品を取り外します。 


メて] 電源の切り方は「電源を切ります」 （24 ページ) をご K ください。 

〇 

• 電源コード、アース線 
• プリンタケーブル 
• 用紙カセツトに入っている用紙 



2 


トップカバーを開け、ドラムセット （4 個）を取り出し、平 
5なテーブルの上に置さます。 


么注意 


やけどのおそれがありまず。 


A 


定着 ユニッ トは高温になっていまずので、触5ないでください。 



3 

起勺 


ドラムセットとトナーセットの接合部分をビニールテープで 
止めて、プ U ンタに戻します。 


プリンタにドラムセツトを同 
旧して輸送します。トナーが 
こぼれないよラに ビニール 
テープで 密封してください。 



八 定着ユニットにストッパ IJU - スを取り付けます。 

~ストッバリ U - ス 〇定着ユニットのレバー眉卸を矢印① 

(オレンジ色） の方向へ巧し下げなび！5、失印②の方 

向にストツバ I 」 IJ — ス（オレンジ色）を 
取り付けます。 




知') 


定着 ユニッ トの レバー （青色) 
はバネが強いので、ケガをしな 
いよラご注意くださし、。 


ストツバリリース 
(オレンジ色） 


8 メンテナンスをしまず 


® 感教©慰© 


フリンタを靈ずるとき 


1已巨 































S 緩衝材でプ U ンタを保護し、捆包箱に入れます。 

【ミ 主ゾ、 プ IJ ンタ購入時に付いていた個包箱と賴衝材を使用して < ださい。 

プリンタを輸送後、再度設置ずるときには、ドラムセットとトナー 
いホ」 セットを止めたテープをはがし、ストッパリリースを取り列■してく 
ださい。 


フリンタを輸送するとき 


1已7 








8 メンテナンスをしまず 


( MEMO ) 


£ 目次^ ^ 戻る、 / 前へ \ /; 夕へ \ 

邀が访 巧 




1已8 





紙づまりになったとき 


紙づまりになったとき 


160 





13 紙づまりになったとさ 


紙づまりになったとき 

紙づまりび発生すると、操作パネルに[ヨウシジャム]メッセージび表示されま 
す。 

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 



(プリンタを横から見た図) 


紙づまりになつたとさ 


160 



紙づまり（ジャム）発生場所とエラーコード 

紙づまりの場所びエラーコードで表示されるので、場所を確認します。 


382 381、400 380、400 



(プリンタを横か5見た図) 
























































感感 感爲感 0 


I つまった用紙を取り除きます。 

フ□ントカバー部(コード': 372、380、390、391、 400) 

フ n ントカバーを開け、用紙の先端および後端び見えている場合は、つまっている 
用紙をゆっくり引き出します。 

コード4日日の場合、巧紙び自動的に扫拙されることびあります。この場合は、フ〇 
ント カバーを 開閉すると エラーは 解除されます。 

渡端び見える場合 




フ□ントカバー 



先端び見える場合 


用紙排出部 (コー ド： 382) 

トップカノ（一を開け、排出口か5用紙をゆっく 0引さ出します。 

用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙げ見えて 
^ ク いる場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してください。無理に後 
ろに引き出すと定着 ユニッ トを傷めるおそれがありまず。 


用紙 



フ□ントカバー 






紙づまりになつたとさ 


ミ百 


言 
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13 紙づまりになったとさ 




定着ユニット音 R (コード： 3 S 1、382. 383) 


A 注意 

やけどのおそれがあります。 

A 


定着 ユニッ トは高温になっていまず。手を能!れないよラに十分注意して 


ください。熱いときは無理をせず、かし;令めるまで待ってか5用紙を 
取ってください。 


〇定着 ユニッ ト固定レバー（青色2 ケ 所） 
を矢印のち向へ起します。 


A ンドル 

定着ユニット 
固定 レバー 
清色） 



©八ンドルを持ち定着ユニットを取り出 
し、平5な テーブルの 上に置きます。 


定着 ユニットの 
レバ—清色） 


©定着 ユニッ トのレバー（青色）を矢印の 
方向に押しなびら、つまった用紙をお 
ず矢印方向（手前で向）へゆっくり引き 
出します。 


定着ユニット 
固定レバー(青色） 



食.') 


定着 ユニッ ト部のつまった用紙を取り除いた後は、定着 ユニット 内 
部に未定着のトナーが残っていることがあるため、印刷が巧れる場 
合があります。メ ニューマップ/ステータス ページ印刷（「現在の設定 
を確認します（メ ニューマップ/ステータス ぺージ印刷)」 （13 目ぺ一 
ジ )）、白祇等を数回印刷してください。 


紙づまりになつたとさ 
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感感 感爲感 0 


つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーび解除されない場合は、し: TF の手順で 
他のつまつた用紙を取0除さます。 


〇ネジに手を触れて静電気を逃びします。 




〇 ドラムセット （4 個）を取り出し、平ら 
なテーブルの上に置さます。 

©取り出したドラムセットに黒い紙をか 
ぶせます。 

ドラムセット（緑の筒の 
部分）は、非常に傷つき 
やすいため取り扱いに 
は十分注意して<ださ 
い。 

ドラムセットは直射曰 
光や強い光(約1已〇〇ル 
クスじ Lb ) に当てないで 
ください。室内の照明の 
下でも、目分間拉上は放 
置しないでください。 


用紙先端び見えている場合 



©つまって いる巧紙をゆっくり引き出します。 


プ U ンタ内部へゆっくり 
引を出します。 



用紙の先端を後端を見えない場合 


定着ユニット 



つまっている用紙を矢印 
ち向にず5してか5ゆつ 
<り引さ出します。 


用紙の後端び見えている場合 



定着 ユニッ トの レバーを 
矢印方向に押しなび5つ 
まっている用紙をゆつく 
0引さ出します。 


定着ユニット 
のレバー 


0 ドラムセツトを戻します。 



紙づまりになつたとさ 
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13 紙づまりになったとさ 


感感感爲感曾 


両面印刷装置部(オプション)(コード： 370、371、 373) 


〇両面印刷装置部のジャム解除レノ く一を 
押して、両面印刷装置カバーを開きま 
す。 


両面 EP 刷装置カバー 


拡張ぺーパフイーダセツト部(オプション）（コード： 391、 392) 



©つまって いる巧紙を取り出しまず。 

巧紙び見えない場合は、一旦両面印刷 
装置カバーを閉めてください。用紙が 
自動的に排出されます。 

両面印刷装置をおく場合は、プ 
リンタの電源を OFF にしてく 
ださい。 



両面印刷装置カバー 
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付 録 


I 主な仕様 


® 感@©感臂 



轰 


目口刷ち式 

LED (発光グイオード)を羅光光源とする乾式里子写真記録ちぶ 

隅像度 

600ドット/インチ (LE □ヘッド） 600 xeOOdpi/ 600X1吕〇 Od 日 K 印雨!!解像度） 

目口刷色 

イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色 

CPU 

PowerPC 750 CX プ□セッヴ (400MHZ) 

RAM 容量 

64MB (最大 128M 巨） 

対応 OS 

Windows Server 2003 /XP/Me/98/ 吕〇00 

目口刷言語 

PCL 日 c エ云ュレーション 

内面フオント 

PCL5C :曰本語4書な、欧ス84書体 

インタフエース 

USB (Hi-Speed US 日をヴポート）、1 OOBASE-TX/l 0巨 ASE-T, IEEE std 1呂 84-1 994準拠バラレル 

印刷速度‘1 

カラー:16ぺージ/分（普通紙、 A4 コピーモード時）、已ぺージ/分 （OHP シート）、 

7ぺージ/分 （104kg(l 21 g/m2 ルツ上の厚紙-官製はびき.ラベルお）、 

13ぺージ/お（両面印刷時：普通お、 A4 時） 

モノク0:24ぺージ/分（普通紙、 A4 コピーモード時）、10ぺージ/分、 （OHP シート）， 

7ぺージ/分 （104kg(l 21 g/m2 ルツ上の厚紙-官製はびき.ラベルお）、 

19ぺージ/お（両面印刷時：普通お、 A4 時） 

巧紙ヴイスで 

A4、A5、A6、B5、 レタ ー 、 U— ガル13インチ、リー方ル 13.5 インチ、 U— ガル14インチ、 

エグゼクティフ、カスタム，はびを、往復はびさ，封商 （9 種） 

巧紙種類で 

普通が/連量ち已~ 172k 臣（巧量64〜200 g/ms) 、官製はぴさ、封筒、ラベル紙、 OHP シート 

おおち法。 

用がカセットによる自動給紙、マルチバーパストレイによる自動給紙と手差おお 
拡張ペーバフィーダセット（オプション）による自動給紙 

親宮量 

用紙カセット ：普通お300枚/運置 70k 良（坪置81 .4g/m 2) 総厚 30 mm む下 

マルチパーバストレイ：普通紙100枚/連量701<良（坪置 81.4 良/ m2 ) 総厚 10 mm しツ下 
はびき40枚、劇奇10巧/坪 ■85g/m2 

ち地方を。 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（害ち f 出） 

が出容置 

フェイスアッフ：約100巧/運量 70kg (坪置 81.4g/m2) 

印刷な証範巧 

フェイスプウン：約吕50巧/運量 70kg (坪量81.48/〇12) 

用紙の端か 66.3 已 mmL 义上（封筒などの特巧な用紙は除く） 

印刷精度 

書き出し位■精度 ±2mm 用紙のお巧±1 mm/1 00mm 画像伸縮±1 mm/1 00mm 

ただし、連量 70kg (坪置81.4€/〇1 2 )の場合 

ウオーミングアツフ時聞 

里源お入を90お似内（25む） 

里源 

AC100V±10%、 已 0/60Hz±lHz 

消養里力 

動作時 ：最大 950W、 平巧420 W 但5で） 

待機時 ：最大8已 0W、 平巧1 30W(25 て:） 

節里亡ード時：最大2已 W 

巧入ち流 

70Am 下(25り 

使巧預境ま件 

動作時：1〇〜3呂 C/2Q 〜80%円 H (II 育湿巧温度2已で' 最富乾巧湿な温度差2。） 

惇止時： 0—43 で/10 ~90%RH (S 育湿巧温ち26.日 C, S 亩乾巧湿巧温ち差吕で） 

目口刷品質巧記ま件 

ミ豆度10で時ミ显度 30~73%RH, 温度3吕 C 時湿度 30~54%RH、 

湿度 30%RH 時温度10~3吕で、湿毎 80%RH 時温ち10〜吕7で、 

カラー印刷時温度 17—27 で;、湿ち日 0~70%RH 

標準使用ま件 

平巧呈お ON 時間： 2呂 OH/ ち 平巧目口刷巧数: 4.0。□枚/巧 

消耗品-がナンス；1ニット 

トナーセット、ドラムセット、お写ベルトユニット，定着ユニット 

哀置寿命 

已年または4吕万巧 

総重置つ/本体重量 .4 

約吕已 .8kg/ 約20.4 kg 


•1: 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙ち法によ D 、 印刷速度は変わります。 

で：用紙のサイス、種類、厚さにより、給紙ち法、排出方法に制限びあ D ます。 
巧： 本体および消拜品を含みます。オフシ ヨン、 用紙重量は含みません。 

*4： 本体のみ、消拜品を含みません。 
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外形寸法 


平面図 



側面図 


988 mm 


211 mm 已日1 mm 


339 mm 



オプション装着時 

己 2 mm 
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付 


録 


J お問い合わせ窓 □ 


どうしても操作がわか!5ない、解決できないが態に陥った--•というときは、お 
問い含わせ窓口へご相談ください。 

お問い合わせの際は、次の点についてお知らせくだ 
さい 

• ご氏名 

• ご連絡先の電話番号 
• 製品の機種名 
• 製品のシ U アル No . 

• 接続パソコン名称、ご使用のソフトウェアの名称およびバージョン 
. 機器構成(プ U ンタ切0誓え機電話回線•ネットワーク環境など） 

• 現在どラいラ状態か 

• どのよラな操作を行なったか 

• プ U ンタの設定状態は(表示パネルの表示等） 

さ5に必要な場合 
. 印字サンプル 
• 設定内容 U スト 

インターネット*インフオメー^ヨン 

各種ドライバ類-製品情報などを提供しております。 

http://casio.jp/ppr/ 



お問い合わせ窓 □ 
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製品の{屡理-メンテナンスに関するお問い合わせ 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

^^ 0已 70-0330 巨巨 

携帯電話- PHS 等をご利用の場合 03-已2日 4-7330 

製品の機能設定ちま•ソフト障害に関するお問い合わせ 


カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

^ 〇已 70-0 巨巨044 

携帯電言舌- PHS 等をご串 y 用の場合03-已2日4-フ2已2 

消耗品やオプションのご購入に関するお問い合わせ 

お買上の販売店及び弊社営業所まには、下記までお問い合わせ下さい。 

カシオ計算機株式会社 

国内営業統轄部システム企画部 MSP 企画室 

TEL 03-已 334-4 巨38 

<各窓□の受付時間> 

月曜日〜金曜日 AM 9:00~ PM 5:30(± •曰■祝日-年末年始-夏季休暇を除 <) 
《弊社は消耗品および補修用性能部品(修巧部品)を、生産終了後ち己年間保有して 
おります。 






保罰について 


6ヶ月ヴービス無償保証とお願い 
お客様へのお願い 

万一の故障に関しまして、その対応をスムーズに実施するために、辟社ではお買い 
上げいただいたお客様の登録をさせていただいてお0ます。 

大変お手数とは存じますび、ご協力の程、お願い申し上げます。 

①製品に同個してあります r お客様登録力ード」に必要事項をご記入の上、 
必ず設置時に投函をお願いいたします。 

@力ードび弊社に着信しだい「お客様登録」を実施し、弊社サービス部門よ 
0「保証書」を送付いたします。 

保証書はプ U ンタご購入!;(後目ヶ月間、万一の故障に隙し無償にて修理をさせてし、 
ただくためのちのです。保証書は再発行されませんので、大切に保管していただ 
さ、修理の隙にご提示願います。 

当保証書びない場合は、手続を中を除さ有償修理とさせていたださますのでご了承 
ください。また、保証および保守•サービス•各問い合わせ窓口でのサポートは、 
本製品を日本国内でご使用になる場合に限5せていたださますのでご了承願いま 
す。 





保証規定 

本機は高度な電子技術と機械技術(ゾカト□ニクス)および万全の品質管理の下で造 
5れた製品です。 

通常のご使巧において、万一故障び生じた場含は、お買い上げの曰より目ヶ月間無 
償修理いたします。 

次の場含は無償保証期間内でち有償となり、修理に要した実費を申し受けますので 
ご了承ください。 

(1) 誤用-乱用による故障や取り扱い不注意による故障および損傷。 

(2) 火災-天災などの災害による故障および損傷。 

(3) 外装を開けた場合、不適当な修理や改造およびトナー、ドラムの消耗品 
の改造に起因する故障、損傷。 

(4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷。 

(己）ご使用中に、外装-操作パネル等に生じたキズなどの外観上の変化。 
(目)移動および運搬によって生じた故障および損傷。 

(7) r 保証書」の提示びない場合、および本証に必要事項(お買い上げ日など) 
の記入びない場合、あるいは宇巧を書き換え5れた場合。 

(8) 用紙、ドラムトナーセットなどの消耗品、および定期交換部品。 

• 無償保証期間経過後の修理は、実費にて申し受けます。 

• 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただをます。 
「保証書」は保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理を 
お約束するわのであり、保証書によってお客様の法律上の権利を制 
限するをのではあ0ません。 

• 弊社は消耗品および補修用性能部品(修理用部品)を、生産終了後已 
年間保有しています。 

保守契約制度びありますので、カシオテクノ-コールセンターにお申し込みくださ 
い。 

ご不明な点などありました5、お客様のご相談窓□としてカシオテクノ-コールセ 
ンターをご利用ください。 （1 目8 ページ） 
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_ l 使用済みの消耗品の回収について 


A / 王思 

0 使用済みのドラムセット、トナーセット、乾写ベルトユニット、定着 
ユニッ トは焼却しないでください。一部可燃性の部材を使用していま 
すので、火ぶ-やけど-ガスの発生など、思わめ事故の原因になる事 
があります。 


使用済み消耗品の無償回収について 

カシオ計算磯は、お客様でご使用済みとなりましたドラムセット、トナーセット、 
転写ベルトユニット、定着ユニットを、地球環境保全と資源の有効活用のために無 
料にて回収をしてお0ます。 

蝶社の環境保全活動にご協力賜りたく、ご案内申し上げます。 


付 



使用済みの消耗品の回収について 
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回収のお申し込み方法 

ご使用済みのカシオ製ドラムセット、トナーセット、転写ベルトユニット、定着ユ 
ニット回収のご用命は、新しいドラムセット、トナーセット、転写ベルトユニッ 
卜、定着ユニットに同おの r 消耗品回収申込書」に必要事項をご記入の上、ファクシ 
ミ U でお送0いただくか、弊社ホームページにてお申し込みください。 

後日、宅配業ちび回収にお伺いいたします。（費用は弊社にて負担させていただを 
ます） 

回収申込ファクシミリ番号、回収申込ホームページなど、詳細は新しい消耗品に同 
晒の案内書をご覧ください。 


お願い 

お手数ですび、ご使用済みの消耗品は、新しい消耗品び入っていた捆包箱•ポ 
U 袋-緩衝巧を再使用し、元通りに捆包して宅配業者にお渡しください。 
環境への負荷を極力低減するために、図のように4〜目個をまとめて、ガム 
テープなどでしばっていただきますようお願い致します。 



やむを得ず、使用済み消耗品を処分されるとさは、おず地域の条例や自ミ台 
体の指示に従ってください。 



















使用済みパソコン*プリンタ-情報通信機器の回収再資源化について 


カシオ計算機はご使用済みとなりました事業系ノくソコン、プ U ンタおよび情報通信 
機器の回収-再資源化を有償にて巧ってお0ます。 

回収お申し込み方法など詳しくは下記ホームページをご賣ください。 

http://www.casio.co.jp/csr/env/recycle/ 

pc.html 
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* 本装置は、曰本国内において使用ずることを目的に製造されていま 
す。諸が国では電源仕様などび異なるため使巧できません。 

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によって異なりま 
す。本装置および関連消耗品などをこれ5の規制に違反して諸か国に 
持ち込むと罰則び課されることびあります。 



当社は、国隙エネルギー スタープ □グラムの 
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